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Obiekt: Przebudowa swietlicy wiejskiej

Adres: Kietpino 15, dz. nr 444/1, gmina Brojce
Branza: Sanitarna

Inwestor: Gmina Brojce - 72-304 Brojce, ul. Diuga 48

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Spis zawartosci projektu:

Czes¢ opisowa:
Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych,

przebudowy swietlicy wiejskiej w m. Kietpino gm. Brojce dz. nr 444/1.
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Opis techniczny

Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych, projektowanej
przebudowy swietlicy wiejskiej w m. Kietpino gm. Brojce dz. nr 444/1.

1. Podstawa opracowania.
a) zlecenie Inwestora
b) uzgodnienia miedzybranzowe
c) obowigzujace normy i normatywy
d) wizja lokalna w terenie

e) projekt budowlany branzy architektonicznej

2. Zakres opracowania.
a) wewnetrzna instalacja wodociggowa
b) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

c) wewnetrzna instalacja c.o. z kottownig na paliwo state

3. Stan istniejacy przytaczy i instalacji sanitarnych.

Budynek swietlicy zasilany jest w wode z sieci wiejskiej poprzez przytacze
wykonane z rur stalowych DN 32 mm, wodomierz DN 15 zamontowano w piwnicy.
Przytacze wodociggowe posiada odpowiedni wydatek do zasilenia projektowanych
punktéw poboru. Scieki gospodarczo-bytowe odprowadzane s3 do zbiornika
bezodptywowego. Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej s3 w dobrym stanie
technicznym. Wewnetrzne instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna i c.o. beda
zdemontowane.

4. Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa rozprowadzona bedzie do poszczegdlnych punktow
poboru rurami stalowymi ocynkowanymi i PEX w izolacji z pianki poliuretanowej
o normatywnej grubosci. Rury taczy¢ ztaczkami gwintowanymi i ztgczkami
systemowymi. Punkty poboru wody zimnej i cieptej pokazano w czesci graficznej
projektu. Instalacje wodociggowa projektuje sie wykona¢ w bruzdach S$ciennych
i w posadzkach. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja probie
szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa i wyptukac czysta woda.

Jako armature projektuje sie baterie Scienne lub stojagce wg wyboru przez

inwestora. W przypadku instalacji baterii stojacych na urzadzeniach sanitarnych,
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podiaczenie do instalacji nalezy wykonaé poprzez przewody elastyczne zbrojone
oplotem z siatki nierdzewnej (atestowane). Na podtaczeniu do instalacji instalowac
nalezy zawory kulowe DN 15 mm. Zrddtem cieptej wody beda elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody.

5. Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC faczonych na kielich
i uszczelke gumowa. Rury kanalizacyjne uktada¢ ze spadkami wg rysunkow
technicznych. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez rury wywiewne
@ 110 mm i zawory napowietrzajace. Na pionach kanalizacyjnym zaleca sie
zamontowac rewizje z PVC umozliwiajacg ewentualne przeczyszczenie instalagji. Scieki
sanitarne z budynku odprowadzone beda do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
poprzez istniejace przytacze.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi
przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego wysokos¢é montazu [m]
Umywalka 0,80
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa dla osdb niepetnosprawnych 0,45-0,50

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamkniecia wodne o minimalnej
wysokosci:

- 100 mm - muszle ustepowe

- 50 mm - pozostate przybory sanitarne

Srednice podejé¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowacé:

- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sa wiecej niz dwa kolana)
- zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sa wiecej niz dwa kolana)

- zZlewozmywak DN50

- wanna, brodzik DN50

- pisuar DN40

- miska ustepowa DN 100

- bidet DN40

6. Instalacja c.o.




Zrodlem ciepta dla budynku bedzie kociot na paliwo state o mocy
20 kW znajdujacy w piwnicy budynku. Kociot powinien by¢ ustawiony na fundamencie
wystajacym ponad poziom podtogi kottowni nie mniej niz 5 cm. Wszystkie przewody
cieplne w obrebie kottowni powinny byc¢ izolowane cieplnie. Zabezpieczenie instalacji
c.0. powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-91/B-02413. Spaliny usuwane beda
na zewnatrz kominem 27x14 cm.

Kociot zabezpieczony bedzie naczyniem wzbiorczym systemu otwartego typu
A o pojemnosci uzytkowej 18 dm?>. Wentylacje wywiewng grawitacyjna stanowi kanat
14x14 cm, wentylacje nawiewng projektuje sie o powierzchni netto min. 200 cm?
w drzwiach wejsciowych do kottowni lub typu "Z" w Scianie zewnetrznej.

Srednice rur zabezpieczajacych instalacje c.o.:
- rura bezpieczenstwa (wg PN-91 / B-02413) d; = 25 mm,
- rura przelewowej @25 mm,
- rura cyrkulacyjnej @25 mm,
- rura odpowietrzajgco-napowietrzajacej @ 15 mm,
- rura wzbiorczej @25 mm.

Projektuje sie instalacje grzewcza systemu otwartego z wymuszonym obiegiem
poprzez pompe typ UPS 25-40. W przypadku przerwy pracy pompy czynnik grzewczy
przeptywat bedzie grawitacyjnie przez zawdr roznicowy @ 25 mm. Czynnikiem
grzewczym bedzie woda o parametrach 70/55 °C doprowadzona do grzejnikdéw
z kotta rurami stalowymi i PEX w izolacji z pianki poliuretanowej o normatywnej
grubosci. Rury nalezy montowac po Scianach budynku i w warstwie izolacyjnej
posadzki, wykonujagc kompensacje wydtuzen termicznych. Za pompa nalezy
zamontowac czterodrogowy zawdr mieszajagcy DN 25 mm. Odpowietrzenie instalacji
wykonac poprzez odpowietrzniki automatyczne i naczynie wzbiorcze.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki panelowe z zamontowanymi
zaworami i gtowicami termostatycznymi.

Po wykonaniu, instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac i poddaé probie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zatozenia do obliczen cieplnych:
+ strefa klimatyczna -1
+ obliczeniowa temperatura zewnetrzna — t,= -16°C

7. Uwagi koncowe.



Wszystkie prace wykona¢ wg projektu i zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”, normami i przepisami ppoz. i bhp. Teren po prowadzonych robotach
nalezy przywrédcic do stanu pierwotnego. Nie nalezy naruszac istniejacego
drzewostanu wraz systemem korzeniowym. Nalezy stosowad wytacznie materiaty
i wyroby posiadajagce stosowne atesty dopuszczajgce do obrotu w budownictwie.

Dokumentacja projektowa, kosztorysowa i specyfikacja techniczna stanowia
czes¢ umowy, wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace
dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedow lub opuszczen dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktory w uzgodnieniu i przy
udziale autora projektu dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Opracowat:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

Obiekt: Przebudowa swietlicy wiejskiej
Adres: Kietpino 15, dz. nr 444/1, gmina Brojce
Branza: Sanitarna
Inwestor: Gmina Brojce - 72-304 Brojce, ul. Diuga 48
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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1. Zamierzenie budowlane obejmuje:
- przebudowe swietlicy wiejskiej,
- wykonanie instalacji: wodociggowej, kanalizagji sanitarnej, c.o.
2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wykonanie budynku w stanie surowym zamknietym,
- wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
- roboty wykoriczeniowe budynku,
- roboty zagospodarowania dziatki
3. Istniejgce obiekty budowlane —siec elektroenergetyczna, telefoniczna, droga publiczna

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi — przewody energetyczne.

5. Zagrozenia mogqce wystgpic podczas realizacji robét budowlanych:

LP. Rodzaj zagroZenia Miejsce wystepowania Czas wystepowania

w trakcie wykonywania

1. Przysypanie ziemig wykopy ziemne robét ziemnych

w trakcie wykonywania
robét urzqgdzeniami
mechanicznymi, prace w
zasiegu dzwigu

2. obrazenie mechaniczne plac budowy

przygniecenie materiatem
0 masie powyzej 20 kg

w trakcie przenoszenia

magazyn materiatu, plac budowy materiatu

wykopy ziemne, roboty w poblizu w trakcie wykonywania

4 porazenie prqdem przewodow elektrycznych robot

6. Przed przystgpieniem do robét niebezpiecznych pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie:
- szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy, zapoznanie z 0golng instrukcjq w zakresie BHP,

- szkolenie stanowiskowe.

7. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej oraz odpowiedni sprzet pomocniczy.
Wszystkie maszyny [ urzgdzenie powinny posiadac niezbedne zabezpieczenia. Prace w gtebokich
wykopach —wykopy o scianach pionowych nalezy oszalowac sciankami szczelnymi z odwodnieniem
powierzchniowym. Roboty wykonywane w poblizu sieci energetycznych, gazowych — zachowac
szczegolng ostroznosc¢ przy zblizeniu do tych sieci. Teren robét ziemnych oznakowac tablicami
ostrzegawczymi: ,Uwaga gtebokie wykopy osobom postronnym wstep wzbroniony”

8. Roboty prowadzic¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



