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|.  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 RODZAJ, NAZWA | LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSI EWZIECIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /S§ wymagania techniczne dotyre
wykonania i odbioru robét przebudowiwietlicy wiejskiej w m. Kietpino 15, dz. nr 444/1,
gmina Brojce.

1.2 UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Zamawiajcy: Gmina Brojce.
1.3CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZI ECIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynkwietlicy wiejskiej, przeznaczona
do wzytkowania catorocznego o wysalm 1-kondygnacji z agciowym podpiwniczeniem. Dach
ptaski, dwuspadowy. Projektowangisstalacje: elektryczna, wodagowa, kanalizacyjna, c.o.

W ramach projektowanych prac przewiduje gizebudow obiektu zgodnie z dokumentac;j
budowlan.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjyp zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi
normami. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny zao§ékich wykonania oraz z zgodfo z
dokumentagj projektows, specyfikacj i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie& nastpujaco:

Projekt budowlany - oznacza dokumentgcjbudowy i dokumentag¢j powykonawcz w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, aztakwszelkie inne rysunki, obliczenia, programy
komputerowe, prébki, wzory, modele, peczniki obstugi i konserwaciji oraz inne pedeniki i
informacje o podobnym charakterze, do przeelia ktorych zobowizuje wykonawe umowa
lub przepisy prawa.

Dziennik budowy - stanowi urgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zsar
okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel zamawiajcego- oznacza przedstawiciela zamawtggo wg. definicji klauzuli
umowy oraz kadg osolg przez niego upoweaions.

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niedine do wykonania robét zgodnie z
wymaganiami technicznymi i projektem budowlano-wy&wczym, zaakceptowane przez
przedstawiciela zamawigjego.



Odbiér miedzyoperacyjny - odbiér majcy na celu sprawdzenie zgodonb wykonanego
czesciowo elementu robot z projektem budowlano-wykonawme, obowizujacymi normami,
przepisami i wymaganiami zamawieggo.

Odbidr czesciowy - odbidér majcy na celu sprawdzenie zgodnb z umows wykonanych
elementéw robdt w celu okdlenia ich zakresu, jakoi i ilosci.

Odbior koncowy - odbidér przeprowadzony po poéityym zakaczeniu roboét i usugciu usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodné&é - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robhdddwlanych.

Polecenie przedstawiciela zamawigfego- wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
przedstawiciela zamawiglego, w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty magce na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadanisigayjnego.

Roboty - oznacza roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nirdigznie od kontekstu
sytuacyjnego lub téeiowego.

Roboty state- oznaczaj roboty state do realizacji zgodnie z umpwv tym odgbnie kade z
zada inwestycyjnych, okrdonych w klauzuli umowy.

Roboty tymczasowe - oznacza roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza gpm
wykonawcy) potrzebne do realizacji i tlazenia robot oraz uswaia wszelkich wad.

Rysunki - cz$¢ dokumentacji budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacgharakterysty i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robdt.

Plac budowy- oznacza plac budowy w rozumieniu klauzuli umowy.
OST - ogdlna specyfikacja techniczna.
SST- szczegdbtowa specyfikacja techniczna

PZJ — program zapewnienia jad®@

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagodnie z umow i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zas§akastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsé z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiapecyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jgp projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zargdzapcego realizagi umowy. Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez



wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,sjewymaga tego lzdzie zarzdzapcy realizacy
umowy, zostas poprawione przez wykonawama wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia przez zadzapcego realizagi umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadna.

Decyzje zarzdzapcego realizacja umowy dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét dua oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, jegoie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzfrzadzapcy realizacg umowy
uwzgkdnia wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywsae na rozwzane kwestie. Polecenia
zargdzapcego realizacja umowy¢ba wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawpod grdbs wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 TEREN BUDOWY

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy — miejscowé Kietpino, gmina Brojce, na dzialce o numerze geyghym 444/1
w obrebie Kietpino.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przek& wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogollnych warunkach umowy. W czasie przek& terenu zamawigy
przekazuje wykonawcy dokumentagrojektowo-kosztorysogv Dokumentacja ta jest dgpnha
rowniez na etapie prowadzenia zamowienia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposania wytych do realizacji robot od chwili rozpagda do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres gdzenia lub ich elementyela utrzymywane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizag umowy. Maze on wstrzyméa realizacg robot jeli

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoj@wigzki konserwacyjne. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach zgodnych z obowaujacymi przepisami tablice informacyjne.

2.2.4 Ochrona wtasnéci i urzadzen

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenistniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzer znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable.
Przed rozpocxiem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wdadktore g
wiascicielami instalacji i urzdzen, informacje podane na planie zagospodarowanianuere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowodujeeby te instalacje i ugdzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniéakcie realizacji robét. W



przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w granicach
placu budowy, wykonawca ma obawek poinformowé zarzdzapcego realizagj umowy 0
zamiarze rozpoegria takiej pracy oraz zalateviwszystkie niezédne formalnéci prawne
zwigzane z przewidywanymi robotami. Wykonawca natyclsmigoinformuje zarglzapcego
realizacj umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu tych goizenr lub instalacji i lgdzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajwszelkiej maliwej pomocy, ktéra mee by potrzebna
dla jej przeprowadzenia. Wykonawcegdhie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodavan
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnyclzbrajeniu podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym pereawiajcego.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgmény zna i stosowé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esie ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robdét, wykonawcaetlizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresiaroaysrodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, udildzialan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczysaczieatasu Ilub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalbaa.

2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypoganie w urzdzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i
odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwbyd Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgoditb ze wspomnianymi powgj przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowia g wliczone w cea umownry. Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich
przepiséw prawnych obowdujacych w zakresie bezpieartwa przeciwpgarowego. Bdzie
stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie gotowci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpiechstwa przeciwpgarowego na placu budowy, we wszystkichgdeeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magaygho Materiaty fatwopalne dolg
przechowywane zgodnie z przepisami przecixgpowymi, w bezpiecznej odlegit od budynkdéw

i sktadowisk, w miejscach niedephych dla oséb trzecich. Wykonawogdhie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku jaru, ktoéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pwatikdéw. Uzycie materiatow, ktére
wplywaja na trwate zmianysrodowiska, ani materiatbw emitigych promieniowanie w
ilosciach wyszych ni zalecane w projekcie niexdizie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z
odzysku lub pochodze z recyklingu i mage by uzyte do rob6t musgby¢ poswiadczone przez
odpowiednie urgdy i wladze jako bezpieczne dleodowiska. Materialy, ktoregsniebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zatezeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanigaprateriaty
pylace) mog by¢ dozwolone pod warunkiemze lxda spetnione wymagania techniczne
dotyczice ich wbudowania. Przedyciem takich materiatow wykonawca musi uzyslkgrobag
od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWC E DLA POTRZEB
ZAMAWIAJACEGO



Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed pegishiem do
wykonywania zasadniczych robot, wykonawca jest mobrany do opracowania i
przekazania zagedzapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

- szczego6towy harmonogram robot i finansowania,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- program zapewnienia jakd.

2.3.1 Szczego6towy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robaot i finansowania mugigledniat uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej i ustalezawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlano-montavych, kolejnéci robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie robo6t w terminie okdlenym w umowie. Na podstawie dyrektywnego
harmonogramu robét wykonawca przedstawi gd@apcemu realizagj umowy do zatwierdzenia
szczegbétowy harmonogram robét i ptagoip opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany
postp robot w zakresie obiektu i zad&ontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram ¢dzie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.2 Plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawcaedizie stosowat gi do wszystkich obowizujgcych
przepisow i wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot wykonawca, digie z wymogami ustawy Prawo
budowlane, jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji zagzlzapcemu realizagj
umowy Plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi napé& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktorey siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.3 Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jé&kaobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakai i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizagjumowy. Program
zapewnienia jaki bedzie zawierat:

a/ cz$¢ 0goln opisupca:

- system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalky wykonywanych robot,

- ustawienia mechanizmow stegeych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany spog$obni¢ przekazywania tych informacji
zaradzapcemu realizagjumowy;,

b/ czs¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozaraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtizenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,



- Sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow pubedy ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

-Sposob i procedgipomiaréw, bada(rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie udzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgleimentow robot,

-sposob pogpowanie z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom umowy.

2.4 DOKUMENTY BUDOWY
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowractw
budowy na biggco, zarowno dla potrzeb zamawgieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowyda zakaéczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy mg®dz obowizujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowyetly czynione na bieco i powinny odzwierciedtapostp robot,
stan bezpiecZstwa ludzi i budynkédw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane

z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéeljago dag,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra gkoduje. Wszystkie zapisy powinny dy
czytelne i dokonywane w payaku chronologicznym jeden po drugim, nie pozost@eiaustych
miejsc medzy nimi, w sposéb unienibwiajgcy wprowadzanie padiejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty getane do dziennika budowy powinnyclgrzejrzyécie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonawl® jak i zaradzapcego realizag
umowy. W szczegolrigi w dzienniku budowy powinny IByzapisane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarapeggo,

- daty rozpoczgcia i zakdiczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot,

- postp robdt, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeji robodt,

- daty, przyczyn i okresy trwania wszystkich apien lub przerw w robotach,

-komentarze i instrukcje zagdzapcego realizagjumowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolvwaawieszenia realizacji robét z
polecenia zasrlzapcego realizagjumowy,

- daty zgtoszenia robét dogziowych i kaacowych odbiorow oraz przygia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji robot mage wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeghlmymaga wynikajacych z warunkéw
klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpista i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako materiatdw, poboru probek i wynikow bada okreleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane.

- wyniki poszczegolnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o pegie robot.



Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do diikenrbudowy przez
wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokeo i akceptacji zargzapcemu
realizacyj umowy. Wszystkie decyzje zazapcego wpisane do dziennika budowy, mubge
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéryaleeptuje lub si do nich odnosi.
Zarzadzapcy realizacg umowy jest take zobowszany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejgetrsic ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiafdgowanych rob6t robionega biegco i
zapisywane do kstki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki iyte w
wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar robo6t, stanawy zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktachl2.2.4.2, dokumenty budowy zawiefaj
tez:

- dokumenty wchodgce w sklad umowy,

- pozwolenie na budoyy - protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zargdzapcego oraz sprawozdania ze spatkaarad na budowie,

- protokoty odbioru robot,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy etls przechowywane na placu budowy we $olavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubiteda natychmiast odtwarzane
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkiaimenty budowy dulg stale dostpne
do wghdu zaradzapcego realizagi umowy oraz upowaionym przedstawicielom
zamawiagcego w dowolnym czasie i nade zadanie.

2.5DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC E W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobewany do
dostarczania na polecenie zgizapcego realizagj umowy nasipujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu rob6ét i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji gdzen.

Dokumenty skladane zadzapcemu realizag) umowy winny by wyraznie oznaczone nazwa
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przedsgwzigcia i zaadresowane na adres zdrapcego realizagjumowy.

Przedktadane dane winny bya tyle szczegotowe, aby oma bylo ustali ich zgodnéé z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przygie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw robobzywykazow
materiatdbw oraz procedur zionych lub wnioskowanych przez wykonawaie ledg miaty
wptywu na kwot kontraktu i wszelkie wynikage sid koszty ponoszonectly wytacznie przez
wykonawe.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urgdzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przediaenia wykazow, rysunkow lub opiséw nieds wykonywane, gywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niegzbinych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych estatch
rysunkow roboczych. Zagdzapcy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w esle
ogoélnych warunkéw projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z
odpowiedzialnéci za omytki lub braki w nich zawarte. Zadzapcy realizacg umowy zajmuje
sie przedt@zonymi materiatami mdiwie jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikef z ewentualnej konieczéwm
ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedia terminéw okrdonych w umowie.
Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W pragBu wiekszych rysunkow, ktére nie
mog by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgidrzy
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formiekteonicznej. Rysunki roboczegdy
przedktadane zagdzapcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie takzBpewné mu
nie mniej nk 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowarldmstarczanie rysunkéw
roboczych elementow i wdzer wspotzalenych ze sofp nalery koordynowé w taki sposob, aby
zarzdzapcy realizacg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas taeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dakpreeghdu ich wzajemnych powzan.

Rysunki robocze powinny kydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie
niezkedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdwodniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technjedn Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszypismo przewodnie, zawiepge nasipujace informacje:
nazwa inwestycji, nr umowy, i§¢ egzemplarzy kadlego sktadanego dokumentu, tytut
dokumentu, numer dokumentu lub rysunku, ékneie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja
dotyczy, numer rozdziatu i pozycji w specyfikaay, ktorym omowione jest dane uadzenie,
materiat lub element, datprzekazania. O ile zagdzapcy realizacg umowy nie postanowi
inaczej, rysunki robocze sktadanedlp przez wykonawg, ktory potwierdzi swoim podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku roboczym lub w umgodniony sposoélze sprawdzit je i
zatwierdzit oraz,ze roboty w nich przedstawioney ggodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzglem wymiarow i powdzan z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy
realizach umowy w uzasadnionych przypadkach za@mowymagé akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzoér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowana
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Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtani montaowych, kolejnéé
robot oraz sposoby realizacji winny zapetvwrykonanie robot w terminie oldenym w
umowie. Wykonawca we wgbnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia x@pevy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymeganumowy. Harmonogram ten w méar
postpu robét mae by aktualizowany przez wykonawci zaczyna obowazywa po
zatwierdzeniu przez zajdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny¢hzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, ugdzen, lokalizacji i wielkasci robot. Zmiany te naley rejestrowa na
komplecie rysunkow, wygtznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przekdk
zaradzapcemu realizagj umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania przeglu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany gdzapcemu realizagjumowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzmdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgez)p
reprezentuje interesy zamawieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédinealizacji
robét budowlanych z dokumentacjprojektowy specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamrumk®w umowy. Dla prawidiowej
realizacji swoich obowazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,sgaa,cy realizacy
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzieyah w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawniei obowigzkdw. Wydane przez nich polecenia mapoc poleca
zarzdzapcego realizagj umowy.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA
4.1ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZ ADZEN

Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania-robot mqusz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegodlnych szczegétowych specyfikdtjac
technicznych. Akceptacja zadzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatow z
danego zrédta nie lgdzie znaczy, ze wszystkie materialy pochogte z tegozrodia g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zojmamy do dostarczenia atestow lub
wykonania préb materialtdow otrzymanych z zatwierdsgmzrodta dla kadej dostawy,zeby
udowodné, ze nadal speilniagj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfiikac
technicznej.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pocdogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wyhczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed rozpoeeziem
wykorzystywania tegdrédta wykonawca ma obowdek dostarczenia zadzagcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozvwalggh na jego prawidtowveksploatag.
Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanc@ na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzcych z lokalnychzrédet wymaga akceptacji zadzapcego realizagj umowy.
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4.2 KONTROLA MATERIALOW | URZ ADZEN

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i
urzadzenia, zeby sprawd@ czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaci
technicznych.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiaghy
sprawdzt jego wigciwosci. Wyniki tych probek stanowimogy podstaw do aprobaty jakdi
danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacg umowy jest réwni2 upowaniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatawzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdbw gdzeh przez zarzdzapcego realizag
umowy, wykonawca ma obowdek spetnié nastpujace warunki:

a) w trakcie badania, zadzapcemu realizagj umowy Ikdzie zapewnione

niezkedne wsparcie i pomoc przez wykonagwic producenta materiatéw lub gdzen,

b) zaradzapcy realizacy umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpst

do tych miejsc, gdziegsvytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone do realizacji robat,

4.3 ATESTY MATERIALOW | URZ ADZEN

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegobtowggplecyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kada partia dostarczona na budownusi posiada atest okr@ajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wshae bada jakosci materiatow,
zarzmdzapcy realizacg umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta
stwierdzajcy pety zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegoéidwy
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razieginy
wynikami wykonanych przez niego bad&Kopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone
przez wykonawg zarzdzapcemu realizagju mowy.

Materialy posiadace atesty, a usdzenia - wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzgdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostastigierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technickhnynie zostam one przygte do
wbudowania.

4.4 MATERIALY NIE ODPOWADAJ ACE WYMAGANIOM NORMY

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi mugzby¢ niezwlocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. Jé&li zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do
innych robét ni te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte,teégrtych materiatow mize by
odpowiednio skorygowana przez zgizapcego realizagj umowy. Kady rodzaj robot
wykonywanych z gyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone rabkceptowane przez
zarzmdzapcego realizagl umowy, ledzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
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zdawd& sobie spraw, ze te roboty magby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZ  ADZEN

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, bylty zabezpieczone przed uszkodzeniem.i Musymywa ich jakas¢ i whkasnaci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili woudowatib montau. Musz one w kadej chwili
by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez g@dzapcego realizagj umowy, & do chwili,
kiedy zostan uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania iadateri urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wsiam.

4.6 STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegiith specyfikacjach
technicznych, poinformuje o tym zamiarze przynagprzarzdzapcego realizagy umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lutzadzenia nie mge by zmieniany w
terminie p&niejszym bez akceptacji zazapcego realizagj umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spy, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych roboét srodowisko. Spret uzywany do robot
powinien by zgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegbétowych specyfikatjatechnicznych, programie
zapewnienia jakii i projekcie organizacji robot, zaakceptowanynmeegar zarzdzapcego
realizacy umowy. Liczba i wydajn& sprz:tu powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wlasndcig wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kdyzgodny z wymaganiami ochroryodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisanykdawca
dostarczy zardzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.

Jeli projekt wykonawczy lub szczegOtowe specyfikadgchniczne przewidaj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu, wykonawca przedstawi wybrany sgrzdo akceptacji przez
zarzdzapcego realizagj umowy. Wybrany wariantowy spgznie mae by paézniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkoOw umowy zostan
przez zargdzapcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedomzeme do robét.



14

6. TRANSPORT

Liczba i rodzajesrodkdw transportu dulg okreslane w projekcie organizacji rob6t. Musene
zapewnié prowadzenie robot zgodnie z zasadami di&re/mi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zargdzapcego realizagj umowy,
w terminach wynikajcych z harmonogramu robét.

Wykonawca jest zobowrzany usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyregach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1 ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakéci materialtbw prowadzen
zgodnie z programem zapewnienia j@oomowionym w p. 2.3.3. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badania materiatéw meci wykonania robot.

Zarmdzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczngby zapewrd
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zadzagcemu realizagj umowyswiadectwa stwierdzage, ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidtowa
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

7.2 POBIERANIE PROBEK

Prébki do bada bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca siosowanie statycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy produkcji mbye
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Zarzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obgeak przeprowadzidodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakeéci, o ile kwestionowane materialy nie zosiaprzez
wykonawe usungte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dastane przez wykonawao
bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy keda opisane | oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych #odgth bada pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym paziku koszty te pokrywa zamavgey.

7.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowsmecyfikacjach
technicznych, stosowamazna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcepb@wprzez
zarzdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca bdzie przekazywazarzadzapcemu realizagi umowy kopie raportow z wynikami
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bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzu wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowaiprzez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatdbw ponosi
wykonawca.

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagelzapcy realizacy umowy jest uprawniony do
dokonania kontroli, pobierania probek i badaniaemiatow uzrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materialtdw zapewniona rzke wszelka potrzebna do tego pomoc.

8. OBMIARY ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét ma za zadanie ol{ré faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mma uzné za wykonane pod warunkiemme wykonano je zgodnie
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym i sza#egych specyfikacjach technicznych,
aich ilas¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobst wchodzcym w
sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powigieniu zargdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroginno poprzedzaobmiar co najmniej o

3 dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek #d Iub przeoczenie (opuszczenie) w sdmch podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegotowggecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robét. @line dane zostanpoprawione wg
pisemnej instrukcji zagrlzapcego realizagjumowy.

8.2 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiahot i
dostarczone przez wykonagycmusa by¢ zaakceptowane przez zaglzapcego realizagj
umowy. Jeeli urzzdzenia te lub spex wymagagy bada atestuycych, to wykonawca musi
posiadé wazne $wiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawcw
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z gztotliwoscia i w terminach wymaganych w
celu dokonywania miegtznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glaaym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzane przedgéziowym i kaacowym odbiorem robaét, a taé w
przypadku wysipienia diuszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikagpych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaegsbezpdrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.
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9. ODBIORY ROBOT | PLATNO SCI

Zasady odbioréw i ptatoi za ich wykonanie okéta umowa. Platni& na podstawie przgfego
w umowie kosztorysu ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY | NORMATYWY

Wszystkie roboty naly wykonywa& zgodnie z obowdzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwaiejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat s
wyszczegoblnione w Kalej szczegotowej specyfikaciji techniczne.

10.2 PREPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przedze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawe tywyne, ktére $ w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tggut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz. U. Nr.243/2010 poz. 1623) wraz z
pézniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003 r. poz. 717) wraz z friejszymi zmianami.

3. Ustawa o dogpie do informacji asrodowisku i jego ochronie o ocenach oddziatywaraa n
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz. U. NO/RDOO poz. 1157) wraz z fpdiejszymi
zmianami.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne a2 dm.05.1989 r. ( Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pgniejszymi zmianami.

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwigyoh materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1996z. 48 ) wraz z pdniejszymi zmianami.

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny  odpowiada budynki [ ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75/2002, poz. 690) wraz z ppoejszymi zmianami.

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47/2003,
poz. 401) wraz z gdiejszymi zmianami.

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 26 kvieeB®04 r. (Dz. U. Nr 92/2004 r. poz. 881)
wraz z péniejszymi zmianami.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowychedzBe w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych ugdzer lub metod. Bdzie informowat zarmdzapcego realizagf umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstaydakopie atestéw i innych wymaganych
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swiadectw.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
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Przedmiotem niniejszej szczegbdtowe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowkudnent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

- Roboty przygotowawcze w terenie,
- Prace geodezyjne,

- Roboty ziemne,

- Sprzt,

- Warunki wykonywania robot,

- Odbidr kacowy robot,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SS§ ggodne z ustayvPrawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, atestow i aprobat
technicznych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

- Szczegotowe poznanie zadania (projektu technicdnegerenowych warunkoéw jego
realizacji,

- Przygotowanie projektu organizacji budowy,

- Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placiotwy,

- Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszymdzen oraz dostaw materiatow.

2. MATERIALY
Dla ww. robot wysgpuja jedynie materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

Do obstugi koparek danego typu modpy¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni,
majcy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP. Ké&pgvowinna by tak ustawiona i
obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabith@abezpieczenie koparki przed zswem
sic moze by dokonywane przez stosowanie podkiadow; jakiekddwieadwieszki i
podkopy gruntu pod stanowiskiem koparkji miedopuszczalne. Przebywanie osob w
odlegtaci mniejszej nt 10 m od pracugej koparki oraz pod konstrukcprzeciwcezaru
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podgeppracy lub przemieszczania jest
zabronione.
Zmiana kta nachylenia wysgnika przy napetnionej #ge jest zabroniona.

Podczas nabierania gruntuzlty zabrania si uzywania mechanizmu obrotowego i
posuwowego, a poza tymzgdi w czasie nabierania gruntu tylkogé& koparki podnosi si
tyzke koparki naley natychmiast opici¢ i zmniejszy gicbokas¢ zanurzania ki w grunt.
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Przy nabieraniu gruntu koparkami pagisernymi nie wolno dopuszcgzalo tworzenia si
nawiséw grunt; powstate nawisy najeusuw& z powierzchni terenu a pracownicy
usuwajcy je powinni by ubezpieczeni odpowiednim sptem. Przy urabianiu gruntow
sposobem podghiernym kopark chwytakows Iub zbierakow, koparka powinna
znajdowd si¢ poza ptaszczyznodtamu gruntu i nie btej niz 60 cm.

Czyszczenie ki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa mdgc wykonywane tylko
po zatrzymaniu koparki i wykzeniu silnika. tyka koparki nie powinna I8y
przemieszczana nad kabikierowcy, a otwieranie Bki nie powinno by dokonywane na
wysokaci wigkszej nz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadaav
gruntéw sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kanmiego; wyladowywanie zawastd
tyzki na srodek transportu nmxe@ by dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
Po zakaczeniu pracy tyke koparki naley opuscic na ziemg, a silnik wyhczy,
zablokow& podwozie i kabia zamkmn¢; operatorowi koparki nie wolno ogei¢ swego
stanowiska, gdy #ka lub podnoszony etar zawieszony jest na linach nad zigrizy
zablokowanych hamulcach.

Koparki po skaczonej pracy nie powinny Bypozostawione bez opieki, a dgstdo
nich os6b postronnych jest zabroniony; na koparosvimen znajdow& sig napis
ostrzegawczyze przebywanie w zagju pracy koparki grozmiercia.

Spycharki mog by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierawatowania
ziemi raslinnej, wykonywanie ptytkich wykopow oraz transportwbudowywania gruntow,
plantowania terenu oraz zasypywania wykopow i ronBaleca si stosowanie spycharek z
lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabianiaintgr z réwnoczesnym
przemieszczaniem go nasypu lub odkfadu.

Praca spycharki pod gopowinna by wykonywana przy pochyleniu mniejszymzni
25% a w dot przy pochyleniu nie gkiszym ni 35%. Zabrania si spycharek przy
pochyleniu poprzecznym spycharkigkszym niz 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania dokonywania napraw lub regulacji mechanizmow,
sprawdzania stanu lemiesza, stawania na ramiel@nagszu, wchodzenia i wychodzenia
ze spycharki. Nie naky wykonywa robot ziemnych spychaskw gruntach gliniastych
podczas opadow atmosferycznych, Transport grutansport materiatow przy wykopach
powinny odbywa sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Przglastu rodzaju
mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zakdeaprzyjmowanie nagpujacych
odlegtaci przewozu:

- samochodem ekarowym od 700 do 4000 m,

- samochodem wywrogkod 200 do 2000 m,

- tadowark od 2 do 60 m,

- spycharlg z lemieszem prostopadtym od 70 do 500 m,

- spycharlg z lemieszem ukmym od 1 do 3 m,

- zgarniarly samojezdgod 100 do 2000 m,

- réwniarkg od 1 do 5 m.

4. TRANSPORT | SKELADOWANIE MATERIALOW

Nie wystpuje.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W TERENIE

Zamawiajcy protokolarnie przeke punkty state i charakterystyczne, twme ukiad
odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysaiowych, zadczapc plan
sytuacyjny z naniesieniem tych punktow i cfemiem ich wspotrgdnych. Punkty
pomiarowe state powinny bytak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nasgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodrdz, roboty budowlane itp.
czynniki. Ochrona przgtych punktow pomiarowych natg do wykonawcy robot. Punkty
wysokaciowe (repery) powinny dywyznaczone co 250 m w odniesieniu do trasy robot
liniowych (np. drég na placu budowy) oraz w pablikazdej wznoszonej budowli,
budynku, przepustu, muru oporowego itp. Punkty Wwgsciowe naley umieszcza poza
granicami projektowanej budowli, aedne ich wykréli¢ z doktadnécia do 0,5 cm.
Punkty wysokéciowe powinny by wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grunt
w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego peloia i chronione przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych.

Podstawowe wypoganie placu budowy powinno obejmoéva
- ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe,
- drogi dojazdowe do magazynéw i sktadowisk,

- stanowiska przygotowania poétfabrtkatow,wa tym gtébwnie betondéw i zapraw,
zbrojenia konstrukcjtelbetowych i wyrobdw lub przygotowywania deskawa

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie,adeenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia dla déngrc

- wiaty i zadaszenia skladowisk materiatdbw wiraych na niekorzystne warunki
atmosferyczne,

- skladowiska otwarte materiatow budowlanych,

- skiadowiska maszyn i wdzear dla bezpéredniej obstugi procesu budowy, jak np.
dzwigi i zurawie, przengniki tasmowe, rusztowania itp.

- drogi transportu wewgtrznego materiatdw na stanowiska robocze, a w tpmagsty
przendne, pochylnie i podesty,

- przylacza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieaprowadzajce,

- odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowaidz@nekow technologicznych i
sanitarnych.

Kolejnos¢ wykonywania robot przy usdzaniu placu budowy powinna uwzdhiat
nastpujace grupy potrzeb:

- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od z¢wroraz wyposzenie go w szalet
(wc) i instalacje wodoggowo — kanalizacyjne i elektryczne,

- wykonanie drog, a w razie potrzeby niwelacji terenu
- wykonanie tymczasowych obiektow socjalno—bytowydiizanagazynow zamkgtiych,
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- wykonanie pozostatych wdzexr wyposaenia placu budowy.

Wszystkie koszty zwgzane z urzdzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca w ramach
zawartej Umowy.

5.2. PRACE GEODEZYJNE

Prace geodezyjne niedne do wykonania wykopu pod budynek powinny obej@ow
- wytyczenie obrysu budynku do wykonywania roboét zigoh,
- wytyczenie oskcian konstrukcyjnych budynku na tawach ciesielskich

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zasger
- punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy
- punkty zatamania obrysu budynku lub budowli na poie parteru,
- wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budynku lub budowli,

- wymiary niezlgdne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktogédownych
terenowej siatki geodezyjnej,

- rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysakodniesione do poziomu stanu
zerowego budynku lub budowli i do uktadu wysésiowego, w jakim zostata
wykonana mapa do celéw projektowych,

Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektukaryanego na placu budowy
zawierajca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone purgdwinna znajdowa
sie u Inzyniera.

Usytuowanie budynku wg Projektu Zagospodarowaniaialkz w dokumentacji
projektowe;.

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopggapce p&niejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy przed przysfpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynku azhgcze linie budynku i
krawgdzi wykopOw powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewa
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyezeasadniczych linii na tawach
powinno by sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzgnetokolarnie
zapisem w dziennik budowy.

Wykopy wagsko przestrzenne liniowe écianach pionowych nie umocnionych lub z
rozparciem naley oznaczé w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi iyzéaw
krawedzi; paliki ustawé co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykop

Do utrwalania punktéw gtéwnych nalestosowa pale drewniane érednicy 0,15 — 0,20
m i dlugaci 1,5 — 1,7 m z gwalziem lub pgtem stalowym albo rury metalowej o
dtugdsci okoto 0,5 m. Do stabilizowania pozostatych puvktnalery stosowa paliki
drewniane grednicy 0,05 — 0,08 m i dlugoi okoto 30 cm.

Osie wykopu i jego kragdzie mog by¢ wyznaczone za pomgeznura przeggnictego
migdzy palikami. Gébokas¢ wykopu naley sprawdzé za pomog niwelatora.
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W przypadku wykopu wsko przestrzennego €cianach pochytych pochylenie skarp
wyznaczy nalery przy pomocy szablondéw ustawionych przy kedwi wykopu.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robéemaych (zwitaszcza
spycharkami i zgarniarkami) nale wyznaczy tylko os nasypu lub wykopu oraz linie
podstawy skarp lub kraydzi wykopu.

Prawidtowa¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robot ziemngakezy kontrolowa
biezagco, w miag postpu robot, za pomacdodatkowych pomiaréw ednych wysokéci
osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Usunkcie darniny i ziemi rélinnej (humusu) powinno l#ydokonane w graniach dziatki.

Ziemia raglinna powinna by zgarngta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchne¥enu budowy po wykonaniu
robot. Zgarniania ziemi gtinnej nie naley wykonywa podczas diych lub diugotrwatych
opaddéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa zigst mokra. Zebran ziemi
roslinng nalezy przechowywad w mazliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdbw opszed najedzaniem na pryzmy
pojazdéw wywotugcym zmiany strukturalne zebranej ziemilinanej.

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich za&zeniu mana byto
przysgpi¢ do nastipnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyntawykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych
powodupcych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopoéw na wykonawcy spoczywdpowiedzialné¢ za
bezpieczéstwo obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze zrja@mi sk tam
budowlami. Jeeli na terenie rob6t ziemnych zosiastwierdzone urgdzenia podziemne nie
objete dokumentagj projektowy (kable, przewody, itp.) dalz niewypaty lub niewybuchy,
wowczas roboty naky przerw& i powiadomé o tym fakcie lmyniera, ktory podejmie
decyzg odnanie kontynuaciji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania struktury gruntu dna wykop
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypow poyioyi:
- bezpdrednio przemieszczone na nasyp,

- zatadowane n&odki transportowe i przewiezione na odkfad w regaerenu budowy
do p&niejszego wykorzystania,

- zaladowane nérodki transportowe i przewiezione na nasyp.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa gebokaci posadowienia
fundamentu, na grunt o fireoéci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz weiea
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkoboty powinny by przerwane do
czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykanaodpowiednich sposobow
zabezpiecaze
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Jezeli wskutek wczéniejszego niewykonania wdzen odwadniagcych lub wykonania tych
urzadzen w sposéb niewkxiwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub dwwt
zostat nawodniony i stat ginieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonamoiadt
ziemnych, to grunt taki natg usur¢ na niezbdng glebokas¢ i zasgpi¢c go innym
odpowiednim rodzajem gruntu. Roboty te wykonawdaorzazany jest wykonana wiasny
koszt.

5.4, WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia ligumocnionych skarpach
mog by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchyc) przypadkach gdy teren
przy wykopie nie jest obgiony w pasie o szeroko réwnej gebokasci wykopu, a
gfebokas¢ wykopu nie ledzie wiksza nk 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w
gruntach spoistych. W wykopachsoianach gibszych nt 1 m od poziomu terenu powinny
by¢ wykonane w odlegkziach nie wgkszych nk 20 m bezpieczne Zeja (wefcia) dla
pracownikdw. Przy wykonywaniu wykopow fundamentotvycza pomog sprztu
mechanicznego (koparek, spycharek) ostatnie 20tebokpsci w miejscach w ktorychdala
betonowane tawy fundamentowe nglevykon& recznie.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roago lub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikow gdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego
gruntu jest zabronione. Zasypywanie wykopow powirnyd dokonane bezgoednio po
zakaczeniu. Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z
odpadéw materiatbw budowlanych a w przypadku gdst j® technicznie uzasadnione
powinno by odwodnione. Do zasypywania wykopOw powinien¢ byzywany grunt
wydobyty z tego samego wykopu, nie zamagyni bez zanieczyszcagnp. ziemi rglinna,
odpadki materiatow budowlanych itp.)sliew dokumentacji technicznej nie przewidziano
odrebnych warunkoéw technicznych zasypywania wykopu.

Ukfadanie i zagszczanie gruntu powinno bydokonywane warstwami 0 grudmo
dostosowanej do prayego sposobu zagzczania i wynose;j:

- nie wigcej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakéwcenych i watowaniu,

- 0d 0,5do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziaaadarowym gabami) lub cjzkimi
tarczami (grub& warstwy naley dobierg do cezaru ptyty i wysokdci ich spadania,
jednak nie mge by ona weksza nk srednica piyty),

- okoto 0,4 m — przy zagzczaniu urzdzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajdujegsiurociag, to do wysokéci okoto 40 cm ponad
gorm krawedz rurochgu naley go zasyparecznie, z tymze grubdé jednorazowo ubijanej
warstwy nie mee by wigkszy niz 20 cm, zasypanie i ubicie gruntu powinno ppstva
rownoczénie po obu stronach ruragu; dalsze zasypywanie wykopu,sliesciany ¢
umocnione, powinno l&ydokonywane gcznie, a przy braku umocnienie ama stosowa
sprzt mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ichegagzanie w pobtu scian obiektéw

powinno by dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato usz&nia warstw izolacji
wodochronnej, przeciwwilgociowej lub cieplnejzgh taka zostata wykonana. Zsgczanie
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warstw gruntu powinno ldydokonywane mdiwie szybko, tak aby nie nagtito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny lpkonywane na podstawie:
- dziennika badai pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkicami),
- roboczych orzeczejakasciowych,

- innych dokumentoéw niezlnych do prawidtowego dokonania odbioru danego ajdz
robot ziemnych.

W dzienniku bad&i pomiarow powinny by odnotowane wyniki bada
wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawikentrolnych.

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Odbior kacowy robét powinien by przeprowadzony po zakozeniu robot ziemnych i
powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotéedbioréw czsciowych

i oceny aktualnego stanu robo6t. W razie gdy jeskdnieczne, przy odbiorze koowym
mog@ by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenie zalecaez gpomis¢ odbiorcz.

Z odbioru kaicowego robot ziemnych nale sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna iy
zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenieriyjguia.

Fakt dokonania zasady przedmiarowania rob6t proygaivczych i robot ziemnych:

a) roboty pomiarowe nalg przedmiarowé podajc ilos¢ rob6t w nf wykonywanych
wykopéw,

b) usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ngleprzedmiarowé podagc ilosci
robét w m? grubgci warstwy humusu — przy¢ grubai¢ warstwy humusu — 15 cm,

c) roboty przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych spem mechanicznym nade
przedmiarowa podajc ilos¢ rob6t w nf,

d) roboty przy ecznym wykonywaniu wykopow fundamentowych rigi@rzedmiarowé
podajc ilosé¢ robét w nf,

e) reczne zasypywanie wykopéw najeprzedmiarowa podajc ilosé rob6t w .

7. PRZEPISY ZWIAZANE

N-B-02481:1998 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébektgm.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej.

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania prhjade — Uradzenia
wodnomelioracyjne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
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2.2. FUNDAMENTY | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru fundamentéw pochylni dlapekaosprawnych oraz izolaciji
przeciwwilgociowych pionowyckcian fundamentowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkudnent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wykonanie  fundamentow  pochylni dla  niepetnospravwnyc oraz izolaciji
przeciwwilgociowych pionowyckcian fundamentowych.

Fundamenty naly wykona z betonu klasy B20. Zbrojenie najewykona z prtow

zbrojeniowych podinych oraz strzemion poprzecznych. Pglayjstal zbrojeniow klasy A-O

(gatunek StOS) dla strzemion oraz klasy A-Ill (getki 34GS) dla gtow podienych (dane
projektowe w dokumentac;ji).

Izolacf pionowg scian fundamentowych wykota dysperbitu x 2.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SS§ ggodne z ustagvPrawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, atestéw i aprobat
technicznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgenia
dotyczce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagaogolne".

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DLA PR ETOW STALOWYCH

Dostarczone na budewprety zbrojeniowe w postaci &gow lub petéw prostych w
wigzkach powinny mié zawiadczenie o jakei (atest hutniczy) wydawany nzdanie
zamawiagcego. Kegi i wigzki pretdbw powinny by zaopatrzone w przywieszki zawieyeg:
znak wytwércysrednig; nominalry, znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplnej.

Prety ze stali klasy A-O powinny I8y okragte o gtadkiej powierzchni. Bty ze stali
zbrojeniowych klasy A-lll powinny hy okragte, a na ich powierzchni powinny znajdawa
sie dwa zeberka podine usytuowane przeciwlegle do siebie i biggnrownolegle do
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podiuznej osi peta. Migdzy tymi zeberkami powinny znajdowasic zeberka poprzeczne
usytuowane w tzw. Jodetk nachylone do osi podinej prta z jednej strony pocatem 60,
a z drugiej strony pod katem 300

Zbrojenie wszystkich elementowelbetowych powinno hky poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodriai wykonania zbrojenia z obogaujacymi przepisami,
c) badanie zgodrimi wymiardw i ilasci zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodrgi usytuowania zbrojenia z projektem.

WYMAGANIA DLA CEMENTOW

Do betonéw naley stosowdé cementy odpowiadage wymaganiom podanym w normach
panstwowych.

Do wykonania betonu nie by uzyty cement magazynowany i chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszanieementami innych marek i rodzajow.

Okres pomidzy das wystania cementu z wytwoérni a datzycia cementu nie powinien by
diuzszy ni:

- 30 dni przy cementach szybko — twardguegph,

- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 &y

- 3 miesgce przy innych rodzajach cementu.

Cementy dostarczone w workach, anigce s¢ rodzajem, markorazswiadectwem jakeci,
powinny by magazynowane oddzielnie w sposob ulmoajacy ich tatwe rozrénienie.
Cementy dostarczone luzem azmiace s¢ rodzajem, mark oraz swiadectwem jakeci,
powinny by sktadane w oddzielnych silosach. Silosy powinnyg bygnaczone w sposob
umazliwiajacy rozr@nienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zalesci od klasy betonu:

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5-B30
35 B20 — B40
45 B30 — B50
55 ponad B40

WYMAGANIA DLA KRUSZYW

Do betonow naley stosowa kruszywa mineralne zgodnie z normaming@owymi.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwssic statdcia cech fizycznych i
jednorodnécia uziarnienia. Do betonu nale stosowa kruszywo o marce nie ¥8zej ni
klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapéwmzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej 0 wymaganej konsystencji przyziivie najmniejszym zgyciu cementu i wody,
prawidtowego zagszczenia oraz odpowiedniej urabialoo Do betonu do konstrukcji



27

zelbetowych naley stosowad kruszywo przechodze przez sito o boku oczka kwadratowego
32 mm.

W zalenosci od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa powinien ¢by
mniejszy od:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

b) 3/4 odlegidci w swietle miedzy prtami lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej
do kierunku betonowania.

Kruszywo do betonu edigce s¢ asortymentem (klagpetrograficzn,

rodzajem, frake, gatunkiem i mark naleey magazynow& w osobnych usypiskach
oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpgéeskiadowanie kruszywa przed
zmieszaniem. Kruszywa wielofrakcyjne zzngch dostaw, ale tego samego asortymentu,
mozna magazynowaw jednym usypisku, jeeli zawart@¢ frakcji ponizej 2 mm nie réni sie
wigcej nz 0 10%. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubegb Wielofrakcyjnego
wysoka¢ pojedynczej pryzmy nie powinna przekracZam, przy czym nie ograniczagsi
wielkosci usypiska. Przed ayciem naley sprawdzé zawart@é¢ ziaren do 2 mm (punkt
piaskowy). Przy ustalaniu sktadu betonu zalegausital@ proporcje cementu i wody w
Sposob obliczeniowy. Proporcje te ima rownie ustalt doswiadczalnie.

Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymétobetonu naley przeprowadzaw przypadku gdy:
a) brakswiadectwa stwierdzagego jaké¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o
jego rzeczywistych cechach wytrzymadmwych,
b) cement byt magazynowany niezgodnie z postanowiemanm pastwowych,

c) stosuje si dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w ditomych warunkach
wykonywania betonu nie byto uprzednio sprawdzone.

Wytrzymala¢ betonu mee by sprawdzone przed uptywem 28 dni w sposob

podany w normach patwowych, z wyjtkiem przypadku w ktorych czas dojrzewania
probek powinien wynoéi28 dni. Mieszanka betonowa powinnaé®uwyta w maliwie
krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zycia mieszanki betonowej:

Temperatura zewgtrzna Najdhiszy okres przetrzymywania
mieszanki (h)

+20°C 1,0

Powyzej +20C 1,0 -0,75
Ponizej +20C 1,5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy 0,5

stosowaniu dodatkow préyieszagcych
wigzania

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanawfskmowania w celu polepszenia
jej urabialndci jest niedopuszczalne. Dodawanie do mieszankonmete] zeschitych
resztek betonu jest rowri@iedopuszczalne.
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1.2.WYMAGANIA DLA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

Papa asfaltowa zgrzewalna, podkiadowa, modyfikow&BS, na wiokninie poliestrowej PF
- 250/4000 lub TOP-BIT PF wg aktualnej aprobatyhtecznej o wiaciwosciach:

- osnow stanowi wiéknina poliestrowa o gramaturze 150%g/m
- gruba¢ papy 3,3 mm 5%,
- asfalt niemodyfikowany.

Papa asfaltowa izolacyjna 1/333 o gramaturze 383 dést przeznaczona do wykonywania
zabezpieczeprzed dziataniem wody i wilgoci.

Dane techniczne:

- dhugas¢ rolki: 40 m lub 20 m

- szerokac rolki: 1 m

- gramatura osnowy — 333

- masa asfaltowa — 100% gramatury tektury wysugzone

Folia moletowana o grukoi 0,300 mm, wykonana z LD-PE, o szerékach 25; 36,5; 50;
60 cm i diugéciach 50 mb. Stosowana jest jako izolacja pozioawaytfundamentowej,
zastpuje tam pap

Folia kubetkowa do izolacji pionowej tawy fundamewe] o wysokéci kubetka 8 mm o
grubcci 0,500 mm i gramaturze 550g/mkw. Stosowanie faliigrubdgci 0,500 mm
zabezpiecza inwestora przegkaniem folii i jej odksztatlcaniem. Folia stosowgeat take

jako izolacja posadzek, zielonych dachéw. SurowiBePE.

3. SPRZET

Przy stosowaniu wibratoréw pagalnych butawowych odlegéd sisiednich zagibien
wibratora nie powinna léywigksza nz 1,5 — krotny skuteczny prontielziatania wibratora.
Grubc¢ warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie powinna lvyicksza o 1,25
diugasci butawy wibratora (roboczej jego gzi). Wibrator w czasie pracy powinien &y
zagkbiony na 5 — 10 cm w dadnwarstwe poprzednio utéonej mieszanki. Opieranie
wibratorow o pety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratoryaige naley stosowa do
mieszanki betonowej o konsystencji plastycznejestgplastycznej; wibratory webne o
duzej mocy (powyej 1,47 kW) nalgy stosowé do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o majejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory wgbne matej mocy (ponej 1,47 kW) naley stosowa do
konstrukcji betonowych orazlbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach-9,2,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktorigjiszanka betonowa zyziata na tyle,
ze nie ulegta uplastycznieniu pod wptywem dziatamiaratora, jest madiwe dopiero po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowania
powierzchni stwardniatego betonu.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnwpdowa::
a) naruszenia jednorodéa mieszania (segregacja sktadnikow),

b) zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu gthewego w skutek dostawania
sie do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu estdowego lub zaprawy,
ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem widtrio promieni stonecznych

itp.,
C) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekracze¢j granie¢  okrelong  wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dokiodkow i organizacja powinny zapewaia

dostarczenie do miejsca uktadania mieszdytonow o takim stopniu ciekkei, jaki zostat
przyjety przy ustalaniu skiadu betonu i dla danego spospédgszczania oraz rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie w konsystempjeszanki betonowej badanej po
transporcie w chwili jej ulzenia, w stosunku do zaonej receptuy, maze wynosé +1 cm
przy stosowaniu silxa opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:

a) mieszanka powinna Bydostarczona na miejsce mémia w zasadzie bez przetadunku,
w razie koniecznéxi przetadunku liczba przetadowapowinna by mazliwie
najmniejsza,

b) pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewhiamozliwosé
stopniowego ich optdiania oraz b§ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

c) przewaenie mieszanki w pudtach samochodogzarowych jest niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samaectwych (gruszkach)

mieszagcych g w czasie jazdy powinien bytak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki
nastpowat bezpérednio nad miejscem jej utenia lub — jeeli jest to niemalive — w
poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Gmiédnie pojemnika samochodowego
powinno by dokonywane do skrzyni,eli dalszy transport mieszanki odbywa gompami,
lub bezpérednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomdtorych mieszanka jest
transportowana na miejsce jej gdmia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania fundamentu, przy ustalaziecrywistego poziomu

posadowienia budowli, natg¢ uwzgkdni¢ nastpujace czynniki:

- glebokas¢ wystepowania ranych warstw gruntéw,

- projektowam niwelet powierzchni terenu w gsiedztwie fundamentéw, poziom
posadzek pomieszaz@odziemnych itp.

- gkebokai¢ posadowieniagsiednich budowli,
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- gkebokai¢ przemarzania gruntow,
- grubas¢ podktadu betonowego projektowanego pod tawami domehtowymi.
Poziom zagibienia fundamentu w stosunku do powierzchni ter@ne powinien by
mniejszy nk granica przemarzania gruntu.
Przed przysipieniem do posadowienia obiektu ngleniezaleénie od danych zawartych w
projekcie, dokona komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistegoadidt warstw
gruntowych oraz wigiwosci fizycznych i mechanicznych gruntow i okli€ glebokas¢
wystepowania warstw nmych, licac od poziomu posadowienia obiektu. Przed
rozpoczciem robo6t fundamentowych nalesprawdzé stan podtaa w sposob przewidziany
do bada gruntdow metodami polowymi. W zadeosci od otrzymanych wynikéw bada
nalezy sprawdzt aktualnd¢ lub skorygowa projekt techniczny fundamentéw.
Jezeli zachodzi konieczriv wyréwnania podiga do projektowanego poziomu posadowienia
(np. w skutek przekopania albo ustgia stabego gruntu), mina stosowa podsypk
piaskowo —zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinng byubsza od %
szerokdci fundamentu. W razie konieczwd zastosowania grubszej warstwy rgle- w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru — sprawdzzy nie spowoduje ona nadmiernych
réznic w osiadaniu poszczegolnych fragmentéw fundatwentWyréwnanie podiza pod
stopz fundamentow podsypka piaskowo zwirowa powinno by wykonane z czystego
piasku o uziarnienigrednim lub grubym albo z pospétki piaskowej tbiru. W przypadku
gdy grubd¢ podsypki jest wiksza nk 20 cm, nalgy piasek uktadawarstwami i zagszczé.
Wilgotnos¢ podsypki podczas zesgczania przez ubijanie powinna ¢bytaka, aby
umazliwione byto skuteczne jej zagzczenie bez pojawieniagsivody na jej powierzchni.
Rozpoczcie robot fundamentowych me nasipic dopiero po odbiorze podia.
Odbioru podtaa dokonuje si bezpadrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie
mi¢dzy odbiorem podiea a wykonaniem fundamentéw nie még smient stan gruntéw
np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiddipza przeprowadza siprzed
utozeniem podsypki piaskowo zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolaggh
lub wyréwnawczych. Odbior podsypki piaskowo zwirowej oraz innych warstw
wyréwnawczych przeprowadzaesilodatkowo po ich ut@niu. Odbiér podiza polega na
sprawdzeniu: zgodsoi warunkéw wodno — gruntowych w podtoz danymi zawartymi w
dokumentacji geologicznej i dokumentacji technigzr@dbioru podiga naley dokona
komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinienacbrudziat w komisji projektant
dokumentacji geologicznej. Protokét odbioru pa@digowinien zawiera doktadne wyniki
bada podtaza gruntowego.
Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w padimalery stosowé makroskopowe metody bata
gruntéw, zgodnie z aktualnie obaujacymi normami. Badania laboratoryjne gruntow
wedtug obowazujacych norm mog by¢ przeprowadzane gdy wieiwosci techniczne
gruntow nie odpowiadagjwarunkom projektu. Sprawdzenie stanu gruntéw wg@adnalery
przeprowadza do gkbokasci 1,0 m od poziomu posadowienia. W przypadku geytej
giebokasci wystepuja grunty stabsze nito przygto w dokumentacji technicznej, naje
przeprowadzd giebsze badania calej warstwy stabszejda gkbokadsci rownej szerokéci
fundamentow, jeeli ich szeroké¢ wynosi mniej nt 2,5 m. Badania te natg wykon&
wowczas zgodnie z obogzujgcymi normami pastwowymi.
Do robot fundamentowych moa przysipic po odbiorze podia pod fundament, co
powinno by stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem wenaiku robét. W
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przypadku gdy zgtoszono zastreaia, wykonywanie dalszych robo6t fundamentowyclzeno
mie¢ miejsce dopiero po przedieniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji
technicznej danego fundamentu.
Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzygeapo je rusztowania powinny dygodne
z projektem deskowa Deskowania, w ktoérych ¢olzie uktadana mieszanka betonowa,
powinny by szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zapcawyentowej z mieszanki.
Prawidtowa¢ wykonania deskowai rusztowa nalezy doktadnie sprawdziz wymaganiami
technicznymi.
Przy odbiorze deskowiado wykonywania konstrukcji z betonu najesprawdzt:

a) przekroje i rozstaw stojakéw (podpdr) oraz ich wamienie (niezmienn@ w trakcie

betonowania),

b) szczelné¢ deskowania,

c) prawidtowas¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

d) usungcie z deskowawszelkich zanieczyszcage

e) powleczenie deskowania preparatami zmniejsyaji przyczepn& do betonu,

f) sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Jezeli wszystkie sprawdzenia daddodatni wynik, deskowanie naleuzn& za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy chocigedno ze sprawdzeda ujemny wynik, nalgy
deskowanie uzrgaw cataci lub w czsci za wykonane niewkaiwie. W razie uznania caloi
lub czsci deskowania jako wykonanych nieédavie naley ustalt zakres napraw
deskowania i odnotowato w protokole oceny deskowaW przypadku gdyby wykonane
deskowanie zagrato bezpieczgstwu obiektu lub powstata by owos¢ jego deformaciji w
trakcie betonowania, deskowanie rngleizna& za niezgodne z wymogami i powinnocby
rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie odeska do uktadania w nich
zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powingé fotwierdzone zapisem w protokole z
odbioru deskowania i w dzienniku budowy.
Usunkcie deskowania i rusztowania konstrukéglbetowej mae nasipi¢, gdy beton
osiggnie wymagaa projektem wytrzymaka, stwierdzog na probkach przechowywanych w
warunkach zbfionych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukap stwierdzon
nieniszcacymi metodami bada Usuwanie deskowania powinno ¢bprzeprowadzone w
sposob wykluczapy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konsjrakaz elementow
deskowa. Usungcie podpor, dwigarow i innych elementow podtrzymgych deskowanie
konstrukcji nénych mae by dokonane po uswgiu deskowania bocznego i stwierdzeniu
prawidtowaci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukdjisuwanie podpoér
rusztowa nalezy przeprowadzi w takiej kolejndci, aby nie wywotéa szkodliwych napyzen
we wznoszonej konstrukcji. Usuoie bocznych elementéw deskowania przesogzh
obcigzenia od gjzaru konstrukcji dopuszczagspo osagnigciu przez beton wytrzymadoi
zapewniajcej nieuszkodzenie powierzchni oraz kedzi elementow, jeeli projekt nie
zawiera innych wytycznych w tym zakresie.
Rozbiorke deskowa tradycyjnych nalgy przeprowadza ostraznie aby nie niszczy
materiatu; materiat uzyskany z rozbiérki ngleczysci¢ z gwazdzi i zaprawy, posegregowa
I przygotow& do ponownego wykorzystania.

Nalezy unika przemieszczania mieszanki betonowej za pamiopat, gdy wystpuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oragreggmcja kruszywa. Przy niewielkich
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ilosciach mieszanki betonowej zalecg g dostarczenie na miejsce dmia za pomag
wozkow kotowych lub taczek, z tyie napetnianie tych ugdzen powinno by dokonywane
bezpdrednio z betoniarki. Wysoké swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o
konsystencji wilgotnej i gptoplastycznej nie powinna przekracza m. W przypadku
uktadania mieszanki betonowej zgkgzych wysokéci jak 3 m naley stosowa rynny, rury
teleskopowe, rury elastycznecKawy) itp. Przy konieczrimi zastosowania ugdzen
pochylych naley ich wyloty zaopatrz§ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalag na
pionowe opadanie mieszanki betonowej na miejscai@enia bez rozwarstwienia. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysé&owickszej nz 10 m naley stosowa odcinkowe
przewody gitkie zaopatrzone w pgeoednie i kawcowe uradzenia do redukcji pdkosci
spadajcej mieszanki.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona ddklejayia do podiva oraz sklejania
dwoch jej warstw metagdzgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paelami papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienmaasy powlokowe.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomogalnika na gaz propan-butan ngle
przestrzeganastpujacych zasad:

- palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogze podgrzewat podi@ i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedymyypatkiem jest klejenie papy na
powierzchni piyty warstwowej z rdzeniem styropiayowy kiedy nie dopuszcza ¢si
ogrzewania podia,

- w celu unikng¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinng kyotkotrwate, a
ptomien palnika powinien b¥ ciagle przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pamyyadace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wsigi papy z nadtopian powtoky asfaltows naley natychmiast docisié do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.

Papy asfaltowe na tekturze budowlanej malprzykleja& do podiga uzywajac wylacznie
lepikow asfaltowych. Stosag lepiki asfaltowe na zimno néale przestrzega wymagania
odparowania rozpuszczalnikbw zawartych w warstwigprowadzonego lepiku (latem od
0k.30 min., do 2 godz. i wtej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynask.@10 C).

Folie kubelkows rozwija seé wokét izolowanej powierzchni, ukladg ja
charakterystycznymi wyttoczeniami w stroftiany. Dolna krawdz membrany powinna I8y
umieszczona powej wysokdaci rur drenau. GoOrry zaleca si uktada tak, by zachodzita na
warstwe izolacji bitumicznej z zakladem okoto 10 cm. Mewruyr mazna take uktada
pionowymi pasami, jednak wéwczas wymagany jestukidntymetrowy zakiad. Déciany
folie ttoczory mocuje st mechanicznie za pomgogwozdzi, lub specjalnymi kotkami
uszczelniggcymi otwor. Stosowanegstakze listwy, ktore maj otwory wentylacyjne i
umazliwiaja usuwanie wilgoci spod folii. Jako wykozenie stay profil (listwa
krawedziowa) mocowana w gornej gzi folii. £aczniki umieszcza siw gornej czsci
membrany w odlegkzi 800 mm od siebie. Natomiast w partiacjtzenia membrany
gwozdzie naley przybija¢ 300 mm od siebie. Szeral¢ozaktadu wynosi ok. 20 cm to jest co
6 wytloczéi. Dla zapewnienia szczelfm systemu stosuje ¢sitasmy uszczelniajce
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dwustronnie klgjce. Cald¢ systemu zakiiczona jest powsej poziomu gruntu a z drugiej
wytozona na odsadzce tawy fundamentowej i odprowadzordrehau.

1. KONTROLA JAKO SCI | ODBOR ROBOT

Uktadanie mieszanki betonowej powinno¢byykonywane przy zachowaniu ngstijacych
warunkow ogolnych:

a) w czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa,
czy nie nasfpuje utrata prawidtowdei ksztattu konstrukciji,

b) szybkaé¢ i wysoka¢ wypetniania deskowania mieszanketonow powinny by
okreslone wytrzymatdcia i sztywndcia deskowania przyjmagego parcieswiezo
utozonej mieszanki,

c) w okresie upalnej, stonecznej pogodyagioa mieszanka powinna dyiezwitocznie
zabezpieczona przed nadmigutra wody,

d) w czasie deszczu ukladana i idoa mieszanka betonowa powinna loyezwtocznie
chroniona przed wedopadow; w przypadku gdy n@&wiezo utozong mieszank
betonow spadta nadmierna #6 wody powodujca zmiar konsystencji mieszanki,
nalery ja usunyg,

e) w miejscach w ktérych skomplikowany ksztatt deskoisaformy lub gsto utazone
zbrojenie utrudnia mechaniczne gszrzanie mieszanki, naledodatkowo stosowa
zag;szczeniegczne za pomacsztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaguowinien by rejestrowany w
dzienniku robot, w ktérym powinny byodane:

a) data rozpocgxia i zakaczenia betonowania cdld i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli,

b) wytrzymatca¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

c) daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probektrkémych betonu oraz ich
oznakowanie, a naginie wyniki i terminy bada,

d) temperatura zewittrzna powietrza i inne dane dotyce warunkow atmosferycznych.

Podczas rob6t betonowych nateprzeprowadza systematyczn kontrok dla biezgcego
ustalania:

a) jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowm ich sktadowania,
b) dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
c) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktsdamagszczania,

d) cech wytrzymaltéci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskoe oraz
czesciowego lub catkowitego obgienia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowaprawdzenie wszelkich cech technicznych podanych w
niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualimeych cech zaznaczonych w
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dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczioatrioli jakasci powinna zawiera
wszystkie wyniki bada betonu przewidzianych planem kontroli. Dlazétej partii betonu
powinno by wystawione przez producentae@adczenie o jaki betonu.

Najdiuzszy okres na wystawienie &eadczenia o jak&i nie mae by diuzszy niz 3
mieshce, licac od daty rozpoeczia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jak&i powinno zawier&nastpujace dane merytoryczne:

a) charakterystyk betonu, jak klas betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niglrie
dane,

b) wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu nasciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,

c) wyniki bada dodatkowych (nagkliwos¢, mrozoodpornaswowoodpornéc),
d) okres, w ktérym wyprodukowano daparti betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdisty odzwierciedla jakosé i ilosé
uzytych sktadnikédw oraz sposobu i warunki wykonarigardnienia, a tate rzeczywiste
cechy betonu znajdagego st w konstrukcji. Ukladanie i zagzczanie oraz pigjnacja
betonu powinna odbywasic zgodnie z wymaganiami technicznynSwiezo utozong
mieszank betonows w fundamentach bezp@dnich naley chront przed wstrgzsami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od aAakenia betonowania w warunkach, gdy
temperatura otoczenia nie spadta peni+10 °C. W przypadkach wyspienia niszej
temperatury, czas ochrony betonu w okresie jegzamia i twardnienia natg przedhiy¢

do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% \ggmg 28 — dniowej wytrzymadoi na
sciskanie.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentaWwyvykon& z dwu warstw papy
asfaltowej lub z jednej warstwy folii — izolacja z0ma muru. Pozioma izolacja
przeciwwilgociowa taw fundamentowych powinnacbutozona na rownym i gtadkim
podtazu z zaprawy cementowe;.

Odbidr po wykonaniu izolacji powinien obejmogva
a) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,
b) sprawdzenie poprawdo i doktadndci obrobienie: narpy, miejsc przenikania

przewodow i inny elementéw przez izokagraz wszelkich innych miejsc wiavych
na przecieki,

c) rejestragg wszelkich usterek (uszkodzemechanicznych izolacji, egherzykow,
sfaldowa, odspoj@, niedoklejenia zaktadow).

Zasady przedmiarowania robot fundamentowych:

a) podkiad pod tawy fundamentowe z betonu B7,5 (chadegtonu) przedmiarowa
podajc ilos¢ robét w ni podktadu,

b) betonowanie taw fundamentowych z betonu B20 przatbwia& podajic ilos¢ robot
w m° objetosci betonu,
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c) zbrojenie taw pgtami ze stali zbrojeniowej przedmiaroévaodagc w tonach iléé
stali zbrojeniowej,

d) ew. betonowaniécian fundamentowych z betonu przedmiaréwezaleznosci od ich
grubdici, podajc powierzchni scian w nf, z powierzchniscian nie potca sé
otworéw, wrek lub gniazd o okjtosci do 0,1 ni kazde.

e) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej faw fundamentowych
przedmiarowé podajc ilos¢ izolacji w

Odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu:

- prawidlowdci ich usytuowania w planie,

- prawidlowaci szerokdci i wysokdaci poszczegolnych fundamentéw,

- poziomu posadowienia zgodnie z dokumentéeghniczg,

- prawidtowdaci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, etavych i izolacyjnych,

Odbior tych robdt powinien ldydokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny¢by
zapisane w protokotach odbioru robot zanjkggh. Odchylenia w poziomach spodu
konstrukcji fundamentowych nie powinnydywicksze ni 5 cm. Odchylenia w poziomach
wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny¢hyicksze ni 2 cm. Odchylenia w

usytuowaniu osi fundamentow w planie nie mbgc wicksze nk 2 cm.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowgelbetowe i sprzone — Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN-206-1:2003 Beton. €&1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogélne zasady obligze

PN-89/H-84023.06 Stal okilonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rB&atu
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbwwirepodobnych. Obliczenia statyczne
projektowanie Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZrddnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteriadzgéci dla cementu powszechnego
uzytku. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywwa

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezwyiatcci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemaicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniaiczagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniengt@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjeidesci.

PN-89/B -27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojomeggzywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego
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PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokigdhianych
PN-B -27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vihikiprzeszywanej

2.3. ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru muréw z pustakow porothenP2W, cegly wapienno-
piaskowej (silikatowej) lub bloczkow autoklawizowego betonu komérkowego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowkudnent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wykonanie nowycKcian fundamentowych, uzupetnienia zetvanych i wewgtrznych
scian oraz wykonanie nowych lub uzupetniegs@an dziatowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SS}{ ggodne z ustayvPrawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzdzeniami wykonawczymi, homenklaguPolskich Norm, atestow i aprobat
technicznych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wgania
dotyczzce wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,Wymagaogolne".

6. MATERIALY

Materiatami do wykonania robég:s

- bloczki betonowe,

- pustaki porotherm 25 P+W gr. 25 cm,

- bloczki z autoklawizowanego betonu komorkowegmiashy 600, marki 6 gr. 12 cm,
- cegta wapienno-piaskowa (silikatowa),

- zaprawa cementowa,

- zaprawa cieptochronna,

- zaprawa cementowo — wapienna,

- nadpraa prefabrykowane typu ,L-19”

- inne materiaty pomocnicze.
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1.1WYMAGANIA DLA BLOCZKOW BETONOWYCH

Bloczki fundamentowe 38x24x12 cm #dge do wykonywaniascian fundamentowych i
piwnic w budownictwie ogolnym i mieszkaniowym.

1.2WYMAGANIA DLA PUSTAKOW SCIENNYCH POROTHERM 25 P+W

Wihasciwosci pustakow powinny hy zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej, normach przedmiotowych oraz aprobatachnicznych. Pustaki dostarczage s
na teren budowy na paletach zabezpieczonycl felimokurczliva przed niekorzystnym
dziataniem czynnikbw atmosferycznych. Folia ta ualiwmda przechowywanie pustakow na
budowie nawet przez ditszy czas — nie nalg jej zrywa& bez potrzeby. W trakcie
prowadzenia robét budowlanych natesukcesywne rozpakowywgpalety i wyjmowé z

nich tyle pustakow, aby mogty bywmurowane w eigu jednego dnia pracy. Pustaki, ktore

nie zostalty wbudowane nalestarannie zabezpieazyolia. Folia uzyskana z rozpakowania
palet mae by stosowana do zabezpieczania wznoszolgen przed dziataniem opadow.

1.3WYMAGANIA DLA CEGLY WAPIENNO-PIASKOWEJ

2.4

2.5

2.6

Cegta wapienno-piaskowa 1 NF 250x120x65 mm
Klasa: 10; 15

Masa: 3,5 kg

Wspotczynnik przewodriai cieplnej - 1,05 W/mK
Zuzycie na 1m2 muru o grub. 25 cm -100 szt.

WYMAGANIA DLA PUSTAKOW CERAMICZNYCH KOMINOWYCH
Produkowanegdwa typy ksztattek:

- P - bez bocznego otworu wlotowego,

- PO - z bocznym otworem wlotowym gheym do podiczenia przewodu paleniskowego.
Zgodnie z norma ich nagiliwos¢ nie mae przekracza18%, a wytrzymal& nasciskanie

powinna wynosi przynajmniej 5 MPa. Pustaki powinny rieegularne ksztaity, bezknie¢
I wyszczerbié siegajgcych do wewgtrznej powierzchni.

WYMAGANIA DLA ZAPRAW CEMENTOWYCH

Stosowana zaprawa cementowa powinng byarki nie niszej ng M 12 i spehié
wymagania PN-B-14501.

WYMAGANIA DLA ZAPRAW CEMENTOWO-WAPIENNYCH
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Sktad zapraw musi ldytak dobrany, aby zapewniat ggni¢ccie wiaciwosci okreslonych w
dokumentacji projektowej, normach przedmiotowycazoaprobatach technicznych.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinn@ lykonywane mechanicznie. W
przypadku produkcji zapraw na Terenie budowy (wobketrce) jej receptar nalezy
przedstawd do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Zagraalezy przygotowa w takiej
ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych najestosowdé cement portlandzki z dodatkierozla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie dulzie nisza nk +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych naley stosowé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagti@nveego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnozf@gednolitg i jednobarwg mas,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszoaeych. Sktad objosciowy zapraw naley
dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna. W miay potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszégzast®sowanie
domieszek, srodkéw i dodatkbw do zapraw: uplastycza@jch, opdéniajacych lub
przyspieszajcych wizanie, uszczelniagych i przeciwmrozowych. Wszystkie domieszki do
zapraw nalgy stosowdé zgodnie z zaleceniami laboratorium i producentd. gPoducenta
nalezy uzysk& gwarancje zgodrgi z powyszymi wymaganiami. Domieszki powinny oy
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiepusizczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokuméintaarowno przez dostawcjak i
laboratorium, potwierdzagej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozastaty
wymaga przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszk

Orientacyjny  stosunek  ofipsciowy  sktadnikow zaprawy dla marki  30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 01 :6

1 01 7

1 21,7 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 1:6
1 c 1.7

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 10,3 4

1 : 0, 5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 10,3 14

1 10,5 4.5

2.7 WYMAGANIA DLA ZAPRAW CIEPLOCHRONNYCH

Zaprawa cieptochronna dostarczana jest na badewpostaci fabrycznie przygotowanej
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suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy daku zawarté¢ worka wsypuje si do
pojemnika z wogl, w proporcjach jak podaje producent na opakowamiaktiadnie miesza
przy pomocy mieszadta, zamontowanego do wiertainaobrotowej. Po wymieszaniu
zaprawg odstawia s na 3 minuty i nagpnie ponownie miesza.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania muréw z cegly powinien wykéazke mazliwoscia
korzystania z drobnego spta budowlanego:

- zuraw do roztadunku palet,

- rusztowania,

- betoniarki wolnospadowej,

- wiertarki z mieszadtiem do mieszania zaprawy,

- taczek, pojemnikow na zapraywiader, itp.,

- kielnie, pace,

- innych narzdzi pomocnych przy prowadzeniu robét murowych.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie bloczkow powinno odbywvaie w stosach na wyrGwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podhau.

W przypadku sktadowania tych elementéw bez zadasz#wzej niz 2 tygodnie zaleca si
zabezpieczy je przed meliwoscia zawilgocenia (np. poprzez przekrycie #oliub
plandek).

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie ri@éev pokrycia powinny odbywasie
tak aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawipnszczeg6lnym
materialom przez producentow.

Bloczki gazobetonowe i ksztaltki ceramiczne mgpldostarcza na teren budowy na paletach
zabezpieczonych falitermokurczlivg lub taémami stalowymi.

Cegta petna mee by transportowana luzem w stosach lub pryzmach przezegcych
wysokas¢ burty samochodu pod warunkiem zastosowania opatiekinujacych maliwosé
wypadngcia wyrobu podczas transportu (opinki mdgy¢ z taédmy metalowej, gumowej,
itp.). Podczas transportéciany bocznesrodka transportu natg wytozy¢ materialem
wysciotkowym zabezpieczagym cegly przed uszkodzeniem.

Zaprawa cieptochronna dostarczana w workachortgch na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

Uktad wznoszonych murow powinien odpowiddaasadom prawidiowego yaania, tj.
spoiny w dwoch nasgpujacych po sobie warstwach poziomych powinny siijac 0 co
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najmniej 6cm.Scianki dziatowe powinny by murowane w taki sposob, aby w kolejnych
poziomych warstwach muru spoiny pionowe byly progége o pot diugéci bloczka. Mury
powinny by wznoszone rownomiernie na catej ich ditgjpasciany podtine i poprzeczne
powinny by wykonywane jednoczeie z odpowiednim wzajemnym przeswaniem lub
zakotwieniem. Elementy powinny &yzyste, a ich powierzchnie przed zdaiem powinny
by¢ zwilzone wod. W $cianach z bloczkéw gazobetonowych nie dopuszcza si
wykonywania bruzd, przebii wnek, z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi
rozwiercanych dla przewodow instalacyjnych. Przyramaniu z bloczkow gazobetonowych
w strefach podokiennych nale umieszczé zbrojenie poziome uktadane w napsyej
spoinie. Scianek dziatowych nie wolno murowana styk ze stropem. Nale zostawé
szczelip szerokéci ok. 10-15 mm, aby zapobiec ewentualnym uszkadeerscianki
spowodowanym ugciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowacianki,
szczeliny nalgy wypetnic pianky montaows lub innym materialem elastycznym. kae
nadpray powinny by utozone poziomo na warstwie zaprawy o grétolOmm. Marka
zaprawy powinna hiyjednakowa z matkzaprawy aytej do murowania.

Stosowanie cegly kilku rodzajow i klas jest dozwwp jednak pod warunkiem
przestrzegania zasadie kazda sciana powinna by wykonana z cegly jednego wymiaru i
jednej klasy. Waki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow. W przypadku przerwania robot wierzchnie ways muréw powinny by
zabezpieczone. Przy wznawianiu roboét malsprawdzt stan techniczny murowgdznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zapraW zwyktych murach ceglanych,
jezeli nie ma szczegolnych wymagaalezy przyjmowa grubag¢ normowg spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym gdébmaksymalna nie powinna przekracza
17 mm, a minimalna 10 mm.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszewigdw nie powinna hy nizsza od
+10C. W przypadku temperatury zszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu
wydtuzaniu.

Dtugos¢ oparcia kadego kaca nadprga na murze nie powinna bynniejsza ni 9cm.

KONTROLA JAKO SCI | ODBOR ROBOT

Mury z cegty powinny b§ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlangmegami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych wakaw wykonania robét. Najwksze
dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly powimdpowiadéa wymaganiom
okreslonym w tablicy 6. Sprawdzenie jadm@ cegiet naley przeprowadzapasrednio na
podstawie wpiséw do dziennika budowy i innych dokmtdéw stwierdzacych zgodnét
cech wytych materiatébw z wymogami dokumentacji technigaraz z odnénymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw malgrzeprowadzi zgodnie z wymogami
obowigzujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla mumdeegty ceramicznej oktadziny
powinny by wykonane z zachowaniem szczegolnej starssind/ymagane jest doktadne
dopasowanie oktadziny w nasach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadaie
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moze mi& plam, gknigé, zarysowa, i odstawé od podiga .

Lp. | Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchyiki dla murow
[mm]
z cegly i pustakow ceram.
spoinowane niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia pow. 3
murow: 10 6
na diuggdci 1m 20
na catej powierzchriciany
pomieszczenia
2. Odchylenia od pionu pow. i krgazi:
na wysokeécilm 3 6
na wysokdci jednej kondygnaciji 6 10
na calej wysokgri sciany 20 30
3. Odchylenie od kierunku poziomego
gornej pow. kadej warstwy muru:
na dtugdci 1m 1 2
na catej dlugéci budynku 15 30
4. Odchylenie w kierunku poziomego
gornej pow. ostatniej warstwy muru pod 1 2
stropem 10 20
na dtugdci 1m
na catej dugéci budynku
5. Odchylenia przenikagych s¢
powierzchni muru oddta
przewidzianego w projekcie (najsziej
prostego)
na diuggdci 1m 3 6
na catej dtugéci sciany -
6. Odchylenie wymiaréw otworow w
Swietle csciezy dla otworow o
wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -10 +15, -10
powyzej 100 cm szeroké +10, -5 +10, -5
WYSO0 +15, -10 +15, -10

6.1 OCENA WYNIKOW BADA N PRZY ODBIORZE

Odbiér robot przeprowadzagsprzez sprawdzenie na podstawie eoigin i pomiarow
wyrywkowych zgodnéci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoirzan
obowigzujagcymi zasadami wzania. W szczegolr$oi podlega sprawdzeniu:
- zgodnd¢ ksztattu i gtdbwnych wymiarow muru z dokumentatgchniczn, gruba¢
muru,
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- wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

- pionowa¢ powierzchni i krawdzi,

- pozioma¢ warstw cegiet.

- grubaci spoin i ich wypetnienie,

- zgodnd¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.
Jezeli badania wykzs zgodnd¢ wykonywanych robdt z niniejszymi specyfikacjami
technicznymi, to naley je uzn& za zgodne z wymogami norm. W razie uznawaniascato
lub czsci rob6t za niezgodne z niniejszymi specyfikacjamlezy ustalt ,czy w danym
przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone gud$tva od postanowieniniejszych ST
zagraaja bezpieczastwu budowli i na ile obrajg jakas¢ wykonywanych elementow i ich
konstrukcji murowych. Mury zagrajace bezpieczestwu powinny by odpowiednio
zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposob gi@my oraz ponownie przedstawione
do odbioru.

OBMIAR ROBOT

Przy odbiorze iléciowym obowgzujg hastpujace zasady obmiaru murow:

- llos¢ wykonywanych rob6t murowych obliczacsig pomiaréw z natury lub na
podstawie rysunkow roboczych,

- Mury z cegty znormalizowanej grufm jednej cegly i wgcej oblicza s3 wg ich
obgtosci w m®, mury ciéisze w ni powierzchni,

- Grubai¢ obliczeniowg muru przyjmuje si tacznie ze spoinami,

- Dtugos¢ murdw prostych przyjmuje siwg ich wymiarow rzeczywistych,

- Wysokas¢ murow wscianach budynkow obmierzagditondygnacjami od
wierzchu stropu w (budynkach nie podpiwniczdngd poziomu podtogi
przyziemia) do wierzchu nagginego stropu. W podziemiu wysa¥osciany
przyjmuje s¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyzéem

Z obmiaru muréw odlicza siobjetos¢ otworow okiennych, drzwiowych i innych oraz
wnek - z wyjatkiem wrek na liczniki elektryczne i gazowe - o ebgsci ponad 0.05 m3,
objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowychzelbetowych o olgtosci ponad 0,01
m3, obgtos¢ szczelin powietrznych cianach szczelinowych uktadanych z pustakow.

Nie odlicza s¢ z obgtosci muru:
- nadpray i przesklepié ptaskich z cegly i prefabrykatow,
- bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowychgstawianych w czasie murowania,
- omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych.
przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Powierzchn¢ otworéw mierzy sj w nastpujacy sposob:
- otwory bez wgarkéw - wswietle muréw,
- otwory z wegarkami - wswietle wegarkow,
- otwory, w ktdrych écieznice obmurowywaneaggednoczénie ze wznoszeniem
muru — wswietle ascieznic.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarctvy elementow z
autoklawizowanego betonu komdérkowego. Wymaganadahia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Crgiyowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtemjodnéci dotyczce cementdw
powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy

2.4. ROBOTY DEKARSKIE | OBROBKI BLACHARSKIE

1 WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaegfihicznej (SST)agswymagania
dotyczce realizacji robot dekarskich oraz innych przeveédych do realizacji w celu
wykonania przebudowy budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i konbraitprzy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid...

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwszystkie czynnai umazliwiajace
wykonanie wszystkich robét przewidzianych satududowlanm oraz bezpgednio z nimi
zwigzanych robo6t towarzygeych i tymczasowych wymaganych zastosoyveathnologi lub
rodzajem zastosowanego materialu. Obeympyace zwizane z dostagv materiatow,
wykonawstwem i ostatecznym wykczeniem umgiwiajacym jego wiaciwe wytkowanie.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A.

W ramach wykonania prac przewiduje siykona nastpujacy zakres robot:

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej.
- monta wszelkich niezbdnych obrébek blacharskich.

1.4. PRACE TOWARZYSZACE | TYMCZASOW E

W zakres prac wchodzowarzyszcych i tymczasowych wchodzv szczegolnéci:
rusztowania, zabezpieczenia, manfiadkow transportu pionowego uaiwiajacy
dostarczenie materiatu na dach, optacenie kosztgsypiska.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe gzgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY

2.1. ZASTOSOWANE MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonywania pokrdachowych powinny odpowiaélavymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach ITB dagaajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. PAPA ASFALTOWO-POLIMEROWA PODKELADOWA | WIERZCH NIEGO
KRYCIA
Wstga papy powinna léybez dziur i zatantg o réwnych krawdziach;
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalreuszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy;
Papa powinna migednolite ubarwienie.

2.3. BLACHA POWLEKANA

- Blachy ptaskie, gruldgi 0,5-0,55mm,obustronnie ocynkowana metagniows,pokryte
powtokami poliestrowymi o kolorze ustalonym z zanmeggcym.

- kaczniki, mocowania — wg wskazg@roducenta zastosowanych materiatdbw pokrywczych.

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny méeaprobaty techniczne
lub powinny by produkowane zgodnie z obaaujacymi normami. Na opakowaniach
materiatow stosowanych do wykonywania robot dekahskowinien s¢ znajdowé termin
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przydatnéci do stosowania. Wykonawca obaa@ny jest posiadana budowie pein
dokumentagl dotycaca sktadowanych na budowie materialtdw przeznaczongth
wykonywania roboét dekarskich.

SPRZET

Wykonawca mge wzy¢ dowolnego sprgu, ktory lzdzie gwarantowat wykonanie
zamoOwienia zgodnie ze sztukudowlana i zasadami BHP.

Wykonaweca przysgpujacy do wykonania robot dekarskich powinien wykagig
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

- wycigg mechaniczny,

- hazyce do cicia blachy stalowej powlekanej, miotek,

- gigtarka,

- szlifierka lgtowa z tarcz do ckcia blachy powlekanej,

- wiertarka elektryczna ze spgtem,

- innych nargdzi pomocnych przy prowadzeniu robot dekarskich.

TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW

Materialy mog by przewaone dowolnymi srodkami transportu, z odpowiednim
zabezpieczeniem, zapewnigym ich transport bez uszkodze

Transport papy termozgrzewalnej, blachy ptaskiakdesoriow przeznaczonych do manta
powinien odbywa si¢ zgodnie z instrukgjproducenta.

Transport blachy powinien odby@aie w arkuszach uktadanych w pozycjrdeej jeden na
drugim. Zabrania gitransportu arkuszy w sposob mog powodowa trwate uszkodzenia w
postaci pkni¢e¢, zatama, itp. Pag nalezy transportow& w rulonach w pozycji stegej,
zabezpieczaf przed przewrdceniem i uszkodzeniem (przerwangekmieciem, przebiciem)
w czasie transportu.

WYKONYWANIE ROBOT.

Do robdt pokrywczych mama przysipi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodieo wykonania
podkiadu z dokumentacjprojektows i prawidtowaci wykonania spadkéw potaci oraz po
wyprowadzeniu przewodow wentylacyjnych ponad dachwykonaniu nasad kominowych,
po otynkowaniu kominéw, po wykonaniu blaszanych ezglieczé dachowych (obrobek
blacharskich). Przestrzestropodachu powinna ndiezapewnion dostateczsy wentylacg
przez wywietrzniki umieszczone \cianach szczytowych stropodachu. Ponadto zyale
przestrzeganastpujacych zasad ogolnych:
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Montaz rynien i rur spustowych — zastosawaden z dogpnych na rynku (atestowanych)
systemow rynnowych. ZwréEiuwag na sposobatzenia elementéw. Rynny mocoéveo
podiaza w odsgpach nie wgkszych ni 50 cm, rury spustowe nie giiszych ni 3m.
Uchwyty do rur spustowych mocowav sposob trwaly, poprzez wbicie trzpienia w sppin
lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych glaab.

Obrobki blacharskie powinny byvykonywane z arkuszy blach o wymiarach 1000x2000mm
Obrébki blacharskie powinny byutozone na uprzednio przygotowanych pa@ich z
odpowiednimi spadkami. Arkusze na murach ogniowgolwinny by taczone na gbek
pojedynczy stajcy o szerokéci 15+30mm. Obrébki blacharskie okapowe powinny by
zakaiczone zbem okapowym (kapinosem) zakrytym z bokoéw biaokgita ku dotowi i
powinien by oblutowany.

KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgosriach wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

Kontrola podktadéw pod pokrycia powinng lpyzeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przygpieniem do wykonania pokrycia wierzchniego z papy.

Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami spekadiji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonywania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiaiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zak@czeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia papowe

Kontrola mgdzyoperacyjna poktypapowych polega na ligcym sprawdzeniu zgodia
wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szcamgéj specyfikacji techniczne;.
Kontrola kaicowa wykonania pokgypapowych polega na sprawdzeniu wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kongrptzeprowadza siw sposob podany w
normie PN-98/B-10240 pkt.4.

Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §gisvosci materiatow i
pokrycia dachowegmszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimavych.

Kontrola rynien polega na stwierdzeniu popravmevykonania uchwytow, denek, wpustow
rynnowych oraz patzen poszczegolnych odcinkéw rynien. Naferdwniez sprawdzt, czy
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rynny nie maj dziur i pknie¢ oraz czy maj prawidtowe spadki (np. poprzez nalanie wody
do rynien). Kontrola rur spustowych polega na stédeniu poprawngi wykonania
pofaczer w szwach poziomych i pionowych, mocawair w uchwytach, brak odchyleur

od prostoliniowdci i kierunku pionowego, a tak, jak w przypadku rynien, brak dziur i
peknie¢. Pionowd¢ nalery sprawdzt przy pomocy pionu murarskiego i przymiaru z
doktadndgcia do 5mm. Kontrola obrébek blacharskich polega mawsgzeniu poprawrigi
wykonania paiczer, mocowa do podtaa, kierunkow spadkéw, itp

Jednostlk obmiarows robét jest :

dla pokrycia z papy — m2 pokrytej powierzchni,

dla rynien i rur spustowych 1m,

dla przemurowania kominéw 1 m3

llosci robot okréla si na podstawie przedmiarow dokonanych na tereni@agmtaenia robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blagtiajowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj. Cz$¢1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalipothej na korozj. Czs$¢2:
Aluminium.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie |
izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004

2.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyegce

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienneyskpujacej w przedmiotowym
przeds¢wzigciu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Okna drewniane lub PCV powlekane folnitujaca drewno. Szyby dwukomorowe

0 wspotczynniku K<1,1 i wspotczynniku ochrony akustycznej 32 db.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce
na celu wykonanie demortaistniepcej stolarki, montau , stolarki drzwiowej i okiennej. W
skiad tych robo6t wehodz

- okna
- drzwi zewrtrzne i wewmtrzne

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z jakowykonania robdt, ich zgodsé z
dokumentacja projektogy SST i poleceniami zagdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY.

Whbudowa nalery stolark kompletnie wykéczorg wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Drzwi ptytowe z okleig naturaln.

Stolarke wewretrzng o wymiarach standardowych (wszystkie otwory draweco wysokéci
ok. 200 cm) Skrzydta pokryte naturalokleing.

Konstrukcja produktu: konstrukcgkrzydta drzwiowego stanowi rama wykonana z wysoki
jakosci drewna, sklejki oraz ptyty wiorowej. Plycina gidta jak i rama pokryta jest oklein
naturala. Ramiak zewetrzny skrzydia okleinowany w kolorze skrzydfa. Eki
zastosowane] technologii, skrzydto charakteryzuje edporndcia na odksztatcenia.
Pokrycie: Powierzchnia skrzydta zabezpieczona g@silogicznymi lakierami wodnymi,
utwardzanymi promieniami UV. Akcesoria: trzy zawiaszopowe, zamek: z blokad
tazienkows lub dostosowany pod wkiagkpatentows, szczelina wentylacyjna, klamka z
szyldem, listwa przymykowa dla drzwi dwuskrzydiolwyc Cicieznica: Gcieznica
regulowana.

Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe olapeinktowym docisku
skrzydta do ramy okiennej gwararguyysoly szczelnéc.

Kazde skrzydto uchylno-rozwierne jest wypasae w funkc§ mikrowentylacji, dzgki ktérej
mozna regulowa poziom wilgotnéci w pomieszczeniu.

Okucia

Powinny odpowiadawymaganiom norm gstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okrdonym w swiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aof@kucia
stalowe powinny b§ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powitokami antgigjnymi.
Okucia nie zabezpieczone najleprzed ich zamocowaniem, pokmniniag otowiarg lub farky
ftalowa, chromianow przeciwrdzews.

Drzwi zewrgtrzne do pomieszcaesanitariatow ogélnodaginych i sanitariatu dla
iepetnosprawnych oraz drzwi wejowe do budynku wypoggé¢ w samozamykacze. Drzwi
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wyposay¢ w szyld pionowy z wktadkdo klucza patentowego i klamkv kolorze biatego
metalu z powierzchgisatynowan. Drzwi sanitariatow zamiast wktadki patentowej
wyposay¢ w zamkngcie

typu otwarte — zamkeie. W podobne klamki ( biaty metal, satynowane posey¢ nalery
okna. .

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV

Zgodnie instrukcji producenta np. czterokomorowsgtegn profili S 8000 I1Q , system z
uszczelnieniem oporowym, o eblokasci profila 74 mm, cztery komory oraz ¢blokase
profila wynoszaca 74 mm, stanowidobm izolacg akustyczg i cieplny. Obszerna komora
gtbwna sty umieszczeniu diych, stalowych usztywnie Dla ramy, skrzydfa i stupka me
by¢ uzyte jednakowe usztywnienie. Klimatyzacja pomiesaczekomfort mieszkalny $
zapewnione dgki systemowi wentylacyjnemu , ktory zapewnia odpedvia wymiare
powietrza z zewstrz do wewntrz. System S 8000 IQ posiada do wyboru 7 struktur
drewnopodobnych w tym o strukturze machoniu. s8koskrzydto w przedniej egci felcu
zapewnia dowoln&& w projektowaniu. Stabilna konstrukcja ekdi duzym usztywnieniom.
Takie samo utzenie osi, a tym samym takie same okucia, jak weystkich systemach . Na
oknach w pomieszczeniach kuchennych zamontaiaki przeciw owadom.

Parapety wewgtrzne.
Parapety wewgtrzne o grubéci min. 4 cm wykoné&na wymiar z wyokggnieniami na
naraznikach.

3. SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaao wyrobu

przechowywa i transportow& w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu yale
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowaradeZpieczone przed
uszkodzeniem elementy przew®zv miare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utraf stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt dokltadnd¢ wykonania écieza, do ktdrego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniu sieza lub zabrudzenia
powierzchni gcieza, Ggcieze naley naprawé i oczyci¢. Stolark okienry nalely zamocowé
w punktach rozmieszczonych watezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli geni
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Skrzydta okienne i drzwiowe, soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np g¢kniecia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypeinic kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. OSADZENIE | USZCZELNIENIE STOLARKI

zamocowa progu na stojaka
4 nie mocuje sgi po 2
do 150 150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 868100 po 3 nie mocujé po 2 po 3 po 3 pq
150+200 sicpolpo2 |3
owyzej 200
Powyzej 150 POWYEE]

5.2.1. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolark na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwace osad#i w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona pianky poliuretanowy.

Ustawienie okna naty sprawdzt w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od

pionu powinno by mniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie wgcej niz 3 mm.

Rdéznice wymiaréw po przejtnych nie powinny b§wiecksze od :

- 2mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

- 3mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

- 4mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

a) zamocowane okno nale uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy osciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego cefwiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé do tego celu materiatéw
wydzielapcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

b) osadzone okno po zmontowaniu rgldoktadnie zamkag.

c) osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

- doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robot murowych wg
SST.

- oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakow osadzonych woaiezu. Gscieznice naley
zabezpieczyprzed korozj biologiczry od strony muru.
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- szczeliny mgdzy ascieznicag a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celwiadectwem ITB.

- przed trwatym zamocowaniem najesprawdz¢ ustawienie gcieznic w pionie i poziomie

- po zmontowaniu doktadnie zanyn sprawdzt luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w
stykach elementdw stolarskich.

Miejsca luzow Wartas¢ luzéw i
odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami 2 2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakéci:

_- sprawdzenie zgoddo wymiarow,

- sprawdzenie zgodtoi elementow odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,

- sprawdzenie jakmi materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegbtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucjmmokié oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i
uszczelnienia.

Jednostkami obmiarws

- jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla gdpoeycji robot .

- llos¢ robo6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i spramyeth w naturze.

Wszystkie roboty wymienione podlegaasadom odbioru robét zanigeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualigioraz czynriai wyszczegolnione
w punkcie 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki daaia techniczne przy odbiorze.
PN- 78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.
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PN- 75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania oggdnstosowania.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierdole ogolnego stosowania.

TERMOIZOLACJE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru dociepleniacian zewstrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynngci
umazliwiajace i magce na celu wykonanie docieplentgian zewngtrznych z
kolorystyka elewacji wraz z robotami towarzygzymi zgodnie z pkt.1.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z jdkowykonania robdét, ich zgodié z
dokumentacja projektoyy SST i poleceniami zagdzagcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

Emulsja do gruntowaniawzmacniania podtey budowlanych do stosowania zestnznego -
wg PN-C-81906:2003:

- bezbarwna po wyschyuiu i przepuszczaga pa¢ wodrg,
- niepalnych,

- zastosowana na podio (po catkowitym wyschgtiu) jest odporna na temperatury od -
20°C do +80C.
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Cementowa zaprawa kigg przeznaczona do mocowania piyt styropianowych araveiny
mineralnej wykonywania warstwy zbrojonej w systemalocieplé np. wg Swiadectwa
ITB Nr- 373/02:

- dobra urabialn@ i tatwos¢ formowania,

- zwiekszona przyczepro, elastycznés i paroprzepuszczalsé,

- mrozo- i wodoodporni,

- odporng¢ na temperatury od -20°C do +60°C,

- przyczepn&é do betonu min. 0,6 MPa, do styropianu min. 0,1 Mpa

Piyty styropianowe FS 30 i EPS 1@@y PN-EN 13163:2004PN-EN 13499:2005PN-
B:20130/99 o wisciwosciach:

wspotczynnik przewodzenia ciepfa - 0,040 W/mxK,

napezeniasciskapce przy 10% odksztatceniu wedhym - > 200 kPa,

klasa reakcji na oghe- E,
- nie frezowane.

Podktadowa masa tynkarsk@rzeznaczona do przygotowania padtoprzed potgeniem
cienkowarstwowych tynkow:

- zawartdci kruszywa w podkiadzie ktéra nadaje zagruntowanpwierzchni
chropowaté¢, ktora utatwia naktadanie kolejnych warstw, aztakwiksza powierzchegi
pofaczenia tynku lub zapraw klgjych z podtaem,

- poprawiajcych przyczepn& oraz ograniczagych maliwos¢é powstawania plam na
powierzchni tynku cienkowarstwowego.

Polimerowo — akrylowy tynk cienkowarstwouaarwiony w:

- zastosowanie na wszystkich réwnych §mgch podigach mineralnych oraz na warstwach
zbrojonych,

- po wyschngciu tworzcy powtoke przepuszczalndla pary wodnej i hydrofobaoyy

- charakteryzujcy sk duzg odporndcia na r@nego rodzaju uszkodzenia, czynniki
atmosferyczne, mycie itp.,

- zawierajcy srodki ograniczajce rozwoj grzybow i pkani na powierzchni tynku,
- przyczepné& do betonu min. 0,3 MPa,
- odporng¢ na temperatury od -20°C do +60°C,
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- oporze dyfuzyjnym max. 2 m.

Siatka _powierzchniowa z wiékna szklanegogramaturze min 145 gfmpowierzchniowo
zabezpieczona poprzeapkel ochrong, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej wg wskaagroducenta.

Siatka powierzchniowa z wiékna szklanegagramaturze min 160 gfinpowierzchniowo
zabezpieczona poprzeapkel ochrong, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej wg wskaagroducenta.

Listwy narazne, listwy prowadzce i dyble wg wskazaproducenta:

- dyble z trzpieniem metalowym, ocynkowanym,

listwy nara@ne i prowadzce z profili wg. wskazaproducenta.

Farba akrylowgrzeznaczona do malowania tynkéw cementowych, nean®-wapiennych,
cienkowarstwowych tynkow mineralnych i dyspersyjmya take podiay wykonanych z
betonu, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych wg PN-C-B3:9998:

- odporna na zmywanie wed przecieranie na sucho,

- paroprzepuszczalna i odporna na zwietrzenie, opadgsferyczne oraz wszelkie rodzaje
agresywnych sktadnikow zawartych zarowno w padigak i wsrodowisku naturalnym,

- 0 odporndci na temperatury do +60°C.
Czysta woda nie zawierajca oleju, kwasu, zasad, zwkOw organicznych i innych
substanciji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo drobnoziarnist¢0 - 2 mm): frakcje o uziarnieniu mniejszymzrd,063 mm nie
powinny przekracza 4%. Naley uzywa¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Uzyte do robot elewacyjnych materialy masmleze¢ do jednego systemu np.:Serpo Therm..
Materiatdw nie wolnodczy¢ z innymi materiatami innych producentéw. Nie wolravniez

ich rozcieicza& ani zagszczé — chyba, ze wskazuyy na to wytyczne producenta.
Bezpadrednio przed gyciem masy tynkarskie nate przemiesza celem wyréwnania
konsystenciji.

Produkty naléy chront przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawddwartych napocgych
pojemnikéw. Okres przydatdo do wycia masy wynosi 12 miegiy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie lub przy #yciu dowolnego sprtu. Wykonawca
zobowpgzany jest do zywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje negatywnych
skutkow dla prowadzonych robot bramvych wykonywanych przez jego Podwykonawcéw.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymaga
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jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostanprzez zarzdzapcego realizagi umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Wszystkie materiaty
powinny by transportowane w sposob zapewstgjzachowanie ich jakci i przydatndci

do robot. Materialy sypkie powinny bytransportowane z miejsca skladowania do miejsca
wbudowania w sposob zapobieggj stratom oraz segregaciji. Materialy powinnyc by
przechowywane w sposob zapewsigj zachowanie ich jakoi i przydatnéci do robot.
Sktadowane materiaty, 3eli nawet byly badane przed rozpecem przechowywania, mag
by¢ powtérnie badane przed agkeniem do robét. Sktadowanie powinna lpyowadzone w
sposOb umdiwiajacy inspeka; materiatow. Sktadowanie materiatow meoodbywé sie w
granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchniggljeokaza sie konieczne, powinny lgy
uzyskane przez Wykonawoa jego koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. DOCIEPLENIE SCIAN METOD A BEZSPOINOWA,.
a) Przygotowanie podi@a.

- Oczyszczone podka z brudu, kurzu, porostow, Zmo zwihzanych fragmentéw itp.
czynnikow powodujcych ostabienie przyczepéw kleju.

- Gruntowanie wzmacniage poditae i zmniejszajce nasikliwoseé.

- Sprawdzenie przyczepsm zaprawy klejcej do podiaa.

b) Przyklejanie ptyt styropianowych lub z weiny minews.

- Przygotowanie gotowej zaprawy klejowe do uzyskgeumolitej konsystenciji.

- W przypadku bardzo rownego podéoklej mana nakladé na cad powierzchng piyty
przy pomocy stalowej pacylzatej.

- W przypadku podiza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazego odchyiki od
pionu, klej naley naktad@ tzw. Metody punktowo-krawdziows ilos¢ kleju powinna by
kazdorazowo tak dobranae po dodnicciu ptyty do podiga powinien on pokiy min.
60% powierzchni.

- Plyte z nat@onym klejem nalgy kazdorazowo przytey¢ dosciany w wybranym miejscu i
docisry¢ (dobic) do podiaga. Boczne krawdzie piyt ocieplajcych powinny do siebie
szczelnie przylega a masa klgca nie powinna ngdzy nie wnika.

- Piyty naley uktad& z przewjzaniem zaréwno na powierzchitian jak i na narmikach.

- Gruba¢ warstwy klejowo powietrznej nmie przy wekszych wkestosciach podiga
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wynosic do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60%ki@jpnej powierzchni
netto. Przy wgkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie pepragzycie w
wymagajcych tego miejscach styropianu @améj grubdci.

Kotkowanie i wzmacnianie natnikow budynku, wykonanie listwy cokotowej oraz akie
i drzwi.

Dyble z tworzywa sztucznego w i od 4 do 8 szt/mw zalenoici od wysokdci
budynku.

Osadzt dyble, opierajc talerzyki o powierzchriocieplenia i zalenie od rodzaju kotka
whbija¢ lub wkrecat trzpienie do oporu.

Prawidtowo osadzone dyble nie wygtapdnym fragmentem wtej niz 0 1 mm ponad
powierzchng.

Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styrapia

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnepvigdzi systemu ocieplagego
naleey stosowanie listwy cokotowe - listwa jest alumiwmgn ksztattownikiem
dobieranym przekrojem do grudmp styropianu, mocowanym do podé& stalowymi
kotkami rozporowymi.

Wzmocnienia narmikoéw budynku oraz otworow okien i drzwi wykana aluminiowych
katownikéw ochronnych.

Wykonanie warstwy zbrojonej do wysckd konca okien parteru warstwzbrojory
wykona z siatki wzmocnionej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonyavgest jako minimum 3 mm
grubaici gladz z kleju, w ktérym zostaje zatopiona specjalnieegr|mczona do tego celu
atestowana siatka zbgep z widkien szklanych.

Przygotowany materiat nal¢ nachgac nasciarg z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pag z¢hat 10/12 mm w bruzdy.

Nalezy unikat pracy przy bezpwednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W naniesionym kleju naky zatopé i zaszpachlowana gtadko siatkzbropca.

Poszczegolne pasma siatki uktagaonowo lub poziomo z zaktadem szerédiomin. 5
cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm.

Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejssatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonyw& warstwy zbrojonej metad zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.

Po catkowitym wyschgiciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcgeiej niz po 2 dniach, mma
przysgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
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e) Wykonanie podkiadu tynkarskiego.

- Podkiad tynkarski naky stosowa bez rozciéczania, w temperaturach od +5°C do
+25°C.

- Nakiad& w jednej warstwie, przy pomocyggrla lub watka malarskiego.

- Podktad tynkarski mee shry¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wdaw atmosferycznych (zima)
nie jest maliwe nataenie tynkow.

f) Nakfadanie tynku szlachetnego o fakturze gtadkiej.

- Roboty mog by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, pmikaniu
bezpdredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszc

- Materiat naley nachgat na podige rozprowadzar go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej.

- Nadmiar tynkusciagm¢ rowniez pag stalows gltadky do warstwy o grubiwi ziarna.
Zdejmowany materiat odktadao pojemnika roboczego.

- Wydobycie zadanej struktury tynku odbywaesprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzemiezo natazonego materiatu.

- Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylagtadzt ruchami okgznymi.

- Aby unikm¢ powstawania widocznych cieni najezwrocic uwag na zakup towaru z
jednakovy daty produkciji.

- Struktura i kolor tynkdw zewgtrznych nascianach murowanych zgodnie z Projektem
Budowlano-Wykonawczym oraz uzgodnieniem z Przedstalem Zamawiacego.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem i opisem kolorystglewacji.

5.2. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH | PARAPETOW ZEW NETRZNYCH.
a) Powierzchnia przeznaczona do wykonania obrobki poavby rowna.

b) Przy powierzchniach poziomych, za pomoavigkszej ildsci pojedynczych blach.
wymagane jest podtenie i przyklejenie blach kompensacyjnych.

c) Parapet zewgtrzny montujemy na zaprawie, pat@c nalezy o zachowaniu spadkuedu
5-10% na zewstrz.

d) Przy pokrywaniu powierzchni pionowych lub nachylohynaley zastosowa punktowe
mocowanie mechaniczne.

e) Przy obrobkach blacharskich natewykona kapinosy - wysig parapetu powinien
wynost min 300 mm.
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f) Zabezpieczenie parapetu przedziveoscia termicznej zmiany diugai.

g) Bardzo wane jest take uszczelnienie styku okna i parapetu anasikonows, ktora
zapewni szczelrid pofaczenia.

h) Konce zewswtrznych parapetow, wykonanych z blach i tworzywuszthych nie powinny
by¢ zatynkowywane wcianach.

1) Pod parapety wtrygid pianke montaowa, zapewni to ttumienie hatasu.
5.3. MALOWANIE.

a) Podlaze powinno by suche, stabilne, i 8oe, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogcych ostabé przyczepné&t farby, zwilaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
tluszczow.

b) Roboty malarskie powinny Bywykonywane przy temperaturze powietrza nieseej ni
5°C.

c) Stare powloki malarskie i inne warstwy o stabejypeepndci do podiga naley
doktadnie usugc.

d) Drobne uszkodzenia (npghmiecia lub ubytki) naley naprawé i zaszpachlowa
e) Podiaza o duej nasakliwosci i chtonndgci zagruntowa emulsg gruntupca.

f) W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny dyagruntowane: mlekiem
wapiennym, roztworem szkta wodnego, roaceory dyspersj polioctanu winylu,
rozcieaczonym pokostem. Powierzchnie betonowe powinréydmyzyszczone.

g) Powierzchnie metalowe nale starannie oczgi¢ z rdzy, zendry i ttuszczoéw do stopnia
okreslonego w zalenosci od agresywnsi srodowiska, w ktérym elementetizie se¢
znajdowat oraz od rodzaju powtoki malarskiej.

h) Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywaie zgodnie ze szczegétowymi
wytycznymi technologicznymi podanymi przez produeeiWW zalénosci od stosowanej
techniki nanoszenia powtoki powinna dydpowiednio dostosowana konsystencja
materiatu malarskiego przez dodatek sstevego dla danego materiatu rozeealnika.

i) Farte nalezy nanost na przygotowane podie, w postaci cienkiej i rOwnomiernej
warstwy.

j) Malowary powierzchn¢ naley chront, zarowno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezpednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych.

K) Aby unikmg¢ roznic w odcieniach barw, nale na jedm powierzchng naktada farbe o tej
samej dacie produkcji.

5.4. RUSZTOWANIA.
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a) Rusztowanie stawiane na budowie musi posiald&kumentagj techniczn.

b) Montaz rusztowania naly wykonywa wedtug zasad zawartych w instrukcji monta
rusztowania.

c) Nalezy sprawdzt pomosty robocze i zabezpiecgsg oraz komunikagj

d) Rusztowanie nie m® by eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
5.5. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Sprawdzenie zgodéw klasy materiatdow z zamowieniem.

6.2. Sprawdzenie daty produkcji materiatow.

6.3. Wykonanie prob dotaych przez ogdziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i
ksztattow.

6.4. Materialy dostarczone na budowowinny mi€ dokumenty potwierdzagge przez
producenta ich jaké oraz dopuszczenie do stosowania.

6.5. Odbiér materiatbw powinien obejmofvagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikkiwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwaorcy.

6.6. W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakiwi
wystawionym przez producenta — powinienébypn zbadany postawieniami normy
paistwowe;.

6.7. Nie dopuszcza gistosowania materiatdw, ktorych étawosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

6.8. Nie naley stosowa materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarangciji

6.9. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnyyd kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.10. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone nadterpowinny by zgodne ze
standardami zawartymi w  Specyfikacji Technicznejw Projekcie Budowlano-
Wykonawczym.

6.11. Cechy materiatdw i elementéw budowli powiroy jednorodne i wykazywabliskg
zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, albo z waciami srednimi okrélonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji olla si w celu uwzgtdnienia przypadkowych, matych
odchyles od wartdci docelowych, ktore g nieuniknione ale mieszgze s¢ w
dopuszczalnych granicach.

6.12 Jeeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub wart&¢ maksymalna albo obie te
wartasci, to roboty powinny b§ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatéw lub
elementow nie znajdowalyesw przewaajacej mierze w pobku wartgci srednich.
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6.13 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig w peini zgodne z dokumentacj
budowlana lub SpecyfikagcjTechniczi i wplyneto to na niezadowalaga jakos¢ elementu
Robdt, to takie materialy i roboty powinnydgdrzucone.

Decyzje Przedstawiciela Zamawgeggo dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
elementow RoboOt dula oparte na aglzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiaggo
uwzgkdni wszystkie fakty zwgzane z rozwzarg kwesth, rozrzuty normalnie wyspujace
przy produkcji i badaniach materiatow budowlanydiogwiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywsae na rozwzarng kweste, wiaczapc wszelkie
uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentagykonawczej, wymaganiach
technicznych, a tale normy i wytyczne pestwowe.

Przedstawiciel Zamawiggego jest upowaniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatdw dostarczonych na bueowlub na niej  produkowanych,
wiaczapc przygotowanie i produkgj materialdw. Przedstawiciel Zamawieggo odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spekpiajymaga jakosciowych okrélonych w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.

Roboty zanikajce, wymagajce odbioréw cgsciowych naley przeprowadzawtedy kiedy
dostp jest niemaliwy lub utrudniony. Odbidr agciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadndci wykonania poszczegolnych warstw,

Dokonanie odbioru ggciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstaw do odbioru rob6t stanownastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy 2z zapisami stwierdgzaymi odbior czsciowy Ilub fragmentu
docieplenia,

- zapisy dotyczce wykonania robot i rodzaju zastosowanych matesiat

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Odbiér kaicowy polega na dokonaniu sprawdzenia stanu wykguanebot z projektem
budowlanym, warunkami technicznymi oraz wigdzsztuky budowlan. Jeeli Roboty
zostaly wykonane zgodnie z Umewo zostan one odebrane i Zamawaay zawiadomi na
pismie Wykonawe o dokonaniu kacowego odbioru Robét. Zeli jednak inspekcja
koncowa wykae, ze Roboty wykonano w sposob niezadowgdgj to Wykonawca
niezwlocznie przyapi do wykonania wszystkich niegtinych korekt na witasny koszt. Po
wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtordlyiér kaxcowy Robot.

6. PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesranki tynkarskie
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PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykgnskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagaiiadania.

ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ociepleit@an zewgtrznych budynkow

2.7. TYNKI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania
dotyczce wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewtrenych i zewgtrznych, w tym
tynku mozaikowego.

2.1. ZAKRES STOSOWANIA
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SSTgnawi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyenionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Tynki zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanawrarstwe ochronm wyrbwnawca lub
ksztattupca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszomecznie Iub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostabyte zaprawy odpowiadgge wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczb

warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty

tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy mitbe".

Przy wykonaniu tynkow zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-

10100.

Podtaza w zalenosci od ich rodzaju powinny ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami

normy PN-70/B-10100.
Projekt dopuszcza rownigynki Np.: ,Optiroc L” na podktadzie ,Optiroc TT".

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kdch wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymegdotycace
robot podano w OST.

2. MATERIALY
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Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpadé& wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom tecinym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania potHostosow& mozna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlahéoda do betonéw i zapraw".
Bez bada laboratoryjnych mana stosowawodocigowg wodk pitng.

Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spehdia wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegno

nie zawierd domieszek organicznych, niidrakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias&lednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§-2,0
mm. Do spodnich warstw tynku naje stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - érednioziarnisty odmiany 2.Do gtadzi piasek powinidnyg
drobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o pragicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

Przygotowanie  zapraw do rob6t  tynkamski powinno by  wykonywane
mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3lgm. Do zaprawy tynkarskiej nale
stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalestosowa cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701.1997 ,,Cementy powszechneggtku". Za zgod Inspektora nadzoru mna
stosowé cement z dodatkiemuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgicz
25 pod warunkienze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie kedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s@egago, ktore powinno tworzy
jednolitg i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych.
Sktad obgtosciowych skiadnikéw zapraw natg dobier& doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cememnapna.

Tynk mozaikowyzywiczny.

Preparat gruntggy zalecany przez producenta tynku mozaikowego.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwykltych powinien wykazasic
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mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:
- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przengnych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powirdegwa sie zgodnie z norm BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzemzynghezewozé cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowarearmzewoz dowolnymisrodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczoned@aeilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmenprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrortygmsentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnymakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtweozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone gieznice drzwiowe i okienne.

W okresie wysokich temperatuéwiezo wykonane tynki powinny Ky w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwiane wod

Podioa tynkéw zwyklych powinny odpowiagdlawymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie mgplewypetnia& zaprawg spoin
przy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezpaednio przed tynkowaniem pod®
nalezy oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyénplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substangcji tlustych mima usun¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypeluae lamp
benzynovs. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

Przy wykonywaniu tynkow zwyklych natg przestrzega zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynkow Ilzwgh jedno- i
wielowarstwowych powinny byzgodne z danymi okénymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100. Grubéci tynkoéw zwyktych w zalenoéci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub
podktadu powinny by zgodne z norsmPN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii 11 1ill
naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanycsposob standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza gi do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy
powinien s¢ sktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wepnznych naley
wykona wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladalezy nanosté po zwhzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczaseraciia warstwa gtadzi powinna by
mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonaninkdyv naley stosowé zaprawy
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cementowo-wapienne: tynkéw nienzwaych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
naraonych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvanych - w proporcji 1:1:2.

Tynk mozaikowy

Przed przysipieniem do wykonywania tynku mozaikowego , powitnyy zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego , roboty instala&yjzamurowane przebicia i bruzdy ,
osadzone gieznice drzwiowe .

Podtaze naley oczysci¢ z grudek zaprawy , brudu szczotkami drucianyraz@my

z kurzu.

Poditae naley zagruntowé preparatami odpowiednimi do rodzaju pogto

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét degstawd wyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te paywiobejmowé wszystkie wiaciwosci
cementu, wapna, wody oraz kruszywa ékree w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynika normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte". Wyniki badamateriatow i zaprawy powinny bywpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora oad

Badania tynkéw zwyktych powinny bByrzeprowadzane w sposob podany w normie PN-
707B-10100 p. 4.3. i powinny umbwi¢ ocere wszystkich wymaga, aw
szczegolnéci:

- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidiowaci przygotowania podiy,

- mrozoodpornéci tynkow zewstrznych,

- przyczepnéci tynkow do podiaa,

- grubagci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidiowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Powierzchn¢ tynkow oblicza s§ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugo scian

w stanie surowym i wysokoi mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchkrpilastrow i stupow oblicza siw rozwiniciu tych elementéw
w stanie surowym.

Powierzchng tynkdéw stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle scian surowych na ptaszczyzpoziomns.

Z powierzchni tynkow nie podca seé powierzchni nieotynkowanych, agnionych,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innychzeje kazda z nich jest mniejsza od 0,5
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m. llos¢ tynkéw w nf okresla sic na podstawie projektu z uwzginieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawydhow naturze.

Odbior podiga naley przeprowadd bezpdrednio przed przygpieniem do robét
tynkowych. Jeeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania,
nalezy podiaze oczgci¢c i umy¢ wods. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacj
projektong SST i wymaganiami Inspektora nadzoruseje wszystkie pomiary i badania
omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.z#di chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien Byodebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:
- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaga nie zagrzaja bezpieczéstwu uytkowania

i trwatasci tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii,
-w przypadku, gdy nie gsnozliwe podane wiej rozwhzania, usugt tynk

i ponownie wykonaroboty tynkowe.

Odbidr tynkow:
a) uksztattowanie powierzchni, kredeie, przegicia powierzchni oraz aky
dwuscienne powinny b§zgodne z dokumentagcprojektows.
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku ogpdayzny i odchylenie krazi
od linii prostej nie magby¢ wigksze nz 3 mm i w liczbie nie wgkszej niz 3 na catej
diugaci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku.
- pionowego - nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogotem nie gagej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - hie magby¢ wicksze nz 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na
catej powierzchni ngdzy przegrodami pionowymsgianami, belkami itp.).
) niedopuszczalne :iastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wigkstalizowanych na powierzchni
tynkow przenikagych z podtaa, pikni itp.,
- trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaeepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepaiotynku do podtaa.
d) odbidr gotowych tynkéw powinien byotwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierd:
- ocerg wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodnai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.
PN-907B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
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PN-B-19701;1997 Cementy powszechnegygtku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900d)n/ dotycace systemdw
zapewnienia jakei i zarzdzanie systemami zapewnienia j&kio

2.8. POSADZKI | OKLADZINY SCIENNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Szczego6towej specyfikacji techniczgejgmagania w zakresie wykonania i
odbioru oktadzin powierzchni pionowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) ma zastnse jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyamionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie oktadzin powierzchni pionowyetyktadzin powierzchni poziomych.
Prace prowadziw nastpujacej kolejngci:

- staranne oczyszczenie patHo

- klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,

- spoinowanie ptytek zapraw

- wypetnienie fug w nar@ach.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny z jakowykonania robdt, ich zgodsé z
dokumentacja projektogy SST i poleceniami zagdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

Woda
Do przygotowania zapraw i nawdnia podiéga mona stosowa wode odpowiadajca
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wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlaiéoda do betonow i zapraw".
Bez bada laboratoryjnych mgna stosowawodocigowa wode pitng.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Ptytki gresowe ,bosej stopy”.
Antypaslizgowe klasy B,
Wiasciwosci zgodne z normami:

- wymiary i jaka¢ powierzchni ISO 10545.2

- nasikliwos¢ < 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

- mrozoodporn&t zgodny UNI EN 202, ISO
10545.12

- twardas¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

- odporndg¢ nascieralnie wgébne 120-150 mrh UNI EN 102, 1ISO 10545.6
Zastosowanie: na powierzchniach przyleglych do ys&éw, kuchnie i pomieszczenia
pomocnicze

Ptytki ceramiczne

Plytki ceramiczne mugz spetnig wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze
znowelizowan ustaws Prawo budowlane musby¢ oznaczone znakiem budowlanym i mie
jeden z nagpujacych dokumentow dopuszczeaych do stosowania w budownictwie:

- certyfikat na znak bezpiearstwa B,

- certyfikat lub deklarag¢jzgodndci z PN-EN albo aprobatechniczi ITB.

Znak budowlany i bezpiecastwa mog byc¢ zasgpione znakiem jakaci CE.

Przewiduje si wykonanie oktadzinscian ptytkami szkliwionymi (glazurowanymi) o
wymiarach 20 x 20 cm, gat. I.

3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oktadzin zwyklych powinien wykézasic
moaozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— mieszarki do zapraw,

— przendnych zbiornikow na wog

— sprzt prosty

— rusztowania

— stoliki tynkarskie

— laty

— taczki

— pojemniki i wiadra

Przy licowaniuscian ptytkami ceramicznymi natg uzywa¢ narzdzi recznych:
— paca ze stali szlachetnej (nierdzewngpknwana

— gilotyna do gjcia ptytek

— paca z naklejenmiekka gumy do spoinowania

— paca z naklejenmiekka porowas gabka do zbierania nadmiaru zaprawy

| formowania spoin.
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Wykonaweca przysgpujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:

— przygotowanie podi@ — sprzt do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki dane,
— przygotowanie zaprawy uszczelg@gj - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

— przygotowanie zaprawy cementowej — betoniarka,

— nakladanie — sztywnypzel, szczotka, paca, kielnia,

— Ciecie t&my - nazyczki.

— naktadanie kleju — pacealmata

— ukfadanie ptytek - poziomica

— spoinowanie — rakla gumowaglika.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materialy magce by uzyte do wykonania robdétaskonfekcjonowane i dostarczane w
pojemnikach i workach. Dlatego muma je przewozi dowolnymi srodkami transportu
wielkoscig dostosowanego do Hoi tadunku. tadunek powinien byzabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra@ojemniki naley chront przed
przemarznjciem. Materiaty okfadzinowe przewdzikrodkami transportu dostosowanymi
wielkoscig do ilosci i wagi materiatu na paletach zabezpieczonyctegrmrzesuwaniem i
wywréceniem lub (przy mniejszych #oiach) w zamknitych kartonowych pudtach.

Wodk (jezeli nie istnieje maliwosé poboru na miejscu wykonywania robét) nglelowozi

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadabrania s przewaenia i
przechowywania wody w opakowaniach godkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje goagzmiené skiad chemiczny
wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podia

Podiae pod plytki musi by mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z bruduziku
wapna, tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszgdilzne ("gtuche™) fragmenty podia
musz by¢ skute, dotyczy to zaréwniian jak i posadzek. Przez przygmie taty o dtuggci

2 m sprawdz nalezy wszystkie odchylenia ptaszczyzégiany od pionu. Odchylenia od linii
laty wicksze od 5 mm mugady¢ zniwelowane.

W przypadku podty chionnych Ilub pylistych (np. starych tynkow wapigch)
powierzchn¢ sciany naley zagruntowé& emulsy gruntupca. Gruntowanie wzmacnia i
stabilizuje poditae oraz zwiksza przyczeprit zapraw. Emulgj gruntupca stosowa nalezy
wg wskaza producenta. Nanosi ¢sija rownomiernie na podi® pedzlem lub watkiem
malarskim. Przy podi@ch bardzo chtonnych i pylastych (gazobeton) gmatoe wykonuje
sie dwukrotnie.

Wszystkie nieréwn&i niweluje sé stosujc zapraw wyrOwnupca. Zapravg WyrOwnupgca
stosuje si poprzez wsypanie do wody i wymieszangezne lub mechaniczne do uzyskania
jednorodnej masy. Po wymieszaniu przegiciem mag pozostawia gina 5-10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie ngleaprawe jeszcze raz krotko wymiesza

Naktadanie zaprawy wyrownigej rozpoczyné nalezy w miejscach najwkszych ubytkow.
Jednorazowo mma nakfadéwarstwe grubagci do 1,5 cm.
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Czas, ktory musi uphgt od natgenia zaprawy do momentu rozpeca naklejania ptytek,
wynosi 5 godzin na kaly 1 cm grubéci warstwy wyrownujcej.

Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zapraw klejowg przygotowuje si poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnikadgw
I wymieszanie ¢gczne lub mechaniczne. Stosuje &isle okr&long proporcg 2,5 | wody na
10 kg zaprawy. Po wymieszaniu przeg/eciem pozostawé nalezy mag na 5 - 10 min. do
tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie zapgsaj@szcze raz krotko wymieszaZaprave
klejowg nalezy nanost rownomiernie naciare gtadlg strory pacy, a nagpnie doktadnie
rozprowadzé po powierzchni paczeba. Grubdé zaprawy klejowej naley uzgodné z
inspektorem nadzoru.

Przyklejanie ptytekciennych

Prace prowadzinaleey w warunkach suchych, przy temperaturze powietrpadtaza od
+5°C do +25°C.

Zanim przysipi sie do przyklejania ptytek naby dokon& doktadnego rozplanowania ptytek
na poszczegoélnyckcianach. Jeeli wymiar sciany nie jest wielokrotrieia wymiaru ptytki
powickszonego o0 wymiar spoiny, wyguje konieczng przycinania ptytek. Lepiej
optycznie wygida sciana o symetrycznym rozteniu pitytek (docinanie w obydwu
naraznikach). Rozpoczynamy od drugiegedn ptytek. Pierwszy tzw. cokotowy gad ptytek
bedziemy przykleja juz po uta@eniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych
nierbwndgci powstatych w przycinanej terakocie, ki@e wzgédu na jej tward&t przycina
si¢ gorze;.

Zaczyn& nalery od wyznaczenia n&ianie poziomej linii i przymocowania w tym miejscu
drewnianej lub aluminiowej faty. tata musidgtadka i prosta, ponievwgo ona wyznacza
poziom, od ktérego zaczyna; sikladanie piytek.

Wyznaczajic wysokd¢ mocowania faty pamgia¢ nalezy o koniecznéci powickszenia
wymiaru ptytki cokotowej o podwdéjny wymiar spoinWskazane jest rownie wytrasowanie
ofdwkiem nascianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na pdiejsze szybkie kontrolowanie
odchylenia uktadanych ptytek od pionu przyciu metrowki.

Jezeli uktadanie ptytelkiciennych wykonuje gj kiedy gotowa jest juposadzka nalky prace
rozpocaé¢ od pierwszego tglka uktadanego bezgednio na ptytkach posadzki.zédi jest
taka potrzeba zachowaalery przerwe dylatacyjmn.

Zapraw klejowa nanosi sj na powierzchni nie wicksz ni 1 nf, poniewa zachowuje ona
swoje widgciwosci klejace przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zgled rodzaju podia i
temperatury oraz od wilgotda powietrza. Plytki przyklejanalery rozpoczynajc od dotu.
Réwne spoiny uzyskuje ¢iprzez zastosowanie krggkow dystansowych o wymiarze
dopasowanym do szerada spoiny, ktdég chcemy uzyska Wymiar krzyykdéw podaje
inspektor nadzoru.

Plytki po przytleeniu dosciany naley dociska reka lub - przy wekszym wymiarze piytek -
lekko dobija& gumowym miotkiem.

Aplikacja materiatu powinna odbywssic albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane
podiaze. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostagepszez spoia nalery usunyé przed
stwardnieniem. Prawidiowo przyklejona ptytka ma tedt z zapraw klejowa na catdci
powierzchni.

Docinanie piytek najlepiej wykodaprzy wyciu odpowiednich naerzi, pamétajac o
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dobraniu

wiasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w narokach i przy écie ach przykleja osobno
jako ostatnie. Pardiac nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Degyzj
pozostawieniu krzyykow dystansowych w spoinach podejmuje inspektdzogeu.

Ten etap pracy kawzy st zdejmugc ostro nie taf, tak, aby nie obluzowaprzykiejonej
pierwszej warstwy pitytek. W przypadku, gdy podytpbzostata zaprawa, usuwanmyagstro
nie szpachelk tat odrywa& podwaajac ja ostro nie przecinakiem lub wtakiem.

Spoinowanie ptytek

Po uptywie, co najmniej 24 h od zalazenia przyklejania glazury mwa przysipi¢ do
wypetniania pustych spoin pogoizy ptytkami przy ayciu zaprawy do fugowania, ktérej
kolor odpowiednio naley dobierg. Zapraw do fugowania wsypuje sido pojemnika z
wodg i miesza ¢cznie lub mechanicznie, a do uzyskania jednorodrasy. Po wymieszaniu
przed utyciem pozostawi mag na 5+10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasiley
zapraw jeszcze raz krotko wymiesza

Po ponownym wymieszaniu zaprawprowadza si w spoiny przy ayciu plastykowej lub
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gurNadmiar zaprawy zbieragspaa i ponownie
wprowadza w spoiny.

Po lekkim przeschaciu zaprawy (15+30 min.) dokonujezsvstepnego zmycia powierzchni
w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowarigpowierzchrg ptytek. Czynnéc te
wykonuje s¢ przy wyciu gbki lub pacy oklejonej gpka o dwych porach, lekko naszonej
czyst wodg. Po ponownym przeschyaiu zaprawy (1 h) objawiagym sk rozjanieniem

na powierzchni ptytek, przysiuje s¢ do kaacowego czyszczenia, ktdre wykonuje styst
flanelowg $ciereczlg lub szorstl gabka.

Spoinowanie naty i przerw dylatacyjnych

W naraza wewretrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, ktér trakcie spoinowania
pozostaty niewypetnione nalg starannie oczgi¢. Krawedzie ptytek ceramicznych
zagruntowa preparatem AG78-2000. Naghie szczelin wypetni kitem silikonowym

ESCOSIL-2000UW. Aby zabezpieczyptytki przed zabrudzeniem moa okleé ich

krawedzie tama malarsl.

Nadmiar kitu silikonowego zebt¢aplastikowym nargdziem dostosowanym do szeré&pb
fugi. Dzieki temu materiat zostanie wciiety w szczelig i dociniety do powierzchni
kontaktowych.

Prace pigignacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki aapridejowej mana usugé ptynem np.
Atlas Szop. W zalanoéci od stopnia zabrudzenia ptytek ma ewentualnie rozaiezy¢ ptyn
czyst wodj.

UWAGA. Prace z syciem Szopa wykonuje gw gumowych gkawiczkach, poniewaptyn
zawiera kwas nieorganiczny.

Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak rowpigmentu ze spoin kolorowych,
nalezy ostro nie cz§ci¢ tylko zabrudzone lico piytek,zywajac do tego celu czystych,
migkkich, flanelowychéciereczek.

Zaprawy do fugowaniaddlac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie ceroefyn,
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wymagaj do prawidiowego przebiegu procesugrdnia wody. Rzeczywisty kolor spoiny
ustali s¢ po jej catkowitym wyschgriu, czyli po ok. 2 dniach.

Przez 2 + 4 dni naly zraszé spoiny czysf wodg. Spoiny, szczegolnie jasne, po
wyschneciu

nalezy zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru technicznego licowarfieian ptytkami stanovgi nas¢pujace badania:
a) sprawdzenie zgodfw z dokumentagjtechnicza,

b) sprawdzenie materiatow,

Cc) sprawdzenie podky,

d) sprawdzenie przyczepiod zaprawy klejowej do podia,

e) sprawdzenie grubo zaprawy klejowej,

f) sprawdzenie wygldu powierzchni licowanej oraz wad i uszkofip®wierzchni ptytek,

g) sprawdzenie prawidtowsoi wykonania powierzchni i kragdzi licowanych,

h) sprawdzenie wykiazenia licowania na stykach, naagh, obrzeach i przy szczelinach
dylatacyjnych,

I) sprawdzenie grubdgi i liniowosci spoin m-dzy ptytkami.

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien wykénbadania zaprawy klejowej
oraz

do fugowania i przedstawivyniki tych badaé inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci zapraw okrgone w pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji.

Do odbioru catéci zakaczonych robdét oktadzinowych wykonawca obexény jest
przedstawd projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodamizodadatkowo:

a) protokoty bad@akontrolnych lub zéwiadczenia (atesty) jakoi materiatow,

b) protokoty odbiorow cgciowych (medzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczice wykonanych robot.

Przed przysipieniem do badatechnicznych przy odbiorze najesprawdzt na podstawie
dokumentéw:

a) czy zajczone dowody potwierdzgjprzygotowane podi@ nadawaty sido potaenia
oktadziny (np. czy byly oczyszczone, czy Zahoo izolac§ i dylatacg w miejscach, gdzie
byta przewidziana projektem, czy byty dostatecauehe itp.),

b) czy zadczone dokumenty wystarczaflo stwierdzenia zgodic uzytych materiatdw z
ustalonymi wymaganiami,

c) czy w okresie wykonywania oktadziny, fugowaremperatura otoczenia nie obafia s¢
ponizej 5 °C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia nktamt przymrozkoéw w ggu, co
najmniej trzech dni od ich wykonania.

6.1 ULOZENIE OKLADZIN CERAMICZNYCH
6.1.1. SPRAWDZENIE PODLOZY

Powinno by przeprowadzone na podstawie protokotu odbiorwedmyioperacyjnego,
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zawieragcego stwierdzenie wdaiwej jakasci i prawidtowego uksztattowania powierzchni
podtaza zgodnie z niniejgzSST.

6.1.2. SPRAWDZENIE MATERIALOW

Podczas odbioru oktadziny naje przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz zwiadczér przedi@onych przez dostawe stwierdzajcych
zgodnda¢ uzytych materiatdw z wigciwymi normami przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jaké budzi watpliwosci nalezy na zlecenie inspektora nadzoru padda
badaniom jakéci przez upowznione laboratoria na koszt wykonawcy.

6.1.3. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PODLO ZA

Sprawdzenie przygotowania powierzchni padio przygotowania pitytek oraz gruddo
warstwy kleju pomidzy podizem a ptytkami naley przeprowadz&ana podstawie zapiséw
w dzienniku budowy z okresu wykonywania robét okiadwych.

6.1.4. SPRAWDZENIE STYKOW ORAZ SZEROKOSCI SPOIN

Sprawdzenie stykdw oraz szerdkb spoin i prawidiowego ich wypetnienia naje
przeprowadza za pomoeg ogledzin zewrtrznych a w przypadkach bugzch watpliwosée
przez pomiar z dokfaddoia do 0,5 mm. Tolerancja szergko spoin wynosi +0,5 mm od
szerokdci zatazone).

6.1.5. SPRAWDZENIE PRAWIDLOWO $CI ULO ZENIA PLYTEK

Sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek i przebiegu stykdw spoin nglerzeprowadza
przez nacjgniecie cienkiego sznura lub drutu wzdhdowolnie wybranych poziomych
stykow lub spoin na catich dluga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm.
Réwnoczénie naley sprawdzt poziomnig zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy naley sprawdzéa pionem murarskim lub przez przy®nie do
wypoziomowanego sznura (drutugtéwnika murarskiego i przez pomiar odchyle
doktadngcia do 1 mm.

Plytki powinny by utozone tak, aby ich kragdzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych, przy czym dopuszczalne odchylende kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by wigksze ni 2 mm na 1 m, dopuszczalne odchylenie paahei oktadziny
od ptaszczyzny nie powinno bwieksze ni 1 mm/m.

6.1.6. SPRAWDZENIE PRZYLEGANIA PLYTEK DO PODLO ZA
Nalezy przeprowadz za pomog lekkiego opukiwania oktadziny mtotkiem drewnianym
kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczgtuchy dwick s$wiadczy o

nieprzyleganiu oktadziny.

6.2. OBMIAR ROBOT
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Jednostlk obmiaru wykonania oktadzingciennej z ptytek ceramicznych na zaprawie
klejowej ze spoinowaniem jest ~°powierzchni wykonanej oktadziny

Cena wykonania robot obejmuije;

Wyszczegblnienie robot:

. Przycecie i dopasowanie ptytek

. Przygotowanie zaprawy kigej i spoinujcej

. Smarowanie powierzchétian mas klejaca

. Obrobienie wek i osciezy

. Utozenie ptlytek

. Spoinowanie ptytek

. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

Jednostlk obmiaru wykonania listwy natoej przy licowaniuscian ptytkami jest — m
wykonanej listwy

Cena wykonania robot obejmuje;

Wyszczegolnienie robot:

1. Przycecie i dopasowanie listew

2. Przygotowanie masy kigjej

3. Utazenie listew

4. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni

~No o~ WNE

Jednostk obmiarow jest:

- 1 nf — dla wykonania powloki uszczelniagj z zaprawy AQUAFIN-2K z dokfadsoig od
0,1 nf z obliczonej powierzchni pajca si elementéw wiksze od 0,25

- 1 nf— dla wykonanych okfadzin i wyktadzin z ptytek cesiaznych,

- 1 m — dla wykonania elastycznych wypetnrearazy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,
- 1 m — dla wklejenia tan uszczelniajcych ASO-Dichtband-2000/S z doktadi@m do 0,1m,

- 1 szt. — dla wklejenia elementéw uszczebtggh naréa oraz padczenia krzyowe i T-
ksztattne.

ODBIOR ROBOT

Odbiodr poditga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do robot

oktadzinowych. Jeeli odbior podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtaze oczycic i umyE wods.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektowy, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt &tydoozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, okladzne powinna by

odebrana.

W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

— oktadzir poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci,
zaliczy oktadzire do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania, usugé ptytki i ponownie
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wykona roboty oktadzinowe.
6.4. ODBIOR OKLADZIN

- Uksztattowanie powierzchni, krgdzie, przegjcia powierzchni orazgty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentacprojektow.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni oktadzin $czyzny i odchylenie krazi

od linii prostej nie mogby¢ wicksze ni 2 mm i w liczbie nie wkszej ni 2 na catej diugoi

kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

— pionowego — nie maghy¢ wicksze ni 1 mm na 1 mb i ogotem niegagj ni 3 mm w po-
mieszczeniu,

— poziomego — nie mady¢ wieksze ni 1 mm na 1 mb i ogétem niegagj ni 3 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgianami, belkami itp.).

- Niedopuszczalnegsastpujace wady:

— réznice w barwie i odcieniu m-dzy ptytkami,

— réznice w grubéci spoin, ich wypetnieniu oraz barwie i ich odcigni

- Odbior gotowych oktadzin powinien &potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierég:

— ocer wynikéw bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniemziveosci ich usungcia,

— stwierdzenia zgodsoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

Jezeli wszystkie badania daglzvynik pozytywny wykonas oktadzire nalery uzna& za zgodn
Z wymaganiami normy i SST.

W przypadku, gdy chocigedno ze sprawdaadato wynik negatywny, calwyktadzirg lub
tylko jej niewtaciwg cz$¢ nalezy uzna za niezgods z wymaganiami normy i SST. W tym
przypadku wykonawca jest obaany doprowadzioktadzirg do stanu zgodnego z hagm
oraz SST i przedstawja do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostatgczn

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizych i wytrzymatéciowych
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobiaraprzygotowywania probek
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierage cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Czs¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnéxi i ocena zgodriei

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtoW&magania i badania przy
odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetalvych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 padziernik 1996 Materialy kamienne, piyty posadzkowewrgtrzne i
wewretrzne
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PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Piytki i piyty ceramne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Piytki i piyty cerammne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jak@i powierzchni
PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz emafy do ich wykonania.
Terminologia
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004rmy dotycace systemow
zapewnienia jakgi i zarzadzanie systemami zapewnienia j&kio
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczn&ienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i oznakowanie
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptyteciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
| badania przy odbiorze
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaenga techniczne
PN-ISO 13006:2001 Piyty i piytki ceramiczne. Defiei klasyfikacja, wiéciwosci i
znakowanie
PN-EN 87:1994 Ptyty i piytki ceramiczngcienne i poditogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-7/B-10121 Oktadziny z ptytekciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-1SO-9000(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004 nNadotycace systemOw zapewniania
jakosci i zaradzanie systemami zapewniania j&kio
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich Czs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5 ,,Okfadziny i wyktadziny z ptytegramicznych”, wydane ITB —
2004«

2.9. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikamjhnicznej $ wymagania dotyczxe
wykonania i odbioru rob6t malarskich wggtijacej w przedsiwzieciu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaoadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynni umazliwiajagce i majce
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg psnego:
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- malowanie tynkdw wewgtrznych,
- malowanie elementoéw metalowych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esafcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Rozcigiczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wock — do farb emulsyjnych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélngdrajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zZw@adczeniem o
jakaéci wydanym przez producenta oraz z zakresem iogtania.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadarymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna: min. 60,
- gestas¢: max. 1,6 g/cm3
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentoéw: max. 90 m
- czas schria powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia
5 stopnia wyschgcia —max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

- gruba¢ -100-120 um

- przyczepnéé do podiaa — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgita powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgnig¢ lub
odstawania od podia,

- twarda¢ wzgledna —min. 0,1,
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- odpornd¢ na uderzenia —masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna
powodowa
uszkodzenia powtoki,
- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenia w \Wodie mae wystpowa
spcherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 g¢hry lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN- EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temapurze min. +5°C.

Farby akrylowe przeznaczone do malowania tynkoOwesgowych, cementowo-wapiennych,
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjmya take podiay wykonanych z
betonu, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych wg PN-C-B3:9998:

- odporne na zmywanie wed przecieranie na sucho,

- paroprzepuszczalne i odporne na zwietrzenie, opadgsferyczne oraz wszelkie rodzaje
agresywnych sktadnikow zawartych zaréwno w padigak i wsrodowisku naturalnym,
- 0 odpornéci na temperatury do +60°C.

Farby olejne i ftalowe Farba olejna do gruntowanigolnego stosowania wg PN-C-
81901:2002 wydajrig — 6-8 m2/dm3 czas schwia — 12 h. Farby olejne i ftalowe
nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-819@120ydajnéé — 6-10 ni/dm®

Srodki gruntujce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nidetza s¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmisgyjie podaje inaczej,

- na chtonnych podi@ach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjm rozcieaczor
wody w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejj@rzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejmyi syntetycznymi powierzchnie nale
zagruntowaé rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania pgaie celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

SPRAET
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

TRANSPORT | SKELADOWANIE MATERIALOW

Farby naley transportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggmjgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym. Skfadowanie:

- Farba silikatowa - oryginalnym i nieuszkodzonypakowaniu, temp. min. +50C okres
skladowania wynosi 12 miesly.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni + 8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewg. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po fiekeniu malowania mma dopyci¢
do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac¢ ponizej + 1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzamdowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i agzer ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowaniécian i sufitbw mana wykoné po:

- catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utaeniu posadzek,

5.1. Przygotowanie podig.

Podtare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, Imaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprajwxcementowo-wapienin Powierzchnie powinny Iy
oczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzyi ponownie wypetd zapravg cementowo - wapienn

Powierzchnie metalowe powinnybgczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farbykpatbwe;.

Przygotowanie podia - farba akrylowa:

Farba akrylowa stosowana na wszystkie pazalidcegta, gips, beton, pilyty gipsowo-
kartonowe). Wszystkie powierzchnie, ktore nigldmalowane zakléilub zakr¢. Podiae
musi by nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczoaézyNusur¢ odstagce
kawaiki i ptaty. Sypice s¢ powierzchnie oczgci¢ mechanicznie, znédywodg z amoniakiem,
a nasgpnie czysi wodg lub oczyci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej. Padianocno
wchtaniagce pokry preparatem do gruntowania i impregnacji pagt(nalery zapozna si¢

z instrukcj preparatdbw przed zastosowaniem). Do reperacji stessowé materiatow
zawieragcych wapno.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowaniasstwa farbe akrylowg tego
samego rodzaju z jakiej madwykonana powtoka lecz rozdiezorg w stosunku 1: 3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gemchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki z farb powinny by niezmywalne, przy stosowaritodkéw mypcych i
dezynfekugcych. Powtoki powinny dawsaksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa
powtok powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodz#&, smug,
plam isladéw pdzla.
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Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mie barwe jedolita zgodr ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkagzanmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na
poszczegolne warstwy stosaiMarby w réznych odcieniach.

Farba akrylowa: Prace wykonywprzy temp. powietrza i podta min. +50C. Wszelkie dane
I informacje odnosgsi¢ do temp. +200C i wilgotriai wzglednej powietrza 65%. W innych
warunkach czasy wrania i schricia mog ulec zmianie. Warstyswiezej farby naley
chronk przed deszczem i nadmiernym wyseiciem oraz mrozem. Unikgrzecagow oraz
bezpagredniego oddziatywania sioa. Nie dodawakredy, wapna ani innych dodatkow bez
uzgodnienia z producentem.

KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wgkliwosci,

- sprawdzenie wyschggia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogdziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wodye@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zakdczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcaaej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
- badania przeprowadza $irzy temperaturze powietrza niegseej od +5°C przy
wilgotnaosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem -dla farb olejnych i syntetygam sprawdzenie
powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzelaistyczndci i twarddci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi normamirfswowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna za wykonane
prawidtiowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, nalg usuré¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

Jednostkami obmiarwsjednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla gipoeycji robot.

llos¢ robot okréla si na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
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zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhon naturze.

ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania pa@tomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocébgaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapraycementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowl. Podt@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.zelie
odbidér podiea odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, nglgodiaze przed
gruntowaniem oczagic.

ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierodga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwgclperzy odstacych platow powtoki,
widocznych okiensladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do
powitok o dobrej jakéci wykonania. Sprawdzenie odpogged powtoki na wycieranie
polegajce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmiickka, wetniary lub
bawetniam szmatly kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpdono powtoki na
zarysowanie. Sprawdzenie przyczefmopowioki do podiga polegajce na probie
poderwania ostrym nagdziem powitoki od podia. Sprawdzenie odporém powtoki na
zmywanie wod polegagce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie moks migckka szczotlg lub szmatk. Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/C-81502 - Szpachléwki i kity szpachloMetody bada.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 - Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wian

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzcln@amgolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne.
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PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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2.9. INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJINA
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichrécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonaniaafestji wodociagowo-kanalizacyjnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgal® dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyanmionych w punkcie 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiegoaz zgodnie
z art. 5 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Wkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkanechnicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku
niemaziwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elememtzblzonych charakterystykach
I trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmagp
powodowd& obnienia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany
materiatdw i elementow okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakxi eksploatacyjnej. Roboty moitave naley realizow& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbudowlano-montaowych - Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Nommaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowych instalacji.

1.4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZN A

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie nowej instalacji wodggowo-kanalizacyjnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zaéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
- monta rurocagow,
- monta armatury,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawani
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialtdwwimien by
dokonywany wedtug wymagd w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY

Instalacja wodoagowa wykonana z rur PEX i stalowych.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z runakaacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pieleniami.

Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrgtrz, bez
widocznych werdw i ubytkdw spowodowanych koredjb uszkodzeniami.

2.2.ARMATURA

Instalacja wodoggowa ma by wyposaona w typow armatu¢ odcinajgca oraz armatuyr
wyptywowsg 0 podwyszonym standardzie.

2.3.IZ0LACJA TERMICZNA

Izolacjg cieptochrong rurochgow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej. Otuliny musg posiadé aprobag¢ technicza o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydam przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej situgo
Ksztaltki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku

I magazynowania rur i ksztaltek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wypasania do ,bialego monta” oraz grzejnikow powinien odbywa
sie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predts.
Elementy wyposznia naley przechowyw& w magazynach Ilub w pomieszczeniach
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zamknitych w pojemnikach.

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalery
sktadow& w magazynach zamkych.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do ewykvania izolacji cieplnych natg
przechowywé& w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunika® diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonyvaazolacji cieptochronnej powinny mie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdal

do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zamaée sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. MONTAZ RUROCIAGOW

- Rurocigi PEX faczone kda przez zczki systemowe, stalowesgzizkami skecanymi.

- Przed uktadaniem przewodow nale sprawdzé trag oraz usugc mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mgge powodowé uszkodzenie przewodow (np. epr,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwic.

- Kolejnas¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

- W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczer. Prze§cia przez przegrody budowlane wykénw tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé migdzy zewrtrzng $ciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materiatem termoplastycznym.

- Przewody pionowe natg mocowd do scian za pomag uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur érednicy 15-20 mm, przy czym na#dkej kondygnacji musi ky
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanianmdiowykona rewizje.

5.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZ ETU
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Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta dostawc
5.3.BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustippoddana prébie szczeku.

- Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

- Jeeli w budynku wysfpuje kilka odebnych zladéw badania szczedoo nalezy
przeprowadd dla kadego ztadu oddzielnie.

- Z proby szczelnwi nalezy sporadzi¢c protokot.

5.4 WYKONANIE IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

- Roboty izolacyjne naly rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordeni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiéeio wykonania powygszych robdét
protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny bynatazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lamgi wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniepg by¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naggzi.

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

- Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvan
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, agod wymagania mi
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania ddbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" .

- Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna popatrzona wwiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych bafimalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naje
darg faze robd6t uzna za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowad badania ponownie.

- Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd@awdowlano-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe"

- W stosunku do nagiujacych roboét nalgy przeprowadz odbiory medzy operacyjne:

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),



86

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach: - wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbiorow m¢dzyoperacyjnych nahy spis& protokét stwierdzajcy jakasé wykonania
oraz przydatng robot i elementow do prawidtowego moinia

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegdzaju robot naky dokon#
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnegaewania.

- Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigjianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robaét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycce jakaci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycteg@owych,

- protokét przeprowadzenia proby szczébiaatej instalacii,

- Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodndé¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyeymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw ggciowych i realizacji postanowiedotyczcych usungcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHags zmiany
I uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budno-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru ogrzewczyaeszyt 6 — Wymagania techniczne
COBRTI Instal - W-wa, V, 2003.
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2.10. OGRZEWANIE BUDYNKU
1. WSTEP.
1.1.PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe) Specyfikacjichrecznej g wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instale.o.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNIC ZNEJ.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w (kare

1.1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJA TECHNICZN A.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&ei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalagi &iniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

- monta rurochgow

- mont& grzejnikow

- monta armatury-zawory powrotne, odpowietrzaki automaty;z
- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiegmz zgodnie z
art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,, Warammkeechnicznymi” wykonania i odbioru
robét budowlano- montawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystoweirkady,
Warszawa 1988. Odgistwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzenia zmian konstrukcyjno ldaoych lub zagpienia
zaprojektowanych materiatdbw- w przypadku nietiveosci ich uzyskania — przez inne
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materiaty lub elementy o nie gorszych charaktekgth i trwal@dci. Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg powodow& obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych Instalacji, a peli zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty montawe naley realizowa& zgonie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepis dotycacymi przedmiotowej
instalaciji.

2. MATERIALY.

Do montowania urdzen grzewczych magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiatgyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadRolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptadnspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiat@wipien
by¢ dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljék tez
przy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkyytadunku
materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Rury w sztangach i zwojach mushy¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugasci. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenika ich zniszczenia.

Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue
naleey skladowé w magazynach zamktych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceétaatug, tagczniki i materiaty
pomocnicze nalg przechowyw&d w magazynach Ilub pomieszczeniach zawtkoh
w pojemnikach.

5. Wykonanie robét.
5.1. Monta rurochgow.
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Rurocihgi taczone lda zlgczkami systemowymi i skcanymi. Przed ukladaniem
przewodow nalgy sprawdzt trac; oraz usugé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), mage
powodowa uszkodzenie przewoddow ( npefy, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
Kolejnos¢ wykonywania robot :

- wyznaczenie miejsca utenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

- przecinanie rur

- zal@enie tulei ochronnych

- utozenie rur z zamocowanie wghnym

- wykonanie palczen.

Prowadzenie ruroggow:

- W przypadku krzyowania s¢ rurocagow nie wolno dopiéci¢c do bezpéredniego styku rur
Z cieph wodg z rurami z zimg wodj.

— Nie wolno dopuszczado styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimogcymi
powodowa uszkodzenia rury.

- Nalezy zachowa wiasciwy odstp pomkedzy instalaci wodrg a elektrycza.

— W przypadku prowadzenia rur w bruzdadahennych ptytszych ti50 mm naley prowadzé
instalacg, aby nie naratijej uszkodzenia w piiejszym czasie , np. poprzez przebicie rury
gwozdziem.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczer. Prze§cia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Waodrprzestrzé
migdzy zewrtrzng sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednimi materiatami
termoplastycznymi. Wypetnienie powinno zapewrjedynie maliwos¢ osiowego ruch przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by wicksza o 6 do 8 mm od grudm sciany lub stropu. Przé&gia przez
przegrody okrdone jako granice oddzielenia jaowego naley wykonyw& za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

5.2. Monta armatury i osprgu.

Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomag polgczen gwintowanych oraz innych
patentowych wg instrukcji producenta, z zastosoeanksztaitek. Uszczelnienie tych pcten
wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania ,

- nagwintowanie kicowek,
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- wkreceniesrubunkow w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczedoian,

- skrecenie padczenia,

Na przewodach poziomych armaturalezy w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry izédo w ptaszczinie pionowe przechodeej przez ¢

przewodu. Zawory na pionach i gakach oraz odpowietrzniki nag umieszczé& w miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowesnie instalacji
wykona& zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mm@ige przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych montowanych w nagzych punktach instalaciji.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonanieolacji termicznej przewodow musi by
podana probie szczelfm. Przed przyapieniem do badania szczekoo nalery instalacg
podlegagca probie ( lub jej cgsci) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwtocznie po
zakaiczeniu pilukania nakly instalaci napeiné wodg uzdatniog o jakaci zgodnej

z PN-93/C-04607. Instalacjnalery doktadnie odpowietrzy Badania szczelsoi instalacji na
zimno naley przeprowaddi przy temperaturze zewtnznej powyej 0° C. Prob szczelnéci
instalacji centralnego ogrzewania rgi@rzeprowadd przy zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- moimavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
tzn. ciénienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniegi bary. Cinienie podczas préby
szczelnéci nalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 10 barow. Do pomiarow @iien prébnych nalgy uzywaé manometru, ktory pozwala
na bezbjdny odczyt zmiany énienia o 0,1 bara. Powinien on dbymieszczony w madiwie
najnzszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczébimalezy uzn& za pozytywne, jeeli w
ciggu 30 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszediqréby cénieniowej naley sporzdzi¢
protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczétmmalery przeprowadi proby na gosco, przy
najwyzszej — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpaozajcych
parametrow obliczeniowych. Préba szczétima gogco winna by poprzedzona co najmniej 72
godzinry prag instalacji.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesva@owinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodni wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlarmoontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Kada dostarczona partia materiatbw powinnag kgopatrzona wwiadectwo
kontroli jakasci producenta. Wyniki przeprowadzonych badzalery uzna za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostakgtripne. Jéi ktérekolwiek z wymaga nie



91

zostato spetnione, nalg dary faz robot uznéd za niezgody z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowaélbadania ponownie.

7. Obmiar robat.

Jednostkami obmiarwy s

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoejcji robot.

llos¢ robot okréla se na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaaprobowania przez Inspektora nadzoru i sprawdiowynaturze.

8. Odbior robdot.

Odbidr robdt polegapych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamalery dokong
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot budowlano montawych tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Odbiory midzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )

- bruzdy wscianach : wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodrnig z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- trasy rur

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegaaju robot naley dokond& koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesvaPrzy odbiorze ka@owym powinny by
dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesieniem na nigpmaami i uzupetnienia w trakcie wykonania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycire jakadci wbudowanych materiatdw §wiadectwa jakéci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczdlricatej instalacii,

Przy odbiorze kscowym naley sprawdzt :

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycgzcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokét z odbiorow agciowych i realizag postanowié dotyczca usunjcia usterek,
-aktualnd¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono vesizig zmiany i uzupetnienia),

- protokét bada szczelnéci instalacii.

9. Podstawa ptatndci.
- Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$ci podano w ST ,Wymagania ogdine,
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- Ceny jednostkowe ( obejmagie zakres robo6t okénych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robot) nale przejmowa dla poszczegdélnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy zwazane

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budimno- montaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inst@lagrzewa wodnych. Wymagania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogdlne wymagania i badania.
PN-91/M-75009Armatura instalacji centralnego ograeia . Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

PN-EN 215-1: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikaBzs¢ 1: Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanagi badania dotygeze jakéci wody.
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2.11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej SB svymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru
robot instalacji elektrycznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdis.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stangwiymagania dotyce robot zwizanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych, moagan tablic oraz obwodow elektrycznych silno i
stabopgdowych, w szczegolroi::

- wykonanie instalacji @wietleniowej i gniazd wtyczkowych,
- wykonanie instalacji elektrycznej sitowej,

- wykonanie instalacji ochrony od paea,

- wykonanie instalacji pgtzen wyrownawczych,

- wywdz gruzu.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowania innydzen pomocniczych skgcych do
wykonania robét.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpoedzialny za jaké¢ ich wykonania oraz zgodso®
z Dokumentagj Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Z uwagi na day zakres materiatbw, a szczegOlnie zmégo rodzaju opraw
oswietleniowych — nie podaje ¢iw tym punkcie catego wykazu. Wszystkie rodzaje
materiatow, a take typy i modele swyszczegolnione w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, opraw§metieniowe, przewody naty dostarczé na
budow wraz ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
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technicznego. Dostarczone na miejsce budowy mébten@ezry sprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytwaorcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasueggch s watpliwosci mogicych mi€ wpltyw na
jakos¢ wykonania robot, materialy nale przed ich wbudowaniem podtabadaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

3. SPRZET

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektoraarad

Sprzt stosowany do robdt instalacyjnych powiniert Bprawny i zaakceptowany przezaiy
techniczne Inwestora. Wykonawca przpstiagcy do wykonania robét izolacyjnych, powinien
wykaz& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- wiertarki, ptotowiertarki, bruzdownice, itp.,
- wkretaki, zarabiarki do kabli, e, itp.,

- miotki, przecinaki, haczyki do mocowania przewadtub klej topliwy wraz z pistoletem
termicznym, itp.

-inne narzdzia pomocnych przy prowadzeniu robot instalacynyc

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW

Transport powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w
PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wdeyslementy powinny ky
transportowane zgodnie z zaleceniami producentoadBwanie materiatbw powinno
odbywa sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach oleggajcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniuvgiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikbw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Ié¢g zachowa& wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczéastwa przeciwpgarowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdélne wymagania dotygeze wykonania i jakéci rob6t podano w  &&ci
pt. ,\Wymagania ogodlne niniejszej specyfikacji”.

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych goygh
znale¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi prgapii dotyczcymi
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Roboty pomyi by wykonane zgodnie ze
szczegotowymi  wymaganiami technicznymi podanymi wstiukcjach technicznych
wykonania i stosowania materiatow i gwdzer instalacyjnych oraz Polskimi Normami, a



95

takze Normami Branowymi.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéega liniach poziomych i pionowych,
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i wdzeniami, powinna dyprzejrzysta, prosta i dggtna
dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelta na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgtdu na rodzaj instalacji, powinny dyzamocowane do podia w sposéb trwaly,
uwzgkdniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dadnatalacja bdzie pracowé,
oraz sam rodzaj instalaciji.

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

-wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych przéziany, stropy itp. muszby¢
chronione przed uszkodzeniami,

-przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

-przepcia pomedzy pomieszczeniami o #dych atmosferach powinny éywykonywane w
sposob szczelny, zapewnjey nieprzedostawaniegsivyziewow,

-obwody instalacji elektrycznych przechadz przez podiogi mugz by¢ chronione do
wysokaici bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

- jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymieayalstosowa rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocow& do podiga w sposob trwaly zapewniay
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowanzatagrosprztu mog; stuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na padio przyspawane do stalowych elementéw
konstrukcji budowlanych lub przyéecone do podiza za pomog kotkow i srub rozporowych
oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla oprazwieszakowych montowane w
stropach naley mocowa przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza simocowania hakéw za pompkotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno gimaac¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody
opraw d@wietleniowych naley ftaczy¢ z przewodami wypustébw za ponaoczigczy
swiecznikowych.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nale wykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetycPodejcia do przewodow ufmnych

w podtodze naley wykonywa& w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchni
podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidy@n kanatach. Rury i kanaty musz
spetnigd odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by wyprowadzone ponad podipglo
wysokaci koniecznej dla danego odbiornika.

Rury naley uklada na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych w
podtazu. Konce rur przed pagtzeniem powinny by pozbawione ostrych krawzi. Zalenie
od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywaagczenie rur ze s@poraz sprgtem i
osprztem naley wykonywa przez:
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-wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym usdnianiem palczen,
-wkrecanie nagwintowanych keow rur,
-wkrecanie nagrzanych kaow rur.

tuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekracz&®o 1
wewretrznej srednicy. Promi@ gigcia powinien zapewnéswobodne weaiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna dywykonana ze spadkiem 0.1% aby uifiwic
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgnsZabrania si ukladania rur z
wciggnigtymi w nie przewodami.

Przed przysipieniem do wejgania przewodow natg sprawdzt prawidlowa¢ wykonanego
rurowania, zamocowania spta i osprztu, jego podczer z rurami oraz przelotovwo.
Wcigganie przewodow wykoidaza pomog specjalnego ospgil montaowego. Nie wolno do
tego celu stosowgprzewoddw, ktore piniej zostan uzyte w instalacji. aczenie przewodéw
wykona wg wczéniej opisanych zasad.

Stosuje si hastpujace rodzaje instalacji:

-bezpdrednio na podtzu za pomog uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

-na uchwytach odlegésiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

-pod tynkiem z ospregem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

-na korytkach prefabrykowanych metalowych,

-w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej ngteprzewody i kable uszczeliav sprzcie i
osprzcie oraz aparatach za pomodtawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelniapgo
piersicienia powinna by dostosowana ddrednicy zewstrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca &i dodatkowe uszczelnianie ich za pomoodpowiednich
uszczelniaczy.

Na przygotowanej trasie nalezamontowa uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegtoi od
uchwytow nie powinny bywigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 ra.ldlbli.
Rozstawienie uchwytéw powinno bytakie aby odlegkxi miedzy nimi ze wzgldow
estetycznych byly jednakowe, uchwytyeohzy innymi znajdowaty gi w poblizu sprztu i
osprztu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz atisy przewodow poradzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

-utozenia przewodow i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istnigych scianach niezédne lkedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i slepych wrk pod ospret oraz ich zatynkowanie.
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-Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczeltiav osprzcie
oraz aparatach za pomogtawnikow.

-Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piegcienia powinna by dostosowana digrednicy
zewretrznej przewodu lub kabla.

-Po dokeceniu dlawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomazdpowiednich
uszczelnié.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychymaga& bedzie zamontowania
konstrukcji wsporczych dla korytek do istnieggo podiaa, utazenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utgenie przewodow w korytku wraz z zaemiem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagledzie zamontowania listwy PCW gaianie
lub stropie za pomackotkdw rozporowych przykicanych do podtza, utazenie przewodéw w
listwie, zamocowanie pokrywy z zaeniem pokrywy.

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodéw dokonywaw sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesé polaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne mayyprowadzone fabrycznie na zeywmz przewody,
a samo ich podtzenie do instalacji nie zostato opracowane w e sposob podézenia
uzgodné z projektantem lub Inspektorem nadzoru. Przewodganby¢ utozone swobodnie i
nie mog by¢ naraone na na@pi i dodatkowe naptenia. Do danego zacisku naje
przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczléa jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskowktdoych przewody gprzylaczone za
pomo@ oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic
podktadki metalowe zabezpieczone przed karozjsposob umdiwiajacy przeptyw pgdu.
Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewmiaprawidiowe przydczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie zenopowodowd uszkodze
mechanicznych. W przypadku stosowasyh ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzéa warstwy cyny. Kace przewodow miedzianych zfami wielodrutowymi (linek)
powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkaof ocynowane (zaleca ¢si
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Miejsca pohczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny ¢bydoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wsgm
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpoztabieniem sity docisku, koraztp.
Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadéci od konstrukciji
odbiornika i warunkow technologicznych. Peggenia sztywne natg wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Pajczenia elastyczne stosujes sidy odbiorniki naraone g na drgania o digj
amplitudzie lub przystosowane slo przesuri lub przemieszcze Pohczenia te naley
wykona:



98

-przewodami izolowanymi wielgtowymi gietkimi lub oponowymi,
-przewodami izolowanymi jedigtowymi w rurach elastycznych,
-przewodami izolowanymi wielgtowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przed przysipieniem do montar urzdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie najekonstrukcje te mocowado podiga w sposoéb podany w

dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaraz z przykgcorg do nich
konstrukcj wsporca wstawt w  przygotowane otwory i zala betonem.

Tablice w obudowie r@iennej lub zagbionej przykecat do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w pogo Po zamontowaniu wdzenia nalgy:

-zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@wvaniach,
-dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatazy¢ ostony zdg¢te w czasie montal,

- podhczy¢ obwody zewntrzne,

- podhczye przewody.

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania powinny lmdebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten powinien znateodzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowa

* Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przedycenta

» Kontrole wytrasowania miejsc monta

« Kontrola montau urzdzen

» Kontrola poprawnéci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentgyojektovy

Materialy przeznaczone do wykonania prac mugasiadéd odpowiednie atesty oraz oy
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptpojaga na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Daika Budowy.

Poszczegolne etapy robot powinnymdebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
wyznaczonego przez Inwestora. Odbioru robét dokenagpektor Nadzoru, po pisemnym
zgtoszeniu ich przez Wykonaw&obot do odbioru. Odbidér powinien obejmawa
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- prawidtowa¢ wytrasowania potegenia przewodow i ugdzen
- prawidtowa¢ montau elementow

- sprawdzenie (pomiary) instalacji

- zgodnd¢ wykonanej instalacji z dokumentagrojektowg

Odbidr powinien by przeprowadzony w czasie uatioviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 2ad.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoea roboty nalgy uzn&

za zgodne z wymaganiami.z& chocia jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty naley uzn& za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W tplsgtuacji
Wykonawca zobowizany jest doprowadiroboty do zgodnii z norny i Dokumentacj
Projektow i przedstawd je do ponownego odbioru.

Instalacje elektryczna i teletechniczne po ich wyau podlegajprébom montzowym,
ktore polegaj na sprawdzeniu:

Zgodnagci wykonania instalacji z dokumentacjoraz z ewentualnymi zmianami i
odstpstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w edwmiiku budowy, a tale

zgodndci z przepisami szczegOlnymi, odpowiednimi Polskildbrmami oraz wiedg

techniczn,

Jakaci wykonania instalaciji,
Skutecznéci dziatania zabezpiecie srodkow ochrony od pofan pradem elektrycznym,

Spetnienia przez instalacje wymaga zakresie minimalnych dopuszczalnych opdono
izolacji przewoddw oraz uziemienstalacji i aparatow,

Zgodnaci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skuteczém dziatania zabezpiecszei srodkow ochrony od pogan pradem
elektrycznym, o ktérej mowa wigj w p. 3 nalgy dokonywa& dla wszystkich obwoddéw
zmontowanej instalacji elektrycznej — odca do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw energii
elektrycznej zainstalowanych na state.

Po wykonaniu prob montawych naley sporadzi¢ nast¢pujace dokumenty:

Protokoty z ogldzin stanu sprawnoi polczen sprztu, zabezpiecze aparatow
I oprzewodowania,
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Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opaaipizolacji instalacji elektrycznej oraz
ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtdbwnych i dodatkoWwy(miejscowych)paiczen
wyréwnawczych,

Protokoty z wykonania pomiaréw impedanciitlp zwarcia, rezystancji uziemieoraz padu
zadziatania urdzen ochronnych rénicowopgdowych,

Protokoty z pomiaréw koordynacji ochrony przeciwg@niowe;.

Kontrola jakdci wykonania instalacji, o ktdrej mowa wgj w p. Il powinna obejmowa
przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalogh urzdzen z
dokumentag techniczr, normami i certyfikatami,
b) prawidtowdsci wykonania pajczen przewodow,

c) poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymgdarodlegtéci od
innych instalaciji i urgzdzea,

d) prawidtiowdci zamontowania ugdzer, w tym aparatdw oraz sgtm i osprztu w
dostosowaniu do warunkd&$rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zaaiswania,

e) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikgeznikow, zaciskéw itp.
f) prawidiowego umieszczenia schematow, tablic os&egych oraz innych informacji,
g) prawidtowdsci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnyathr@nno-neutralnych,

h) prawidtowdci doboru urzdzen i srodkéw ochrony od wptywow zewtrznych (warunkéw
srodowiskowych w jakich pracg),

i) spetnienia dodatkowych zalecerojektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzongoh
dokumentacji techniczne.

Uruchomienia wybudowanych instalacji, po spetniemiowyzszych kryteriow, dokonuje
wykonawca robot instalacyjnych, przy udziale prtadiciela inwestora odpowiedzialnego za
gospodark energetyczy (stuwzba hcznaici) a take Inspektora Nadzoru.

W trakcie uruchamiania instalacji powinnycywniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpiecz@ie i sygnalizacyjne. Nastawy tych adzen powinny zapewnia
prawidtowg ich reakcg na zakidcenia i odgpstwa od warunkéw normalnych. Instatac
mozna uzna za uruchomios, gdy:

Wszystkie zamontowane udzenia funkcjonuy prawidtowo,
Sporadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jespigao przekazaniu instalacji do

eksploataciji.

Instalacg mozna uzné za przygte do eksploatacji, gdy protokédt badpotwierdza zgodria
parametrow technicznych z dokumendagirzepisami szczegolnymi i Polskimi Normami.
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Instalacja i urgdzenia podleggjodbiorowi kaxcowemu po wczaiejszym wykonaniu prob
montaowych. Odbiér kacowy maze by polaczony z odbiorem magym na celu
przekazanie tytkownikowi. Odbioru kacowego dokonuje przedstawiciel zamawiago
(inwestora). Mae on korzystaz komisji w tym celu powotanej ztonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli gytkownika oraz kompetentnych organow. Przed papyshiem do odbioru
wykonawca powinien przygotowaastpujace dokumenty:

- umowy wraz z ich p#niejszymi uzupetnieniami

- protokoty préb montaowych

- protokoty préb rozruchowych

- dokumentagj z naniesionymi ewentualnie poprawkami
- dziennik budowy

Odbior kaacowy maze nasipi¢ po:

- sprawdzeniu kompletdoi dokumentacji technicznej i aktualizacji ewentygh zmian
dokonanych w czasie motita

- sprawdzeniu czy poszczegolne aparaty adeenia § dopuszczone do ruchu

- wykonaniu préb i pomiarbw w zakresie u#liwiajagcym stwierdzenie, czy usdzenia
odpowiadaj okreslonym warunkom technicznym (nake dolgczy¢ protokoty z wykonanych
pomiaréw lub zéwiadczenia o jaki wg ustalonych wzorow)

- sprawdzeniu czy stan techniczny i przygotowanesoepracy urgzenia § zgodne z
warunkami technicznymi danego wdzenia, wymaganiami bezpieéstwa pracy oraz
ochrony przed pogniami

- sprawdzeniu czy aparatura zastosowana w pomiesackhenprzestrzeniach zaginych
wybuchem posiada odpowiednie atesty dopuszczaflo pracy w miejscu zainstalowania
dokonaniu préb instalacji wézonej pod nagcie.

A odbioru kaicowego powinien hy spisany protokdt podpisany przez updénianych
przedstawicieli zamawiggego i oddajcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
bioragce udziat w czynnieiach odbioru. Protokot powinien zawiéraistalenia poczynione
w toku odioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki orazgognione terminy
ich usungcia.

W przypadku, gdy wyniki odbioru kKacowego upowzniaja do przygcia obiektu
do eksploatacji, protokot powinien zawiéradngne Ggwiadczenie zamawiagego.



102

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC603641- Instalacje elektryczne, zakres, praetli wymagania podstawowe
PN-IEC60364-3 - Instalacje elektryczne, ustaleméloych charakterystyk
PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwjaoowa

PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewsdiaj bezpieczestwo

PN-IEC60364-4-45+47 - Ochrona zapewnta bezpieczetwo

PN-IEC60364-5-51 - Dobor i montavyposaenia elektrycznego

PN-IEC60364-5-53- Aparaturadzeniowa i sterownicza

PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpiefigava

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przemmi

PN-IEC60364-4-473 Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpoowa

PN-IEC60364-5-537 - Aparaturaczeniowa i sterownicza

PN-EN12464-1 -Swiatlo i oswietlenie — dwietlenie w miejscu pracy — e& 1 — Praca
wewngtrz budynkow

PN-IEC61212-1 - Ochrona przed piorunowym impulsel@kteomagnetycznym. Zasady
0golne

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjmie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przeziolwy KOD IP

PN-58/E-08501 - Urmdzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjneepradowe — Instalacje wtrzowe.
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