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LEGENDA:
X oprawa oSwietleniowa zarowa, sufitowa, 60-100W, IP4s
X oprawa ofwletleniowa 2arowa, Sclenna, 60-100W, IP4L
= oprawa ofwietleniowa jarzeniowa, 2%36W, IPL4 (kottownia, pom.
kuchenne), IP 20 (pom. pozostate)
—— oprawa ofwletleniowa 1*36W, IPL4

E  oprawa ofwietleniowa ewakuacyjna, 1#18W z modutem awaryjnym
(2 godzinnym), oznakowane 2dttym paskiem lub z piktogramem

—

& tacznlk 1-blegunowy, 16A, p/t

" tacznlk &wiecznlkowy, 16A, p/t

& tacznlk schodowy, 16A, p/t

X tacznik podwdjny schodawy, 16A, p/t

+C tacznik krzyzowy, 16A, p/t

ms gnlazda wtykowe 230V, 16A, p/t
W vypust 230V, 20A (zasilanie podgrzewacz)
tablica rozdzielcza

Ve

rop[e]  iloSE 2yt w przewodzie
E przycisk pozarowy
N

le nocne, zat: pr zmlerzchowym

zacisk probierczy w skrzynce na elewacji budynku, 30 cm od
poziomu gruntu

B
L’ uziom pionowy 3,0 m

Zestawienie pomieszczen i powierzchni
L.p. | Pomieszczenie: Pow. w m2 Rodz. pos.
1| Korytarz 12,41 qres
2| Sala_telewizyjna 54,00 qres
3| Sala_bilardowa 14,86 qres
4 | Korytorz 1,33 qres
5 | Pom. gospodarcze 5,19 qres
6 | WC dia niepetnosprawnych 475 qres
7| Pom. gospodarcze 9,68 qres
8 | Pracownia_komputerowa 12,78 qres
9 [ we 2,84 qgres
10 Twe 439 qres
Ogolem: 155,23
Uwaga

Instalacje elektryczng zasili¢ z tablicy rozdzielczej TR.
Zastosowat przewody typu YDYp 3#1,5mm* (oSwietlenie] oraz
YDYp 3%15mm* (gniazda wtykowe).

Przewody uktadaé pod tynkiem - w bruzdach, wg. tras prostych,
réwnolegtych do krawedzi cian i sufitow.
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ad pomiarowy po przeniesieniu
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Nazwa i adres

Przebudowa swietlicy wiejskiej

inwestycji Kietpino 15, dz. nr 444/1, gmina Brojce
Inwestor |Gmina Brojce — 73-304 Brojce, ul. Dtuga 48
Tytul i skala | Instalacja elektryczna — rzut przyziemia 1:100

Gryfice, grudzien 2013 r.
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