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1. Strona tytutowa
Spis zawartosci
Opis techniczny

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
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CzesSc¢ rysunkowa, w tym:

- Instalacja elektryczna - rzut piwnic w skali 1:100

- Instalacja elektryczna - rzut przyziemia w skali 1:100
- Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR

- Sposbb wykonania potgczen wyrownawczych

- Sposbb wykonania uziomu promieniowego

6. Cze$¢ prawna, w tym:
- Umowa, z dnia 15.09.2011 r., sprzedazy energii elektrycznej.

-rys. nr1
-rys. nr2
-rys.nr3
-rys.nr4
-rys.nrd
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- Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- Zlecenie Inwestora,

- podktady budowlane,

- umowa, z dnia 15.09.2011 r., sprzedazy energii elektrycznej,
- wytyczne inwestora,

- obowigzujace normy i przepisy,

- wizja lokalna potaczona z analizg funkcjonalna.

OPIS TECHNICZNY:
|. Uwagi ogéine

1.1 Zakres projektu
Niniejszy projekt zawiera opracowanie:
- zasilania obiektu;
- instalacji elektrycznej w obiekcie;
- wykonania tablicy rozdzielczej;
- ochrony przeciwporazeniowej;
- ochrony przeciwpozarowe;.

|l Rozwigzania projektowe

2.1 Zasilanie obiektu

Projektowana przebudowa S$wietlicy wiejskiej na dziatce nr 444/1 w miejscowosci
Kietpino, zasilana bedzie, zgodnie z umowg z dnia 15.09.2011 r., sprzedazy energii
elektrycznej, z sieci elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa Sieciowego ENEA Operator
Sp. z 0.0., poprzez istniejacy uktad pomiarowy i projektowang tablice rozdzielczg TR
budynku.

Istniejacy uktad pomiarowy energii elektrycznej nalezy przenieS¢ z wnetrza obiektu do
szafki pomiarowej, ktdrgq zabudowaé na Scianie zewnetrznej budynku, w miejscu
ogdinodostepnym (przeniesienie oraz formalnoSci z tym zwigzane uzgodni¢c w ENEA
Operator Sp. z 0.0.).

Ww. szafke pomiarowg wyposazy¢ w sposdb umozliwiajacy wspdtprace z licznikiem
energii  elektrycznej 3-faz.  1-taryfowym  bezpo$rednim, z zabezpieczeniem
przelicznikowym typu 3*S191C20A, przystosowanym do oplombowania i wziernikiem do
odczytu wskazan licznika, umieszczonym na wysokosci 180 cm od poziomu terenu.

Z przeniesionej szafki pomiarowej przewiduje sie wyprowadzenie, kabla YKY 5*10 mm?
do zasilania projektowanej tablicy rozdzielczej TR, z ktdrej rozprowadzona zostanie
instalacja elektryczna w obiekcie.

Instalacja elektryczna remizy - bez zmian.

2.2 Instalacie w obiekcie
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Projektuje sie instalacje elektryczng wykonang sposobem tzw. bezpuszkowym (wszelkie
faczenia przewoddw dokonywane sg pod osprzetem instalacyjnym), w oparciu o rys. nr
1-2.

ZastosowaC przewody wtynkowe, z izolacjg na 750V, zgodnie z wyszczegdinieniem
podanym na schemacie ideowym proj. tablicy rozdzielczej - rys. nr 3.

Instalacje uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125, PN-ICE-60364 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (w czesci dotyczacej
instalacji elektrycznych) — Dz. U. 02.75.690.

Wejscie kabli do budynku oraz przejScia przez wewnetrzne sciany i stropy zabezpieczy¢
od uszkodzen mechanicznych za pomocg rur ostonowych. Przewody uktadaé w
bruzdach, bezposrednio w warstwie tynku o grubosci minimalnej 5 mm, wg. tras
prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropdw, w sposob zapewniajgcy
bezkolizyjnos¢ z innymi mediami, w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Osprzet instalowac na wysoko$ci od podiogi:

- gniazda 40 cm (kuchnia, fazienki, pomieszczenia wilgotne 80 cm);

- taczniki 90/130 cm.

W pomieszczeniach wilgotnych (tazienki, kuchnia), zapylonych (kottownia, sktad opatu) i
na zewnatrz stosowac osprzet hermetyczny (co najmniej IP44), w pozostatych miejscach
ZWykty.

Gniazda wtykowe w salach wyposazy¢ w przestony uniemozliwiajace wpiecie innych
przedmiotow jak wtyczki urzadzen elektrycznych.

Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy wykonaé bez puszek rozgateznych, a
osprzet elektryczny lokalizowaé tak, aby w odlegtosci 60 cm od obrysu
zewnetrznego wanny (brodzika) nie znajdowato sie zadne urzadzenie.

W projekcie nie podano konkretnych typdw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Dobor pozostawia sie Inwestorowi.

Instalacje elektryczne rozprowadzi¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych.

Pozostate uwagi dotyczace instalacji jak na rysunkach.

2.3 O$wietlenie budynku

Oswietlenie budynku od zewnatrz zrealizowane zostanie oprawami o$wietleniowymi,
umiejscowionymi  nad wejsciami do budynku w celu doswietlenia ciggow
komunikacyjnych.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym realizowane za pomocg przekaznika
zmierzchowego, umieszczonego w tablicy rozdzielczej TR, wspotpracujgcego z sondg
pomiarowg (lub sterownika astronomicznego), zataczajacego stycznik.

Zgodnie z normg Unii Europejskiej EN 1838 oraz prEN 50172 odno$nie
osSwietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa, przewiduje sie rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych awaryjnych, zapewniajacych dziatanie wybranych zrédet Swiatta przez
120 min. po zaniku napigcia, zapewniajgcych minimalng warto$¢ natezenia oSwietlenia
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drég ewakuacji oraz ciggdw komunikacyjnych na poziomie 1,0 luxa (5 luxéw przy
sprzecie gasniczym i tablicach rozdzielczych) oraz rozpoznawanie barw.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych ewakuacyjnych przedstawiono na planach
instalacji o$wietleniowej.

Nalezy zwrdci¢c uwage na konieczno$¢ doprowadzenia statego zasilania do modutu
awaryjnego.

Dobdr charakteru i rozmieszczenie opraw oS$wietleniowych zrealizowano na bazie
programu CalcuLux Wnetrza 5.0b.

Przy doborze o$wietlenia przyjeto zatozenia odnosnie wspodtczynnika utrzymania
o$wietlenia, przewidujace:

- regularne czyszczenie opraw o$wietleniowych (zwtaszcza odbty$nikow i zrodet Swiatta)
wraz z konserwacjq przez osoby wykwalifikowane w cyklach 1 raz na rok;

- odSwiezanie $cian i sufitow w pomieszczeniach 1 raz na 4 lata;

- wymiane opraw co 10 lat

Oswietlenie obiektu wykonaé zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Swiatto
i oSwietlenie. OSwietlenie miejsc pracy.

2.4 Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielcza wykona¢ jako podtynkowa, w obudowie z tworzywa sztucznego, z
drzwiami transparentnymi zamykanymi, wyposazonymi we wktadke zamka. Miejsce
zabudowy rozdzielni pokazano na planie instalacji elektrycznej — rys. nr 2, a jej schemat
ideowy na rys nr 3.

Rozdzielnice dostosowac do zainstalowania w jej wnetrzu aparatow wielkosci 1, wg. DIN
43880 przystosowanych do zatrzaskowego mocowania na wspornikach TH 35-7,5, wg.
PN-89/E-06292 (DIN 50022).

Tablice rozdzielcza mozna dodatkowo wyposazy¢ w lampki kontrolne, sygnalizujgce
obecno$¢ zasilania, a takze w ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C, jako
zabezpieczenie szczegobinie wrazliwych urzadzen (typu sprzet TV, komputer, alarm, itp.)
przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przepie¢ taczeniowych.

Upewni¢ sie, czy proponowany rozmiar rozdzielni jest wystarczajacy do zamontowania
wyposazenia, pamietajac, ze w tablicy rozdzielczej oprocz osprzetu musi znalezé sie
zapas miejsca na okablowanie rozdzielni.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, przewiduje sie
zastosowanie szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania z czasem wytgczania nie
dtuzszym niz 0,2sek./0,4sek. (dla napie¢ odpowiednio 400/230V)

Dodatkowo wszystkie obwody gniazdowe w rozdzielniach zabezpieczy¢ wytgacznikami
ochronnymi roznicowopradowymi, czutymi na prad réznicowy sinusoidalny (typ AC), o
wartosci 30 mA.
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Przewdd ochronny PE (kolor zétto — zielony) nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach
i taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
zastosowanych urzadzen elektrycznych.

Przewodu PE nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo!

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano zainstalowanie gtéwnej szyny
wyrownawczej GSU, do ktdérej podiaczyé wszystkie instalacie wykonane z rur
metalowych. Z szyny tej wyprowadzi¢ przewody DY 10 mm? do pomieszczen oraz tablic
rozdzielczych i zakonczyc¢ je zaciskami uziemiajacymi — rys. nr 4.

Ponadto bieguny PE w rozdzielniach i GSU uziemi¢ do R<30Q.

Pozostate uwagi dotyczace instalacji jak na rysunkach.

Ochrone przeciwporazeniowa wykonaé zgodnie z Polskimi Normami:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe. Ochrona zapewniajagca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

3. PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

2.6 Instalacja odgromowa

Przeprowadzona analiza obliczeniowa, wykonana na bazie normy IEC 1024 w oparciu 0
program GROMEXPERT 1.1C, wykazata koniecznos¢ wykonania instalacji odgromowej
klasy | wraz z ochrong przeciwprzepieciowa, z 20 m odstepem przewodow
odprowadzajacych.

Czes¢ podziemng instalacji odgromowej projektuje sie jako uziom otokowy, wykonany z
ptaskownika ocynkowanego FeZn 30*4 mm, uftoZzony wokét fundamentdéw obiektu
budowlanego w odlegtosci 1 m od zewnetrznej krawedzi, na gtebokosci minimum 0,6 m.
Uziom otokowy pofaczy¢ z gtdwng szyng wyréwnawczg budynku.

Warto$¢ rezystancji uziemienia otokowego nie moze by¢ wyzsza niz 10Q. W przypadku
nie uzyskania zadanego poziomu rezystancji nalezy uziom rozbudowac oraz zastosowac
dodatkowe prety szpilkowe miedziowane, pograzane w ziemie na gtebokos¢ 4,5 m,
potaczone z ptaskownikiem (drutem) otokowym.

Ewentualne niezbedne potaczenia w ziemi wykonywaé poprzez spawanie, ktore
zabezpieczy¢ antykorozyjnie malujgc na goraco substancjg smolista. Przewody
odprowadzajace (zwody pionowe) wykonaé, jako podtynkowe, z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn ®8 mm w rurach ochronnych o grubo$ci Scianki min. 5 mm
utozonych pod elewacjg w zabetonowanych bruzdach, ktore potgczyé z cze$cig
nadziemng instalacji odgromowe] poprzez zacisk probierczy umieszczony w studzience
rewizyjnej, zlokalizowanej w gruncie lub na $cianie obiektu, na wysokosci min. 30 cm od
powierzchni terenu.

Do czesci nadziemnej instalacji odgromowej przytaczy¢ takze maszt antenowy.




Inwestycja: Przebudowa swietlicy wiejskiej — instalacja wewnetrzna wraz z zasilaniem
Adres: Kiefpino 15, dz. nr 444/1, gmina Brojce

Wszystkie metalowe materialy uzyte do budowy instalacji odgromowe;j
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowane.

Prace zwigzane z instalacjg odgromowg realizowac zgodnie z PN:

PN-E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne”,
PN-IEC 61024-1: 2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine”,
PN-IEC 61024-1-1: 2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych”. (Czes¢ 1/1 i Przewodnik A),
PN-IEC 61024-1-2: 2002 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Projektowanie, budowa, utrzymanie i inspekcja urzadzenia piorunochronnego” (Cze$¢
112, Przewodnik B),

PN-IEC 61312-1 2001 , Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne”

W trakcie robdt na wysokosci stosowaé¢ odpowiednie Srodki zabezpieczajace
przed upadkiem z wysokosci, a prace prowadzi¢ wytacznie na polecenie pisemne.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

W tablicy rozdzielczej TR zastosowaC roztacznik gtdwny z cewka wybijakowg
nadmiarowopragdowg, wspdtpracujacg z przyciskami pozarowymi (w tej funkcji
wykorzystac nalezy przyciski ROP), umieszczonymi przy wejéciu do budynku.
Projektowane przyciski pozarowe potaczy¢ z rozdzielnica, poprzez przewod HDGs 3*1,0
mm2, odporny na dziatanie ptomieni w czasie 90 min.

Sposéb prowadzenia instalacji:

Przewody prowadzi¢ w tynku. Reczne przyciski pozarowe ROP instalowa¢ w kasetach
p/t., przy wejsciach do obiektu, ewentualnie w ciggach komunikacyjnych, na wysokosci
1,4 m od podtogi, w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne.

Zadziatanie roztacznika, po zbiciu szybki w ktérymkolwiek przycisku ROP, powinno
spowodowac wyfgczenie napiecia we wszystkich obwodach, z wyjatkiem instalacii
niezbednych do prowadzenia dziatan ratowniczych i gadniczych.

2.8 Wykonanie uziemien ochronnych otokowego

W przygotowanym rowie kablowym wykona¢ uziom (bednarke FeZn 30x4mm), ktdry
potaczy€ z napotkanymi po drodze uziomami naturalnymi — rys. nr 5

W przypadku nie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 10Q2, wbi¢ po dwa prety
miedziowane ®16 o dtugosci 4,5m, ktdre przytaczy¢ do wybudowanego uziomu.

2.9 Instalacja alarmowa

Dla zapewnienia ochrony obiektu przed wstepem o0sob niepowotanych zaleca si¢
wykonanie instalacji alarmowe;.

Proponuje sie zastosowanie instalacji z wykorzystaniem centrali alarmowej ESPRIT 748
ULTRA i czujkami PCP analogowymi 476 Pro Plus pracujgcymi z podwajaniem (2 szt.
czujnikéw ruchu na 1 linii centrali alarmowej), zamontowanymi w pomieszczeniach z
bezpos$rednim dostepem z zewnatrz (z oknami lub drzwiami) na parterze obiektu.
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Okablowanie instalacji alarmowej w budynku przyjeto na bazie przewodu UTP 5kat.
4*2*0,5 mm2,

2.10. Uwagi koncowe

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i probom, w celu sprawdzenia czy zostaty
spetnione wymagania PN-IEC/60364-6-61.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac tak, aby byto mozliwe ich
dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potaczen.

Tablice z bezpiecznikami i licznikami wyposazy¢ w srodki identyfikacyjne, informujace o
przeznaczeniu aparatu.

Przewody PE i N oznacza¢ wg. IEC 446.

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania nalezy wykonac i zataczy¢ do
protokdtu odbioru rob6t elektrycznych pomiary:

- rezystancji izolacji kabli i przewodow;

- ochronne instalacji elektrycznej (skuteczno$¢ dziatania ochrony przez szybkie
samoczynne wytaczenie zasilania, jak rowniez badania dziatania wytacznikow
ochronnych réznicowopradowych);

- rezystancji uziemienia .

Stosowac wytacznie wyroby posiadajace stosowne atesty i certyfikaty upowazniajace do
uzycia w budownictwie.

Wszelkie istotne odstepstwa od projektu winny uzyska¢ pozytywng opinie projektanta.
Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia w
branzy elektrycznej, w zakresie sieci oraz urzadzeh elekirycznych i
elektroenergetycznych.

2.11 Obliczenia techniczne
- Dane ogdlIne: ukfad sieci 0,4 kV ,TN-S”

obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla: YKY 5x10 mm? l,=81A
moc przytaczeniowa (umowna) odbiorcy: Pu=12,0 kW
wspotczynnik mocy cos®=0,85
(12x10°)x0,7
I, = =15,0A
P B3xU L, XCosSQ

I, =1,25x1, =125x15,0A ~18,75A
Na tej podstawie przyjmuje zabezpieczenie w szafce pomiarowej — 3*S191C20A

Wymagany przekrdj kabla na obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwatg i przecigzalnosc:
1,=150A<I, =1875A<1I.
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;= k,x1I, _ 1,6 x18,75
1,45 1,45

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 minimalny przekréj kabla miedzianego z izolacjq

polwinitowg PCW, wynosi 4 mm2, dla ktérego l4=43A.

Przyjmuje kabel zasilajacy NYY 5*10 mm2.

=20,7A

Sprawdzenie warunkéw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w najbardziej
odleglym  punkcie instalacji (oSwietlenie, gniazda wtykowe) - ochrona
przeciwporazeniowa zapewniona.

- Spadki napiec:

P xIx10°
AU, ="

U n2 XS§XY
Przy zadeklarowanych mocach procentowy spadek napiecia AUy na koncu
projektowanych, najdtuzszych obwodow, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych.

Bilans mocy

Moc przytaczeniowa — 12,0kW, zgodnie z umowg z dnia 15.09.2011 r., sprzedazy energii
elektryczne;.

Zabezpieczenie przedlicznikowe odpowiadajace mocy przytaczeniowej — 20A
Zapotrzebowanie mocy dla obiektu = moc zainstalowana * wspotczynnik jednoczesnosci
Przewidywana moc zainstalowana w obiekcie (catkowita), w zwigzku z przebudowa —
18,8kW

Wspotczynnik jednoczesnosci — 0,5

Moc obliczeniowa w obiekcie — 18,8kW*0,5=9,4kW

12,0kW > 9,4kW - Po zbilansowaniu projektowanej mocy zainstalowanej, przy
uwzglednieniu wspotczynnika jednoczesnosci z moca przylaczeniowa wynikajaca
z umowy z dnia 15.09.2011 r., sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug
przesylowych stwierdzam, ze istnieje rezerwa mocy niezbedna do zasilania
projektowanej przebudowy obiektu.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy realizacji przylaczy i instalacji elektroenergetycznych
opracowana w oparciu o art. 20 ust. 1 p.1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dn.19 marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Branza: Elektryczna
Inwestycja: Przebudowa Swietlicy wiejskiej
Obiekt: Instalacja wewnetrzna wraz z zasilaniem
Adres budowy: Kiefpino 15, dz. nr 444/1, gmina Brojce
Inwestor: Gmina Brojce - 73-304 Brojce, ul. Dluga 48

Autor opracowania
Lp. Imig i nazwisko Nr upraw. Poadpis
1 Bogustaw Rysak ZAP/0098/PWOE/04



Inwestycja: Przebudowa swietlicy wiejskiej — instalacja wewnetrzna wraz z zasilaniem

Adres: Kiefpino 15, dz. nr 444/1, gmina Brojce

Zakres rob6t na budowie
Roboty budowlane branzy elektrycznej obejmuja;
1. demontaz istniejgcych instalacji

2. wykonanie zasilania przebudowywanego budynku
3. wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

4. wykonanie instalacji piorunochronnej i uziemiajacej

5. montaz urzadzen
6. pomiary elektryczne

Wykaz obiektow
1. linia kablowa: nN

2. przebudowywany budynek
3. istniejgca infrastruktura techniczna

Charakterystyka zagrozen

Specyfikacja rob6t budowl. Rodzaje zagrozen Skala Miejsce zagrozenia Czas wystapienia
Stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozenia zagrozenia
powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Roboty wykonywane przy Przygniecenie, W strefie W trakcie
uzyciu dzwigéw uderzenie czynnikiem D wykonywania robét | wykonywania robot
materialnym W zasiegu pracy | przy uzyciu dzwigu
dzwigu
Roboty wykonywane przy Przygniecenie, W strefie W trakcie
uzyciu koparki uderzenie D wykonywania robét | wykonywania robot
W zasiegu pracy | przy uzyciu koparki
koparki
Roboty wykonywane w | Porazenie pradem, W strefie W trakcie
poblizu linii kablowych do 1 | Poparzenie fukiem D wykonywania robét | wykonywania
kV bedacych pod wykopow i prac
napieciem montazowych
Roboty, przy ktérych Upadek z wysokosci, W strefie W trakcie
wystepuje ryzyko upadku z S:gzgz,eg'; D wykonywania rob6t | wykonywania prac
wysokosci powyzej 5 m przednﬁ)t’gm montazowych

Skala zagrozenia (przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

Mata (M) — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy

Srednia (S) - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapié niezdolnosé do pracy powyzej 6 m-cy

Duza (D) - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ Smier¢ lub kalectwo

Instruktaz

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
- zakresem robo6t budowlanych
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- technologiami realizacji rob6t budowlanych

- harmonogramem robét z podaniem kolejno$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do
ich wykonania

- przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robo6t budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robot ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych”.

Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawnga komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

1. zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komérkowego

2. zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP i planem BIOZ

3. uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem robot, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadcami drogi publicznej lub terenu

- whaécicielem czynnego zakfadu pracy

- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robot

4. rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopow w taki sposob , aby
nie blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy

5. zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

- tadm ostrzegawczych

- barier

- balustrad

- ogrodzen

- tablic bezpieczenstwa

- daszkow ochronnych

6. stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét

7. stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci

8. stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktdrych pracownicy sg
przeszkoleni.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:
1. Rozporzadzeniem MIPS z dn. 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288
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2. Rozporzadzeniem MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.
401

4. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09. 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. z 1999 r. nr 80,
poz. 912.
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