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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompaktowej biologicznej oczyszczalni sciekdw o przepustowosci 30m3/d w miejscowosci Dar-
gostaw w gminie Brojce

ADRES INWESTYCJI :  Dargostaw, dz. nr geod. 37/4, gmina Brojce

INWESTOR : Gmina Brojce

ADRES INWESTORA  :  ul. Dluga 48, 72-304 Brojce

BRANZA :  sanitarna

DATA OPRACOWANIA : luty 2015r.

Poziom cen : Sekocenbud 1 kw. 2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:
45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania $ciekow,
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232400-6 - przepompownie $ciekow
45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WYKONAWCA : INWESTOR:

Data opracowania
luty 2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Technolgia oczyszczania sciekow w Dargostawiu zostata oparta na technologii przeptywowe;j.

Przyjeto mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie $ciekoéw, sktadajaca sie z nastepujgcego zespotu obiektow:
PW - przepompownia wstepna

SR - studnia rozprezna

ZS - zbiornik septyczny trzykomorowy

RB - reaktor biologiczny HNV-N-30

SP - studnia pomiarowa DN1200

SK - studnia kontrolna DN800

S - studzienka PVC DN315-425

zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych" - cz. 2" Instala-
cje Sanitarne i Przemystowe". Montaz i rozruch urzadzen wykona¢ w oparciu o dokumentacje techniczno ruchowg urzgdzenia. Ponadto
wszystkie prace powiny by¢ prowadzone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Poziom cen byt ustalany na podstawie ofert od dostawcéw urzgdzen i ustug oraz na podstawie Sekocenbud | kw. 2015r.
Przedmiar jest tylko elementem pomocniczym. Wszelkie prace niezbedne do poprawnego wykonania zadania zostaty opisane w doku-

mentacji przetargowej. Prace opisane w dokumentacji przetargowe;j , ktére nie zostaty ujete w przedmiarze a sg niezbedne do wykona-
nia zadania powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach przedmiaru.



Dargostaw KI.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1|Roboty podobiektowe i liniowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
2/KNNR 1 Roboty ziemne podobiektowe - wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1/0202-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
275 m3 275.000
RAZEM 275.000
3/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.1/0503-04 chanicznie w gruntach kat.lV
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
4/KNNR 4 poz.zast Montaz przepompowni $ciekow surowych wraz z autoamtyka i wypo- |kpl.
d.1/1413-03 sazeniem zgodnie z dokumentacjg projektowg
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 poz.zam. Dostawa i montaz dwukomorowego zbiornika septycznego o objeto$- |szt.
d.1/1418-02 ci V - 20 m3wraz z wykonaniem ptyty betonowej i podtgczeniem elektrycznym
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 MONTAZ,DOSTAWA <> Montaz reaktora biologicznego o parametrach: Sred- |szt.
d.1|analiza indy-|nica oczyszczalni - 3,0 m ; dtugos$¢ L - 7,4 m. . Objeto$¢ catkowita reaktora to
widualna 45,28 m3, z podtgczeniem i uruchomieniem, stabilizacja na gruncie, podtgcze-
nie elektryki i AKPIA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 MONTAZ, DOSTAWA<> Montaz zbiornika zageszczania osadéw V=10m3 szt.
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 MONTAZ, DOSTAWA<> Montaz zbiornika osadnika wténego o objetosci V= [szt.
d.1|analiza indy-|12,38m3, szeroko$ci D=3m i wysokosci H=3,6m wraz z podtgczeniem
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 MONTAZ, DOSTAWA<> Montaz komory pomiarowej DN1200 z wyposaze- szt.
d.1|analiza indy-|niem w przeptywomierz elektromagnetyczny
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.1{1413-01
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
11/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.1/1417-02 leskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
14 m 14.000
RAZEM 14.000
14 Wykonanie podtaczenia elektrycznego, wykoannie i podtgczenie elementéow  |kpl
d.1|analiza indy-|o$witlenia oraz podtgczenie i spiecie w jeden system elementéw ciggu techno-
widualna logicznego oczyszczalni
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Wykonanie elementéw AKPIA w tym: wykonanie wizualizacji na komputerze  |kpl
d.1|analiza indy-|wskazanym przez Uzytkownika, zainstalowanie modutu GPS , GPRS, powia-
widualna damianie SMS o awariach
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16 Wykonanie elementéw monitoringu terenu w sktadzie: kpl
d.1|analiza indy-|- zakup i montaz 2 kamer z termowizjg wraz z oprzyrzgdowaniem
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Przywrocenie terenu do istniejgcego stanu, posianie trawy, prace wykoncze-  |kpl.
d.1|analiza indy-|niowe, formowanie skarpy/nasypu
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Prace demontazowe: demontaz istniejacego zelbetowego osadnika imhoffa,  |kpl.
d.1|analiza indy-|cze$¢iowe rozebranie i zasypanie
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Roboty montazowe utwardzenia terenu i ogrodzenia
19|KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe z paneli ocynkowanych wys. 1,6m o rozst.2.5 m obsa- |m
d.2|1804-11 dzonych w gruncie i obetonowanych
116 m 116.000
RAZEM 116.000
20/KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wré6t 3.6 m z paneli ocynkowanych w ramach |kpl.
d.2{1808-11 stal.na got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2/0302-01 piaskowej
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
22 Przywrdcenie terenu do istniejgcego stanu, posianie trawy, prace wykoncze-  |kpl.
d.2|analiza indy- niowe
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




