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POSTANOWIENIE

Na podstawic art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ar. 77 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 r,
poz. 1235, ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. 7 2016 r., poz. 23, tekst jednolity), w zwigzku z post¢powanicm
w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko przeprowadzanym dla przedsigwziceia pod
nazway ,,Fksploatacja zloza kruszywa naturalnego ST RZYKOQCIN”, na wniosek inwestora (.
firmy BUDIMEX S.A. z siedzibg w Warszawie,

uzgadniam realizacj¢ przedsigwzigeia i okreslam nastepujgcee warunki:

I. Na etapie realizacji, cksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podjgc
nastepujgce dzialania:

I

11.

Podloze gruntowe w miejscach stacjonowania sprzgtu zabezpieczy¢ przed
niekontrolowanymi wyciekami substancji ropopochodnych.

Prowadzié prace zwigzanc z przygotowaniem terenu, eksploatacjg zloza, rekultywacja
terenu jedynie w porze dziennej tj. w godzinach 6.00-22.00.

Transport kruszywa pojazdami samochodowymi prowadzi¢ jedynie w porze dziennej
tj. w godzinach 6.00-22.00.

Podloze w miejscach stacjonowania sprzetu powinno zostaé odpowiednio utwardzone
i uszezelnione w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi wyciekami paliwa.
Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych nalezy usuwaé przy pomocy
przeznaczonych do tego sorbentow, a nastgpnie zebrang zanieczyszczong warstwe
gruntu  nalezy umiesci¢ w  szezelnym pojemniku, po czym przekaza¢
wyspecjalizowanej firmie do neutralizacji.

Wszelkie naprawy sprzetu technicznego oraz jego tankowanie nalezy prowadzi¢ poza
wyrobiskiem, w miejscu do tego przystosowanym o zabezpicczonym podiozu
gruntowyni.

Zapewni¢ whasciwy stan techniczny wykorzystywanych urzgdzen.

Magazynowaé nadklad w miejscu do tego wyznaczonym w celu wykorzystywania go
na biezaco lub w pézZniejszym etapie rekultywacji do ksztaltowania profilu glebowego
gruntow i skarp wyrobiska.

Zabezpicezy¢ wyrobisko przed dostgpem 086b trzecich.

Stosowaé nowoczesny, odpowiednio wyciszony i sprawny technicznie sprzgt oraz
najmniej ucigzliwg pod wzglgdem emisji akustycznych technike wydobycia,

Transport wydobytej kopaliny winien odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajgcy jeij
wywiewanie i zwigzane z tym wiorne zapylenie powietrza atmosferycznego. Podczas
niekorzystnych — warunkéw  pogodowych  transportowane kruszywo — nalezy
rabezpieczy¢ przed pyleniem, np. poprzez przykrycie plandeka lub zraszanie woda.




12. Zapewni¢ wladciwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami poprzez minimalizacjc
ich ilosci, scleklywne magazynowanie w wydziclonych miejscach, w sposéb
zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo-wodne przed cwentualnyini
zanieczyszczeniami  oraz  przekazywanie odpaddéw  podmiotom  posiadajgeym
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

13. Oznakowaé 1 zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb trzecich 1 zwierzgl, miejsca
magazynowania odpaddow.

14. Nie skladowa¢ odpaddw w wyrobisku.

15. Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku na nieczystosci, polgezonym
z kabing sanitarng i zapewnic ich okresowe odbieranie przez wyspecjalizowany firme

IL. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy

zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczefistwa w ochronic $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

Srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz 1235, ze zm.), nalezy uwzglednic nastepujace

wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

I. W opisie prowadzonych prac budowlanych nalezy uwzglednié¢ warunki zawarte
w punkcie I postanowienia dotyczgce fazy budowy projektowanej inwestycji.

2. Na drogach i dojsciach do kopalni oraz w innych miejscach szczegolnie
niebezpiecznych nalezy ustawi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne.

3. Wykorzystywac jedynie sprzet sprawny technicznie posiadajgey odpowiednic atesty
potwicrdzajaee jego jakos¢ oraz zgodnosé z obowigzujgeymi normami.

4. Do obslugi sprzgtu dopuszezaé jedynie osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania.
Wyposazy¢ teren kopalni w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycickéw
substancji ropepochodnych.

6. Eksploatacje kruszywa naturalnego prowadzi¢ systemem odkrywlkowym, scianowym,
wyrobiskiem wglebnym, dwoma pietrami eksploatacyjnymi — suchym i zawodnionym.
bez uzycia materialdéw wybuchowych.

7. Ze wzgledu na ochrong przed halasem terendw najblizszej zabudowy mieszkaniowej,
wzdluz granic eksploatacji zloza umiescié tymezasowe zwalowiska nadkladu (waly
ziemne), o wysokosei ok. 2-3 m.

III. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwziecia nie nalezy przeprowadzié¢ oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz postgpowania w  sprawie (ransgranicznego
oddzialywania na Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktére;
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 3 paZdziernika 2008 r. o udosigpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 1., poz. 1235, ze zm.).

UZASADNIENIE

L

W dniu 04.01.2016 . pismem z dnia 28.12.2015 r., znak: 08.6220.07.14.2015.AL, Wéjt
Gminy Brojce zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szezecinie
z wnioskiem o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia pod nazwa ,,Eksploatacja
zloza kruszywa naturalnego STRZYKOCIN”, na wniosek inwestora, tj. firmy BUDIMEX
S.A. z siedzibg w Warszawic. Do wniosku zostal zalgczony raport o oddzialywaniu
przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko, dalej raport oo, wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.12.2015 r., zaswiadczenie o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji, wypisy z rejestru
gruntéw dla przedmiotowych dzialek oraz kserokopia mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany feren.

Planowane przedsiewzigcie stanowi odkrywkowe wydobycie kruszywa naturalnego pod
postacig piaskow skaleniowo-kwarcowych (o punkecie piaskowym 85,8%), ze zloza




STRZYKOCIN® przeznaczonych do wykorzystania w drogownictwie. Zloze kruszywa
naturalnego ,.STRZYKOCIN” zlokalizowane jest w granicach dzialki nr: 25/34 w obrebie
ewidencyjnym 0012 Stzykocin, gmina Brojee, powiat gryficki. Obszar udokumentowanego
zloza obejmuje calkowity powierzchnig 18,72 ha. Granice zloza sa tozsame z granicami
dzialki przeznaczonej pod zainwestowanie. Teren zloza zajmujg grunty V i VI klasy
bonitacyjnej. Teren zloza nie jest uzbrojony w zadng infrastrukturg techniczng.

Planowane wydobycie kopaliny ze zloza ,,STRZYKOCIN” wykonywane bedzie metodg
odkrywkowa bez uzycia materialow wybuchowych, w wyrobisku wglebnym systemem
zbierakowym, od stropu do spagu zloza. Udokumentowanc zloze jest czedciowo zawodnione.
Swobodne zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na glgbokosci 4,1-6,5 m pod poziomem terenu,
{j. na rzednych 24,3-24,7 m n.p.m. Nie przewiduje sig instalacji/stosowania dodatkowych
systeméw odwadniajgcych. Zwierciadlo podlega okresowym wahaniom wysokoscl ze
wzgledu na sezonowe okresy podwyzszonych opadow atmosferycznych. Zloze bedzic
cksploatowane dwoma pigtrami — suchym i zawodnionym do poziomu zalozonego na
rzednych terenu ok. 26 m n.p.m., co stanowi ok. 1 m nad poziomem nawierconcgo
swierciadla wod gruntowych. Pigtro suche ma byé cksploatowane przy wykorzystaniu
koparek jednonaczyniowych lub ladowarek. Dopuszezona zoslala mozliwoéé wykorzystania
spycharki w celu zmniejszenia wysokosei Sciany eksploatacyjnej. Eksploatacja zloza ma by¢
prowadzona  jednoczesnie  kilkoma frontami  eksploatacyjnymi. Eksploatacja  zloza
zawodnionego ma byé prowadzona przy wykorzystaniu koparek jednonaczyniowych lub
koparek ssacych (tzw. refulerow). W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego
projektuje  sie  wykonanie wykopow spelniajgeych rolg  wjazdoéw na  teren zloza,
zapewniajgcych  komunikacje  pomigdzy istniejgcymi  drogami dojazdowymi,
a projektowanym poziomem cksploatacyjnym. Projektuje si¢ udostgpnienie zloza w trzech
miejscach, z czego dwa wjazdy ulokowane zostang w czedei poludniowo-zachodnic] i jeden
w czesel polnocno-zachodniej. Tlodé funkcjonujaeych jednoczesnie frontow wydobywczych
uzalezniona bedzie od przyszlego zapotrzebowania na kruszywo. Urobione kruszywo z suchej
partii zloza bedzie ladowane 1 wywozone bezposrednio przez pojazdy odbiorcow, natomiast
urobek ze zloza zawodnionego bedzie tymeczasowo skladowany na przedpolu, w celu
odsgezenia nadmiaru wody, po czym rowniez zostanie zaladowany 1 wywieziony do
odbiorcy. Masy ziemne (gleba) i skalne (piaski gliniastc) nadkladu przemieszezane bgdg na
tymezasowe zwalowiska zewngtizne zlokalizowane wzdluz granic eksploatowanego pola,
nastegpnic po  wyeksploatowaniu czgsei zloza zostang wykorzystane do rekultywacji
wyrobiska poeksploatacyjnego. Ialdy nakladu wzdiuz granic eksploatowanego zloza zostang
uksztaltowane w formie walu, co ma stuzy¢ jako dodatkowe zabezpieczenie przed wejsciem
na teren kopalni oraz bariere dla oddziatywan akustycznych.

W granicach projektowanej kopalni odkrywkowej nic wystepujg naturalne cieki, rowy
melioracyjne, zbiorniki wéd powierzchniowych oraz obiekly i urzadzenia melioracji wodnej.
Zloze ,STRZYKOCIN” nie znajduje si¢ W obrebic Gléwnych Zbiornikéw Woéd
Podziemnych. Najblizsze zbiorniki GZWP znajdujg si¢ W odleglosci ponad 50 km od micjsca
planowanej inwestycji. W miejscowosci Strzykocin zlokalizowane jest nieczynne yjecie wody
na terenie gospodarstwa rolnego, skladajace si¢ z dwoch nieczynnych studni o glgbokosei 17
[ 26 metrow. Studnie pobicraly wode z poziomu wodonosnego, ktory wystepuje na glgbokosci
od 10 do 24 m pp.t Najblizsze czynne ujgcia wod podziemnych zlokalizowane sg
w odleglosei ok. 3,5 — 5 km od migjsca planowancj inwestycji w miejscowosciach: Brojee,
Kielpino, Molstowo. Ujecia te nie podlegajg ustanowionym strefom ochronnym. Wszelkie
oddzialywania zwigzane z realizacjg planowanej inwestycji znajduja si¢ poza zasiegiem
wymienionych czynnych ujec.

Przewidziane do eksploatacji zloze jest czgéciowo zawodnione. W wyniku wydobywania
kruszywa odsloniely zostanie poziom wodonosny i nastgpi bezposredni dostgp do wod
podziemnych, zalegajgcych w zlozu na glgbokosei od okolo 4,1 m do 6,5 m p.p.L, tj. na
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rzgdnych od 24 do 24,7 m n.p.m. Gléwny uzytkowy poziom wodonosny nie posiada zadnej
izolacji od powierzchni terenu, zatem konieczna bedzie jego ochrona. Wszelkic prace
zwigzane 7. wydobyciem kruszywa prowadzone bedg w sposdb zapewniajgey minimalizacje
prawdopodobienstwa zanieczyszezenia wéd gruntowych olejami napedowymi lub innymi
substancjami szkodliwymi dla $rodowiska gruntowo-wodnego, co zostalo wyszczegélnione
w warunkach realizacji przedmiotowego przedsiewzigeia. Przypowierzchniowy poziom
wodonodny wystepujgcy w obrebie warstwy ziozowe] zasilany jest drogg infiltracji opaddw
atmosferycznych i podlega takim samym wahaniom, jak poziom wod gruntowych i jest
zalezny jedynic od wysokosei opadow atmosferycznych i parowania. Przewidywany sposob
eksploatacji przy zachowaniu przedstawionych w raporcie oo$ zalozen ochrony i wydobycia
nie bedzie stanowil istotnego zagrozenia jakodei wod gruntowych w rejonie zloza, nie
pogorszy dotychezasowej jakosei wod pierwszego poziomu wodonognego. Nie przewiduje si¢
wykorzystania wody z wyrobiska do przerdbki kopaliny, a eksploatacja kruszywa z warstwy
zawodnionej odbywaé sig bedzie bez obnizania naturalnego zwierciadla poziomu wod
gruntowych, W zwigzku 2 tym stosunki wodne, (. dynamika i rezim przeplywu wad
podziemnych, nie zostang naruszone. Zaréwno w trakcic eksploatacji kruszywa jak i po jej
zaprzestaniu, nie zostanie rdwniez naruszony naturalny kierunek sptywu wéd., W celu
uniknigeia ewentualnego zagrozenia zwigzanego z wyciekiem w sytuacjach awaryjnych
substancji ropopochodnych i zwigzanego z nimi zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-
wodnego podloze w miejscach  stacjonowania sprzgtu  powinno zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone przed nickontrolowanymi wyciekami paliwa, np. plytami betonowymi, matami
gumowymi lub przy pomocy innego rozwigzania zapewniajacego utwardzenie i uszezelnienie
podloza. Wszelkie naprawy sprzetu technicznego oraz jego tankowanie bedg prowadzone
poza wyrobiskiem, w micjscu do tego przystosowanym o zabezpieczonym podlozu
gruntowym. W przypadku wystgpienia na powierzchni ewentualnego wycicku inwestor jest
zobowigzany go usunaé z wykorzystaniem stosownych sorbentéw. Nasgczony sorbent nalezy
zebra¢, umiesci¢ w szezelnym pojemniku i przekazaé do utylizacji. Powyzsze wskazano jako
warunki dla projektowancj inwestycji. Eksploatacja zloza nie spowoduje obnizenia
zwierciadla wod podziemnych i pomniejszenia ich zasobow oraz nie spowoduje zmian rezimu
gruntowo-wodnego na sgsiadujgeych terenach, Majge na uwadze powyzsze, nie przewiduje
si¢ negatywnego oddzialywania projektowanc; inwestycji na sgsiadujgce tereny.

Omawiana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach Jednolitej Czesei Wod
Podziemnych nr 8, o kodzie JCWPd PLGWG68008, dla ktdrej stan ilosciowy i chemiczny
oceniono  jako dobry iuznano, ze nie jest ona zagrozona niespelnieniem celow
Srodowiskowych. Przedsiewziecie ponadto bedzie realizowane w granicach Jednolitej Czesci
Wod Powierzchniowych ,,Molstowa od Czernicy do ujscia” o kodzie PLRW6000194289,
charakteryzujgcych sie zlym stanem ale niezagrozonych nicosiagnicciem celow
stodowiskowych. Jak wynika z danych przedstawionych w analizowanym raporcie o0o$
sposob skladowania oraz utylizacji $ciekéw socjalnych wraz z zalozeniami ochrony
stodowiska gruntowo-wodnego 7 terenu projektowanci kopalni nie koliduje z realizacjg celdow
srodowiskowych  okredlonych dla  jednolitych czesci  wod  zawartych  w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. W zwiazku z powyzszym nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne,

W wyniku funkcjonowania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nic bedg
powstawaly Scieki technologiczue, ze wzglgdu na brak prowadzenia Jjakiejkolwiek przerdbki
wydobywanego zloza. Odcicki pochodzgce z pozostawionego do odsaczenia urobku
zawodnionego bedg mialy sklad chemiczny identyezny z wodami gruntowymi terenu kopalni.

Scieki bytowe gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku na nieczystodci polaczonym
zkabing  sanitarng.  Okresowe odbieranic  $cickow bytowych  zlecone  zostanie
wyspecjalizowanej firmie na podstawie umowy. Powyzsze wskazano jako warunek dla
projektowanej inwestycji.




Na terenic planowanej kopalni kruszyw naturalnych wytwarzane bedg odpady o kodach:

1) syntetyczne olcje silnikowe, przekladniowe i smarowe — kod: 13 02 06%,
2) mineralne oleje hydrauliczne zawierajgee chlorowce - kod: 13 01 09%,
3) mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych — kod:

13 01 10%,

4) syntetyczne oleje hydrauliczne - kod: 13 01 [1%,
5) inne oleje hydrauliczne - kod: 13 01 3%,
6) mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe nie zawierajgce zwigzkow

chlorowcoorganicznych — kod: 13 02 05%,

7) inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe — kod: 13 02 08%*,
8) opakowania z tworzyw sztucznych — kod: 15 01 02,
9) opakowania zawierajgce  pozostalodei  substancji  niebezpiecznych lub  nimi

zanicczyszezone — kod: 15 01 10%*,

10) sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 — kod: 15 02 03,

1) sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujgte w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
nicbezpiecznymi (np. PCB) — kod: 15 02 02,

12) filtry olejowe — kod: 16 01 07,

13) Dbaterie i akumulatory olowiowe — kod: 16 06 01.

14)  zuzyle urzgdzenia zawierajgee niebezpieczne elementy — kod: 16 02 13%,

15) zuzyte opony — kod: 16 01 03,

16) metale zelazne — kod: 16 01 17,

17) metale niezelazne — kod: 16 01 18,

18) tworzywa sztuczue — kod: 16 01 19,

19) inne niewymienione odpady - kod: 16 01 99
Odpady niebezpieczne gromadzone bedg w szezelnie zamknigtych pojemnikach poza

terenem cksploatacji kruszywa iodbierane okresowo przez wyspecjalizowanc [irmy, na
podstawie zawartej umowy. Na obszarze wyrobiska nie przewiduje si¢ skladowania
jakichkolwiek odpadéw ze szcezegdlnym uwzglednieniem odpadow nicberzpiecznych.
Sktadowanie odpadéw powinno odbywaé si¢ poza terenem prowadzenia wydobycia,
7 zachowaniem zasad ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego oraz zasad wlasciwego,
selektywnego  skladowania odpadéw, co wskazano jako warunek dla realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Aby zapewni¢ wladciwg gospodarkg odpadami
nalozono na inwestora obowigzek wlasciwego gospodarowania wylworzonymi odpadami
poprzez minimalizacje ich ilodci, zabezpieczenie dostgpu do odpadéw osobom
nieupowaznionym oraz przekazywanic odpadéw podmiotom posiadajgcym wymagane
prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Gospodarowanie wylworzonymi
odpadami realizowane zgodnie z warunkami nalozonymi w niniejszym poslanowieniu oraz
obowigzujgeymi przepisami w tym zakresic w pelni zabezpieczy $rodowisko przed ich
negatywnym oddziatywaniem.

Na ferenie projekiowanej kopalni nie wystepuja chronione obiekty dziedzictwa
kulturowego. Dziatka przeznaczona pod zainwestowanie od strony poludniowo — zachodniej
czedciowo graniczy z dzialkg o numerze geodezyjnym 25/21, na terenie ktorej znajdujg sig
dwa nieczynne cmentarze oraz obszar, gdzie w przeszlosci moglo by¢ eksploatowane
kruszywo naturalne. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji opisywane obiekty nie
zostang naruszone oraz nie bedy podlegaty zagroZeniu w wyniku oddzialywan zwigzanych
7 eksploatacjg zloza ,,STRZYKOCIN”. Wszelkie zmiany terenowe zachodzgce w wyniku
cksploatacji zloza bedg dotyczyly jedynie obszaru dziatki 25/34 i zamkng si¢ w jej granicach.

Najblizej polozony teren podlegajacy ochronie akustycznej, tj. zabudowa zagrodowa,
zlokalizowany jest w odleglosci okolo 300 m od granicy zloza kruszywa naturalnego




LSTRZYKOCINY, w kierunku zachodnim, na dzialce o numerze 45 oraz w odlegloscei ok. 385
m w kierunku poélnocno-zachodnim na dzialece o nr 25/4. Dopuszezalny poziom halasu dla
ww. terenu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszezalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. nr 112 tekst
jednolity) wynosi 55 dB w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00-22.00 i 45 dB w porze
nocnej, tj. w godzinach 22.00-6.00. 7 terenu zloza halas emitowany bedzic do $rodowiska
glownie przez zrddla ruchome, takie jak: spycharka, koparka oraz ruch komunikacyjny
pojazdéw  ciezarowych  pracujgeych  przy  eksploatacji  przedmiolowego  zloza.
W przedlozonym raporcic oo$ do obliczen przyjeto 16 godzinny czas pracy maszyn cigzkich,
tj.: 3 koparki (w tym refuler), 1 spycharka oraz ruch ok. 280 pojazddw cigzarowych/dobe. Na
granicy eksploatowanej dzialki 25/34, z mas nadkladu uformowane zostana obwalowania
o wysoko$ci 2-3 m, ktore przyczynig sie do czeSciowej dyspersji oraz pochlaniania
oddzialywan akustycznych. Wykonanie powyzszego walu wskazano jako warunek
eksploatacji projektowancj inwestycji, zapewniajgce ochrong klimatu akustycznego
analizowanego terenu. Z obliczeli emisji halasu przedstawionych w raporcie oos wynika, ze
dzialalnod¢ przedsigwzigcia przy  zaloZzeniach  zaprezentowanych —w  przedlozonej
dokumentacji, nie bgdzie powodowala przekroczenia dopuszezalnych poziomdw hatasu na
terenach objetych ochrong akustyczng. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed nadmierng
emisj¢ halasu z prowadzonych na terenie zloza ,,STRZYKOCIN™ prac eksploatacyjnych, jako
warunek dla realizacji wnioskowanej inweslycji wyszezegdlniono obowigzek prowadzenia
prac wydobywezych, transportu urobku oraz prac konserwacyjnych jedynie w porze dziennej,
tj. w godzinach 6.00-22.00.

Etap eksploatacji zloza ,STRZYKOCIN” bedzie sie wigzal z emisjg zanicezyszezen do
powietrza. Wydobycie kruszywa naturalnego prowadzone bedzie dwoma piglrami
eksploatacyjnymi — suchym i zawodnionym. W zwigzku z tym nalezy spodziewac sie
lokalnych, niewielkich emisji niezorganizowanych zwigzanych z wydobyciem i zaladunkiem
kruszyw. Zdejmowanie nadkladu bedzie rowniez wigzalo si¢ z niewielkim, lokalnym
pyleniem, ktére bedzie minimalne ze wzgledu na maly udziat frakeji pylowych. W trakeie
eksploatacji nie przewiduje sie zrodet emisji zorganizowanej. Emisje zwigzanc z cksploatacja
kopaliny bedg mialy charakter emisji niezorganizowanej (pylenie o rdéznym natezeniu
i zasicgu w (rakcie zaladunku i transportu urobku oraz emisja produktow spalania paliw
plynnych w silnikach samochodow i pojazdéw pracujgcych w kopalni, czyli emisja
komunikacyjna). W przedtozonym do tut. organu raporcie 0o$ przedstawiono obliczenia
komputerowej symulacji zanieczyszezen w powietrzu uwzgledniajgce emisje ze wszystkich
znaczacych zrodet emisji na terenie projektowanej kopalni. Wyniki obliczen komputerowej
symulacji zanieczyszczen zalgezone do raportu oo$ wykazaly, ze poza projektowanym
terenem  planowanej  kopalni  nic  wystapia  przekroczenia  dla  zadnego
7 zanieczyszezen od emitorow pracujacych w obrgbie kopalni i spelnione begdg warunki
normatywne w zakresie ochrony powictrza atmosferycznego. W celu ograniczenia pylenia
podczas niekorzystnych warunkéw pogodowyeh transportowane kruszywo zostanie
zabezpieczone poprzez przykrycie plandekg lub zraszane woda, co wskazano jako warunek
dla projektowanej inwestycji.

Teren inwestycji nie znajduje sic w granicach obszaréw podlegajacych ochronic na
podstawic ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz.
1651). Z przeprowadzonej przez autordw raportu 0o$ inwentaryzacji przyrodnicze] wynika, ze
w miejscu realizacji inwestycji nie zinwentaryzowano stanowisk chronionych gatunkdow
roslin oraz siedlisk przyrodniczych. Ponadto nie stwierdzono szlakow migracji plazow.
Najblizszg formg ochrony przyrody jest obszar sieci Natura 2000 o nazwie ,,Dorzecze Regi”
kod PLH320049 wyznaczony w celu utrzymania badz odtworzenia wladciwego stanu
przedmiotéw ochrony obejmujacych szereg waznych siedlisk z Zafgcznika T Dyrektywy
Rady 92/43/EWG. Obszar ten jest wazng ostojg wystepujacego w obrgbie Polski, w zasadzic




tylko w wojewddztwie zachodniopomorskim, gradu subatlantyckiego, ktérego powierzchnia
wynoszgca ponad 1,3 ha stanowi ok. 8,4% tego obszaru (co stanowi ok. 16% gradéw
subatlantyckich chronionych w sieei Natura 2000 w Polsce 1 ponad 6% zasobow tego
siedliska w kraju). Obszar jest takze wazny dla osiggnigeia odpowiedniej reprezentatywnosci
i regionalnej zmicnnodei lasow legowych (prawie 1,7 ha - 10,8% obszaru). Mimo
niewiclkiego udzialu procentowego, relatywnie duze powierzchnie, kluczowe w kontekscie
zmian dokonywanych w skali wojewddztwa ma ten obszar dla takich siedlisk jak: torfowiska
przejsciowe (95,8 ha), lasy bagienne (68,3 ha) i dagbrowy srodladowe (367,7 ha). Podkresli¢
tez nalezy bogactwo florystyczne i faunistyczne doliny, co pos$wiadezajg dlugie listy
gatunkéw  waznych (rzadkich i zagrozonych). Opisywany obszar jest oddalony od
przeznaczonej pod zainwestowanie dziatki 25/34 o ok. 950 m i jak wynika z danych
przedstawionych przez inwestora w raporcie oo$ znajduje si¢ poza zasiggiem jakichkolwiek
oddzialywan zwigzanych z planowang realizacjg inwestycji. Pozostale formy ochrony
przyrody znajdujg sie w odleglodciach przekraczajacych 1 km. W zwigzku z powyzszym nie
przewiduje sie negatywnego wplywu projektowanej kopalni na srodowisko przyrodnicze, ani

gatunkow rodlin i zwierzat stanowigcych przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000, ani
pogorszenia integralnodci obszaréw Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami.,
W zwigzku z powyzszym tutejszy organ stwierdzil, ze planowana inwestycja nie przyczyni
sie do utraty réznorodnosei gatunkdw, w tym gatunkow chronionych na mocy przepisow
dyreklywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz nie bedzie miala wplywu na bogactwo
gatunkdw lub skladu gatunkowego siedlisk wystepujgeych na ww. obszarach. Majgca mieé
miejsce po zakonczeniu wydobycia kopaliny ze zloza rekultywacja terenu w kierunku wodno-
rolnym, przyczyni sic do wzrostu bioréznorodnodei na przedmiotowym obszarze, ze wzgledu
na stworzenie nowego lypu systemu ekologicznego wprowadzajgeego mozliwosei rozwoju
dla wezednicj niewystepujgeych w okolicy gatunkdw rodlin 1 zwierzat.

W toku oceny oddzialywania na $rodowisko, w zwigzku z przewidywanym zasiggiem
oddzialywania inwestycji oraz w oparciu o analizy przedstawione przez inwestora
w raporcie 00§, nie stwierdzono mozliwosci kumulowania sig oddziatywan przedmiotowego
przedsiewziecia z innymi przedsiewzigciami projektowanymi i znajdujgcymi sig na obszarze,
na ktérym przedmiotowa inwestycja jest planowana do realizacji.

W wyniku cksploatacji przedmiotowego zloza ,STRZYKOCIN” powstanie zawodnione
wyrobisko o powierzchni okolo 18,7 ha i glebokosei do 7 m. Wedlug wstgpnych ustalen
inwestora z wladeicielami terenu, zaproponowany zostanie wodny kierunek rekultywacji
terenu. Mozliwe bedzie réowniez czesciowe zasypanie powstalego wyrobiska przy
wykorzystaniu mas ziemnych o udokumentowanym pochodzeniu, pozyskanych na trasie
budowy drogi S6 Ploty-Kielpino.

Realizacja wnioskowanego zamierzenia inweslycyjnego nie przyczyni sig w zaden
istotny sposdb do postepujgcych zmian klimatycznych, zardéwno w skali lokalnej, jak
i globalnej. Na terenic projeklowanej kopalni nie powslang obiekty, ktére moglyby zmienia¢
kierunki przeplywu mas powietrza, nie bedzie obiektow, ktore moglyby si¢ przyczyni¢ do
wyhamowania predkosei wiatru i powstania turbulencji ruchu powietrza. Nie wystapig
oddziatywania powodujgce wzrost temperatury powietrza, zarowno w skali krdtko, jak
i dlugoterminowej. W fazie likwidacji przedsigwziecia powstanie wodny zbiornik
porekultywacyjny, ktéry moze przyczyni¢ si¢ pozytywnic do lokalnego klimatu w skali mikro
w okresach suszy lub niskich opadow atmosferycznych.

W zwigzku z realizacjg planowanej kopalni kruszywa naturalnego istniejgey
anfropogeniczny krajobraz zostanie przeksztalcony z terenéw uzytkowanych rolniczo na
tereny wodno-rolne. Zmiany w krajobrazie wystapig w granicach dzialki przeznaczonej pod
zainwestowanic i ze wzgledu na istniejgce bariery widokowe oraz uksztaltowanie terenu, nie
bedg zauwazalne z dalszego otoczenia. Biorge powyzsze pod uwage nalezy zauwazyc, ze
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powstala w opisany spos6b zmiana w granicach dziatki nr 25/34 z punktu widzenia
ckologicznego bedzie zmiang pozytywng. Przeksztalcenie monotonnego krajobrazu
rolniczego w kierunku zbiornika wodnego spowoduje wzrost réznorodnosci biologiczne
w otaczajgcym krajobrazie, zardwno w zakresie wystepujgcych na opisywanym terenie roélin,
jak 1 wykorzystywania go przez okoliczne zwierzeta. Zbiorniki wodne sg pozgdanymi
elementami ukladéw przestrzennych ze wzgledu na ich wlasciwosci retencjonujgce wode oraz
ogdlnie pozytywny wplyw na systemy ckologiczne wytwarzajgce sie w ich sasiedztwie.

W toku postepowania, ze wzgledu na szezegdlowy oraz jednoznaczny opis planowane;]
do zastosowania technologii oraz stosowanych érodkéw majgcych na celu zmniejszenic
negatywnego oddzialywania inwestycji na $rodowisko, nie stwierdzono koniecznodci
przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, w ramach
postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 0o,
pod warunkiem jednak, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany
w stosunku do wymagai okreslonych w niniejszym postanowieniu oraz w raporcie
0 oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. Zc¢ wzgledu na lokalizacje inwestyeji
w znacznym oddaleniu od granic panstwa oraz przewidywany zasicg oddzialywania
przedsigwzigcia nie wskazano na potrzebe przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania inwestycji na $rodowisko.

Reasumujge, uwzgledniajge przede wszystkim lokalizacje inwestycji wzgledem form
ochrony przyrody, uznaje sie, ze nic bedzie ona miala istotnie negatywnego wplywu na
walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystgpowanic gatunkéw roélin i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony
przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz.U.
22015 1., poz. 1651).

Biorge powyzsze pod uwage, w mysl art. 77 ust, 4 pkt 1 ustawy oos, uzgadnia sig
realizacj¢ przedsigwzigcia pod nazwg ,,Eksploataqa zloza kruszywa naturalnego
STRZYKOCIN” oraz okresla si¢ warunki realizacji tej inwestycji.

W zwigzlu z powyzszym — postanowiono jak w sentencji.

W $wietle art. 77 ust. 7 ustawy o0o$ na niniejsze postanowicnie nic przystuguje zazalenie.
Zgodnie z art. 142 Kodeksu postgpowania administracyjnego postanowienie, na ktore nie
stuzy zazalenie, strona moze zaskarzy¢ tylko w odwolaniu od decyzji.
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