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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RSD-SA9-51Q *

Pan Jerzy BAKALARSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2206/01

adres zamieszkania ul. Cisowa 15, 75-644 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 prawa budowlanego oswiadczam,
ze opracowany projekt budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku
(dziatki nr 57/1 i 57/2 ) w m. Darzewo, gmina Brojce - zostat opracowany zgodnie
z zamowieniem, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Jerzy Bakalarski

Uprawnienia nr:

GT-V-63/14/76 /
A/AB/3300/127/83/UW Koszalin ‘ /
Kod identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01

Styczen, 2013r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku
w miejscowosci Darzewo, gmina Brojce, powiat Gryfice

1.PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIALY.

Zlecenie Wojta Gminy Brojce

Mapa w skali 1:1000 dostarczona przez inwestora

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03. 1 999r.
Katalog szczegdtow drogowych

Katalog urzadzen sportowych

Prawo budowlane

Pomiary uzupetniajace wykonane przez projektanta

YVVVVVYVYY

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku

w m. Darzewo, dziatki nr 37/1 i nr 57/2, gmina Brojce

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku, na ktore beda si¢

skfadaty:

- pelnowymiarowe boisko do gry w pitke reczna i siatkowke o nawierzchni ze zrolowanej trawy naturalnej

- boiska niepelnowymiarowego o nawierzchni z trawy syntetycznej i naturalnej do gry w koszykowke
(jeden kosz)

- ogrodzenia z siatki w shupkach

- wykonanie opaski ze zwiru

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT.
> zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
» roboty pomiarowe;
> zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z przemieszczeniem na hatdg z powierzchni terenu przeznaczonego
pod budowe miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku
wykonanie fundamentéw pod stupki urzadzen sportowych wraz z tulejami
profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwe izolacyjna boiska do gry w pitke reczna
i siatkdwke oraz koszykowke
montaz bramek do pitki rgcznej
wykonanie warstwy izolacyjnej z piasku lub mieszanki gliny i zwiru pod nawierzchnig z trawy
naturalnej
przemieszczenie ziemi roslinnej z haldy pod nawierzchnig z trawy naturalnej
profilowanie i zageszczanie podtoza z ziemi roslinnej
wykonanie fundamentow pod stupki ogrodzenia
ustawienie obrzezy ograniczajacych boisko do gry w pitke reczna i siatkowke
utozenie nawierzchni z trawy zrolowanej- naturalne;j
wykonanie fundamentu i osadzenie stupa tablicy do gry w koszykowke
profilowanie i zaggszczanie podtoza boiska do gry w koszykowke
ustawienie obrzezy ograniczajacych boisko do gry w koszykowke
wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego
wykonanie warstwy nosnej podbudowy
wykonanie warstwy wyrownawczej
ulozenie nawierzchni z trawy syntetycznej
ustawienie obrzezy trawnikowych ograniczajacych opaske ze zwiru
wykonanie ogrodzenia z siatki

Y V
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Teren przeznaczony pod budowe miejsc rekreaci i aktywnego wypoczynku pokryty jest niska zielenia (trawa)
o malym pochyleniu w kierunku wschodnim.

4.1. Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym:
» Wodociagi

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

5.1, Parametry techniczne,
» Pochylenie poprzeczne boisk — 0,5%
» Pochylenie podtuzne boisk - 0%
> Pochylenie poprzeczne opaski ze zwiru - 8%

5.2. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe.

Projektuje si¢ lokalizacje miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku na dziatce o wymiarach 32x44m.

Teren zostanie ogrodzony siatka w stupkach o wysokosci 3m. Wejscie na teren rekreacji poprzez otwor

w ogrodzeniu o wymiarach 1,5x2,2m.

Wokot ogrodzenia wykonana zostanie opaska ze zwiru lub z ziemi roslinnej.

Powierzchnia boisk i opaska ze zwiru zostanie ograniczona obrzezem betonowym. Obrzezem betonowym
oddzielone zostanie boisko do gry w pitke reczna od boiska do gry w koszykowke.

Powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania zostanie podzielona na boisko do gry w pitke reczna

o wymiarach 20x40m i boisko do gry w koszykowke o wymiarach 8x22m. Na boisku do gry w pitke reczna
zlokalizowane zostanie centralnie boisko do gry w siatkowke o wymiarach 9x18m. Stupki do mocowania siatki
beda montowane na czas gry w tulejach zatopionych w fundamentach betonowych. Tuleje beda przykrywane
pokrywami pokrytymi trawa sztuczna koloru zielonego na czas kiedy bedzie funkcjonowato boisko do gry

w pitke reczna. Zabrania sie gry w pitke reczna z odkrytymi tulejami do stupkow do gry w siatkowke.

Boiska do gry w pitke reczna i siatkwke sa pelnowymiarowe, natomiast boisko do gry w koszykowke jest
niepelnowymiarowe(jeden kosz).

Na boisku do gry w siatkéwke moze odbywac sig¢ gra w tenisa i kometke. Pozwola na to stupki do mocowania
siatki o regulowanej wysokosci. Boiska do gry w pitke reczna i siatkowke bedzie posiadato nawierzchnig

z trawa naturalna. Boisko do gry w koszykowke bedzie posiadato nawierzchnig z trawy syntetycznej.
Istniejaca powierzchnia terenu porosnigta trawa zostanie odchwaszczona, oczyszczona z galezi

i materialtéw obcych. Nastepnie ziemia ro$linna zostanie zebrana na hatde. Po zdjeciu warstwy darniny teren
przeznaczony pod boisko do gry w pitke reczna i siatkowke zostanie zniwelowany wedtug podanych rzednych.
Projektowane rzgdne boiska zdeterminowane sa istniejgcym terenem.

Opaske ze zwiru wykonuje si¢ po uzgodnieniu z inwestorem ( Gmina Brojce).

Przewiduje shatdowanie ziemi ro$linnej, wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza. Na wyprofilowane i zaggszczone podtoze nalezy utozy¢ warstwe
ziemi roslinnej grubosci 15cm, wyprofilowa¢ i zagesci¢ do rzednych projektowanych.

Na tak przygotowane podtoze ufozona zostanie zrolowana trawa naturalna (boiskowa) grubosci 4cm  wedtug
zalecen producenta.

Trawa naturalna ukfadana w postaci darni z rolki musi by¢ gatunku boiskowego.

Pielegnacja nawierzchni z trawy naturalnej wedtug zalecen producenta.

Warstwa ziemi roslinnej zostanie wykonana z ziemi shatdowanej po wykonaniu koryta.

Ukladanie trawy powinno by¢ wykonane po wykonaniu fundamentow.

Gérna powierzchnia fundamentow dla stupkéw bramek do gry w pitke reczna i siatkowke

oraz fundament6w siatki ogrodzeniowej powinna si¢ znajdowa¢ 2cm pod powierzchnig trawy.



A Zcnnia DOoISKa a0 gry w KOSZYyKQ AWY Synietycznej

Przewiduje si¢ zhaldowanie ziemi roslinnej, wykonanie koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza. Na tak przygotowane podtoze nalezy utozy¢ warstwe
odsaczajaca grubosci 10cm z piasku gruboziarnistego. Na warstwe odsaczajaca utozona zostanie
warstwa nosna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Naste¢pnie wykonana
warstwa wyréwnawcza grubosci 3cm z grysu kamiennego. Na warstwe wyrownawcza utozona
zostanie trawa syntetyczna o dtugosci wiokien 20mm.

Gérna powierzchnia fundamentu stupa tablicy do montowania kosza jest na poziomie warstwy
wyrownawczej z grysu.

Sposoéb uktadania i faczenia pasow trawy wykona¢ zgodnie z technologia wskazana przez
producenta.

Utlozenie trawy powinna wykonac¢ firma, ktora zostata przeszkolona przez producenta trawy.

Opaska bedzie wykonana po uzgodnieniu z inwestorem — Gming Brojce.

Warstwa zwiru grubosci 10cm utozona na podsypce grubosci 10cm z pospotki.

Opaska ze zwiru ma za zadanie przejecie nadmiaru wod opadowych sptywajacych z boiska
i ewentualnego naptywu wod opadowych z przylegtego terenu.

Powierzchnia boisk i opaski ze zwiru zostanie ograniczona obrzezem betonowym 6x25cm
na podsypce piaskowej grubosci 10cm

Powierzchnia gtowki obrzeza jest na poziomie nawierzchni boiska (z trawy naturalnej

i syntetycznej).

Ogrodzenie terenu rekreacji i aktywnego wypoczynku wykonane zostanie wykonane z siatki
stalowe w stupkach stalowych.

Wejscie na teren odbywac si¢ bedzie poprzez otwor o wymiarach 1,5x2,2m.

Siatka ogrodzeniowa pleciona stalowa, ocynkowana powleczona PCV.

Oczko siatki 45x45mm. Grubo$¢ drutu (rdzenia) min. 2,5mm.

Grubo$¢ drutu z powtokami min. 3,5mm.

Stupki stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo o przekroju nie mniejszym niz 70x50mm
i grubosci scianki min. 3mm.

Zastrzaty montowane po obu stronach otworu wejsciowego na teren rekreacji oraz

w naroznikach ogrodzenia, oraz rygle poziome stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo
o przekroju nie mniejszym niz 50x50m i grubosci scianki min. 2mm.

Drut naciagowy o $rednicy min. 3mm ocynkowany, powleczony PCV.

Drut wiazatkowy o $rednicy min. 2mm ocynkowany, powleczony PCV.

Gorny koniec stupa zaslepiony kapturkiem.

Kolor wszystkich elementéw ogrodzenia — zielony RAL600S.

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

6.1, Zabezpieczenie

6.1.1. Harmonogram
Przed przystapieniem do robot wykonawca sporzadza harmonogram wykonania robot.
Harmonogram okresla terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonania poszczego6lnych robot
oraz terminy dostaw urzadzen bedacych po stronie Wykonawcy i ewentualnie po stronie
Inwestora. Terminy dostaw powinny by¢ dostosowane do rodzaju prowadzonych robot.
Termin rozpoczecia prac musi uwzglednia¢ warunki atmosferyczne jakie sa wymagane

do prowadzonych robét. Konieczne jest przestrzeganie okresu, ktory jest wymagany aby
elementy uzyskaty wymagana jako$¢ pozwalajaca na kontynuowanie dalszych robot.
Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robdt nie moze powodowa¢ niszczenia juz
wykonanych.



6.1.2. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przed przystapieniem do robét kierownik budowy sporzadza plan BIOZ na podstawie
Informacji sporzadzonej przez projektanta dla zadania ,,Budowa miejsc rekreacji i aktywnego
wypoczynku w m. Darzewo”, z ktérym zapoznaje pracownikow zatrudnionych na budowie

obiektu.

Pracownicy musza posiada¢ aktualne zaswiadczenia o stanie zdrowia pozwalajace wykonywac
czynnosci zwiazane z wykonaniem zadania.
Pracownicy musza posiada¢ przeszkolenie BHP podstawowe i na stanowisku wykonywanych
robot.
Pracownicy musza posiada¢ wazne dokumenty pozwalajace na obstuge sprzgtu oraz kierowania
pojazdami.
Pracownicy musza posiada¢ odpowiednie do wykonywanych czynnosci wyposazenie BHP oraz
sprawne narzedzia pozwalajace na bezpieczne wykonywanie prac.
Pracownicy musza by¢ poinformowani o swoich obowiazkach i zakresie wykonywanych robot.
Za pracownikow uwaza si¢ wszystkich wykonujacych czynno$ci zwiazane z realizacjq zadania
,,Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Darzewo”.
Sprzet i pojazdy uzywane do wykonywania prac musza posiada¢ swiadectwa o dopuszczeniu
do wykonywanych robot.

6.1.3. Zabezpieczenie placu budowy
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Na teren budowy nie moga wchodzi¢ osoby
niezatrudnione przy realizacji zadania ,,Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku
w m. Darzewo”
Dotyczy to szczegdlnie dzieci uczgszezajacych do szkoly, na terenie ktorej wykonywane sa
prace budowlano-montazowe.
Powinny by¢ wydzielone miejsca na skladowanie materiatow, urzadzen, narz¢dzi oraz postoju
Sprzetu i pojazdow.
Na terenie budowy powinny znajdowac si¢ obiekty socjalne oraz pojemniki na odpady
komunalne i odpady technologiczne zwiazane z realizacja zadania.
Materialy niebezpieczne musza by¢ tak zabezpieczone aby dostep do nich miaty osoby
upowaznione.
Odpady musza by¢ systematycznie wywozone pojazdami przystosowanymi do transportu
w miejsc ich utylizacji lub recyklingu.
Budowa powinna posiada¢ zrédta nosnikow energii i wody odpowiednio zabezpieczone.

6.2._Roboty pomiarowe
Wytyczenie sytuacyjne placéw oraz naniesienie projektowanych rzgdnych wysokosciowych
sporzadza geodeta uprawniony na podstawie projektu budowy miejsc rekreacji i aktywnego
wypoczynku.
Po zakonczeniu budowy geodeta uprawniony sporzadza mapg powykonawcza i rejestruje ja
w Os$rodku Dokumentacji Kartograficznej.

3. Zebrani iemi roslinnei

W pierwszej kolejnosci zostanie zebrana warstwa darni i przemieszczona

na halde. Nastepnie zostanie wykonane koryto pod konstrukcje nawierzchni. Ziemig roslinng
nalezy przemiesci¢ na hatde. Koryto zostanie wykonane na glebokos¢ 30cm ponizej poziomu
projektowanej nawierzchni. Koryto nalezy wyprofilowa¢ nadajac mu spadki poprzeczne i =
0,5%. Po wyprofilowaniu podtoze naturalne nalezy zgescic.

Doktadno$é wykonania profilowania sprawdza si¢ tata dtugosci 4m.

Dopuszczalna odchytka poziomu profilowanego podtoza na dfugosci taty wynosi +/- Smm

6.3.3. Boisko do gry w koszykowke.
Podtoze pod boisko do gry w koszykowke zostanie przygotowane jak dla boiska dla pitki
recznej.
Réznica bedzie polegata na glebokosci koryta. Dla tego boiska glgbokos¢ na jaka nalezy
wykona¢ koryto wynosi 27cm.



6.3.4. Sprzet

Zdjecie i przemieszczenie warstwy darni i ziemi roslinnej mozna wykona¢ spycharka,
rowniarka lub zgarniarka.

Te same maszyny uzywane beda do profilowania podtoza z gruntu rodzimego.
Zageszczanie podloza z gruntu rodzimego nalezy wykonywa¢ walcami statycznymi bez
Wibracji.

6.4. _Fundamenty

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

UWAGA; Gérna powierzchnia fundamentu przykryta zostanie sztuczng trawa.

Fundamenty pod stupki bramek do gry w pitk¢ reczng.

Nalezy wykona¢ osiem wykopow o wymiarach 50x50cm i glgbokos¢ S0cm pod fundamenty
stupkow do gry w pitke reczna.

Poziom goérnej powierzchni fundamentu jest 2cm ponizej poziomu nawierzchni.

Zagesci¢ dno wykopu z gruntu rodzimego.

Utozy¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm. Utozy¢ zbrojenie, do ktorego sa przyspawane
marki sthuzace do przyspawania stupkéw bramek. Nastepnie wykopy fundamentow wypetni¢
betonem C 20.Zageszczenie betonu wykona¢ wibratorami uwazajac aby nie zarwac Scian
wykopow oraz nie uszkodzi zbrojenia.

Fundamenty pod stupki bramek do gry w siatkowke.

Nalezy wykona¢ dwa wykopy o wymiarach 80x80cm i glgbokos¢ 80cm pod fundamenty
Stupkéw do gry w siatkowke.

Poziom gérnej powierzchni fundamentu jest 2cm ponizej poziomu nawierzchni. Zagesci¢ dno
wykopu z gruntu rodzimego.

Utozy¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm. Utozy¢ zbrojenie wraz z tulejami dla stupkow
do gry w siatkowke.

Nastepnie wykopy fundamentéw wypei¢ betonem C 20.

Zageszczenie betonu wykona¢ wibratorami uwazajac aby nie zarwa¢ scian wykopow,

nie przesunag tulei w pionie i poziomie oraz nie uszkodzi¢ zbrojenia.

Fundamenty pod stup do mocowania tablicy do gry w koszykowke.

Nalezy wykona¢ wykop o wymiarach 100x100cm i gtebokos¢ 80cm pod fundament stupa do
gry w koszykowke.

Poziom powierzchni fundamentu jest 2cm ponizej poziomu nawierzchni. Zagesci¢ dno wykopu
z gruntu rodzimego.

Utozy¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm. Utozy¢ zbrojenie, do ktérego przyspawany
jest stup.

Zastabilizowaé shup tak aby nie doszto do jego przemieszczenia w trakcie betonowania.
Nastepnie wykopy fundamentéw wypetni¢ betonem C 20.

Zageszczenie betonu wykona¢ wibratorami uwazajac aby nie zarwa¢ Scian wykopOw oraz nie
uszkodzié¢ zbrojenia i nie dopusci¢ do przemieszczenia stupa w ptaszczyznie pionowe;j

i poziomej.

Po wykonaniu koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni boiska do gry w pitke reczna i koszykowke
podtoze z gruntu rodzimego nalezy wyprofilowac i zagesci¢ nadajac powierzchni podtoza
spadki poprzeczne i=0,5%. Wskaznik zaggszczenia podtoza powinien wynosi¢ ;= 0,95.
Aby uzyskaé projektowane spadki i wskaznik zaggszczenia a dopuszczalne odchytki poziomu
profilowanego podtoza na dtugosci taty czterometrowej byty mniejsze od “5mm nalezy
uzupetnia¢ ubytki ziemia roslinng lub zbiera¢ jej nadmiar.

Montaz bramek do pilki recznej wykonuje si¢ po uzyskaniu projektowanej wytrzymatosci
Betonu dla wykonanych fundamentéw. Polega na przyspawaniu stopek stupkéw z rur
stalowych do marek zatopionych w betonie fundamentu.



67, Wyl ; izolacyinei

Warstwe izolacyjna wykonuje si¢ gdy podfoze z gruntu rodzimego jest przepuszczalne.

Na wyprofilowane i zaggszczone podto foze uktada si¢ mieszankg gliny i piasku grubosci
10cm, profiluje si¢ ja i zaggszcza.

Wymagane spadki poprzeczne oraz wskaznik zaggszezeni i odchyltki sprawdzane tata sa takie
same jak dla podtoza z gruntu rodzimego.

Zageszczenie nalezy wykonywaé walcami statycznymi.

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia warstwy podtoza. Jezeli podtoze zostanie nawodnione
nalezy warstwe ta zebraé a w jej miejsce utozy¢ nowa zachowujac projektowane spadki,
wskaznik zageszczenia i odchytki od poziomu nawierzchni

Warstwe odsaczajaca wykonuje si¢ gdy podtoze z gruntu rodzimego jest nieprzepuszczalne.
Na wyprofilowane i zaggszczone podto foze uklada si¢ warstwg grubosci 10cm piasku
$redniego, profiluje si¢ ja i zaggszcza.

Wymagane spadki poprzeczne oraz wskaznik zageszczeni i odchytki sprawdzane tata sa takie
same jak dla podtoza z gruntu rodzimego.

Zageszczenie nalezy wykonywaé walcami statycznymi.

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia warstwy podtoza. Jezeli podtoze zostanie nawodnione
nalezy warstwe ta zebra¢ a w jej miejsce utozy¢ nowa zachowujac projektowane spadki,
wskaznik zageszczenia i odchytki od poziomu nawierzchni.

Dla boiska do gry w siatkowke warstwa odsaczajaca grubosci 10cm zostanie wykonana

z piasku gruboziarnistego. Kryteria jak dla warstwy odsaczajacej z piasku Sredniego.

AIlc DU \ 1 NAWIErZcnnie v KA Z 4 ura

Ziemie roslinna z hatdy nalezy przemiesci¢ do uprzednio wykonanego koryta.

Wymagane spadki poprzeczne oraz wskaznik zaggszezeni i odchyltki sprawdzane tata sa takie
same jak dla podtoza z gruntu rodzimego.

Zageszczenie nalezy wykonywa¢ walcami statycznymi.

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia warstwy ziemi roslinnej . Jezeli podbudowa zostanie
nawodniona przed utozeniem nawierzchni z trawy w postaci zrolowanej darni nalezy warstwe
ta zebraé a w jej miejsce utozy¢ nowa zachowujac projektowane spadki, wskaznik zaggszczenia
i odchytki od poziomu nawierzchni.

A N

Otwory pod stupki ogrodzenia nalezy wykona¢ wiertnicami o $rednicy 30cm. Natomiast pod
zastrzaly fundamenty beda posiadaty wymiary 30x 50cm i glebokos¢ 80cm

Glebokos¢ fundamentu wynosi 80cm. Gérna powierzchnia fundamentu jest obnizona o 2cm
w stosunku do powierzchni trawy naturalnej i syntetycznej. Po wykonaniu otworow

i zastabilizowaniu stupkéw nalezy wypetni¢ je betonem C 20.

Zageszczenie betonu wykona¢ wibratorami uwazajac aby nie zarwa¢ $cian wykopow, i nie
przesuna¢ stupkéw w pionie i poziomie.

Stupki ogrodzeniowe stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo przekroju nie mnigjszym
niz 70x50cm i grubosci $cianki 3mm.

Zastrzaly z elementéw stalowych, ocynkowanych, lakierowane proszkowo przekroju nie
mniejszym niz 50x50cm i grubosci Scianki 2mm.



6,11, U ————
Obrzeza betonowe ograniczaja boisko do gry w pitke reczng i do koszykowki.
Obrzeze ustawione w linii ogrodzenia bedzie przerywane fundamentami shupkow
ogrodzeniowych.
Obrzeze betonowe 6x25¢cm ustawiane jest na podsypce grubosci Scm, cementowo-piaskowe;j
1:4.
Jezeli Inwestor wyrazi zgode obrzeze bedzie ograniczato opaske ze zwiru.

Warstwa podbudowy grubosc1 1 SCm zostame wykonana z kruszywa %amanego stablllzowanego
mechanicznie. Spadek poprzeczny i =0,5%, wskaznik zaggszczenia ;= 0,95 a odchytki

na lacie czterometrowej nie moga by¢ wigksze niz 3mm. Jezeli warstwa odsaczajaca zostata
nawodniona przed utozeniem warstwy podbudowy nalezy warstwe nawodniona usunac a w jej
miejsce utozy¢ nowa zachowujac projektowane spadki, wskaznik zaggszezenia i odchytki

od poziomu nawierzchni.

iew
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3cm z grysu tamanego 0/6mm zostanie ufozona na podbudowie
z kruszywa lamanego bezposrednio przed utozeniem nawierzchni syntetycznej.
Kryteria sa takie same jak dla podbudowy z kruszywa tamanego.

Prace te powmna wykonac ﬁrma majqca dosw1adczeme w wykonywamu nawierzchni z darni
zrolowanej.

Trawa zastosowana do ufozenia nawierzchni musi by¢ gatunku boiskowego.

Konserwacja i pielegnacja utozonej nawierzchni z trawy naturalnej musi by¢ wykonywana
zgodnie z wytycznymi producenta.

5.14. Ulozeni ——— .
Utozenie nawierzchni powinna wykona¢ firma, ktora zostata przeszkolona przez producenta
trawy.

Konserwacja i pielegnacja utozonej nawierzchni z trawy syntetycznej musi by¢ wykonywana
zgodnie z wytycznymi producenta.

w
Po wykonaniu nawierzchni boisk nalezy przystqplc do wykonania ogrodzenia. W pierwszej
kolejnosci nalezy zamocowac rygle z elementow stalowych, ocynkowanych, lakierowane
proszkowo o przekroju nie mniejszym niz 50x50cm i grubosci $cianki 2mm.
Rygle zamocowane beda do gomej powierzchni stupkow.
Nastepnie przymocowaé drut naciagowy do stupkéw ogrodzeniowych. Siatke ogrodzeniowa
przymocowaé do druta naciggowego przy pomocy druta wigzatkowego.
Wymagania dotyczace siatki ogrodzeniowej:
- siatka pleciona ocynkowana powleczona PCV
- oczka siatki 45x45mm+-15%

- grubo$¢ drutu rdzenia min. 2,5mm

- grubos¢ drutu z powltoka PCV min. 3,5mm



7. ZESTAWIENIE SPRZETU I URZADZEN

7.1, Boisko do gry w pilke reczna.
6.1.1. Bramki

- dwie bramki o wymiarach 2x3m z rur stalowych 80x80mm.

- glebokos¢ 1,5m

- waga 55kg

- kod 9426

- wymagania wg normy PN-EN 749
7.1.2. Siatka

- dwie siatki o glebokosci 100/150

- waga Skg

- kod 14937H

7.2.1. Stupki
- dwa stupki stalowe wolnostojace uniwersalne z regulacja wysokosci zawieszenia siatki
z rur o $rednicy 76/3,6mm
- element napinajacy linkg siatki jest mechanizmem Srubowym
- ostony ochronne
- waga 4 kg
- kod 1687BT
- wymagania wg normy EN 127
7.2.2. Tuleje
- dwie tuleje zewnetrzne aluminiowe o srednicy 76mm i dtugosci 350mm
- waga 3,5kg
-kod 1701Z

7.2.3. Dekiel z kotnierzem
- waga 0,5kg
- kod 1656
7.2.4. Siatka
- siatka biata z antenka o wymiarach 9,5x1,0m
- drut napinajacy gorny — stalowy
- linka napinajaca dolna — polipropylenowa
- waga 5kg
- kod 225H

7.3.1 Kosz
- stojak jednostupowy z rury stalowej o przekroju 90x90mm, ocynkowany, malowany
o wysiegniku 1,6m waga 91kg —kod 31534
- tablica z plyty laminowanej z rama stalowa o wymiarach 1,8x1,05m waga 50kg — kod 3130
- obrecz kosza z siatka malowana lakierem proszkowym ze wzmocniong konstrukcja waga 14kg
kod 11955H

14



UWAGA:

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do budowy boiska oraz urzgdzenia sportowe muszg posiada¢
oznakowanie znakiem CE lub deklaracja zgodnosci z norma sharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, albo dokumenty potwierdzajace umieszczenie

w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje¢ zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej, albo dokumentéw potwierdzajacych oznakowanie znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zalacznik nr 1 do ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r.
nr 92, poz. 881)

Podany w zestawieniu sprzetu i urzadzen nr kodu producenta (POLSPORT) nalezy potraktowac¢ jako
odniesienie do konkretnego wyrobu — z mozliwoscia zastosowania wyrobu innego producenta pod
warunkiem, ze beda posiadaé parametry techniczne i wiaSciwosci uzytkowe i techniczne odpowiadajace
wyrobom opisanym w projekcie.

Beton uzyty do wykonania fundamentéw musi posiada¢ atest lub swiadectwo jakosci potwierdzajace
spelnienie warunkow okreslonych w projekcie. Dotyczy to tez wyrobow stalowych.

Sprzet i urzadzenie zmontowane w miejscu rekreacji i aktywnego wypoczynku musi posiada¢ oryginalne
tabliczki znamionowe producenta. Umozliwia to sprawdzenie czy sprzet i urzadzenia zamontowane
spelniaja kryteria certyfikatu i czy sa dopuszczone do uzytkowania.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

8.1. Boisko do gry w pitke reczng 20x40m = 800m’

8.2. Boisko do gry w siatkéwke 9x18m = 162m’

8.3. Boisko do gry w koszykéwke 8x22m = 176m* (nawierzchnia z trawy syntetycznej T Im';

nawierzchnia z trawy naturalnej zrolowanej — 98,8m’)

Na boisku do gry w pitke reczna moga odbywac sig gry w kometke i tenisa. Wystarczy zmocowac siatki
przeznaczone do danej gry. Pozwalaja na to stupki uniwersalne z regulowang wysokoscia mocowania siatki.

Opracowal: inz. Jerzy Bakalarski

Ik

/

/
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa miejsca rekreaciji i aktywnego wypoczynku

w m. Darzewo, gmina Brojce (dziatki nr 57/1 i 57/2)

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Brojce
72-304 Brojce, ul. Diuga 48

Imie i nazwisko sporzadzajgcego informacje:
inz. Jerzy Bakalarski
GT-V-63/14/76
Kod identyfikacyjny: ZAP/BO/2206/01

Koszalin, 2013r.
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Informacija o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

dotyczaca budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku

w_m. Darzewo, gmina Brojce

1. Podstawa opracowania.

>
>

>
>

\%

Projekt budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku

Art. 20, ust. 1, punkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2000.nr 106.
poz.1126) z pdzniejszymi zmianami;

Kodeks Pracy (Dz. U. z2001r. nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)

Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi. zmianami)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003. nr120, poz. 1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

VVVVVYV

Zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
roboty przygotowawcze;

roboty ziemne;

roboty nawierzchniowe;

montaz urzadzen wyposazenia

roboty wykonczeniowe;

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

VVVVVVVY

YVVVVYVYYVYYVVYVVYVY

>
>
>

zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

roboty pomiarowe;

zdjecie warstwy ziemi roslinnej z przemieszczeniem na hatde
profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwe izolacyjna

wykonanie fundamentéw pod stupki urzadzen sportowych wraz z tulejami
wykonanie fundamentu i osadzenie stupa tablicy do gry w koszykowke
montaz bramek do pitki recznej

wykonanie warstwy izolacyjnej z piasku lub mieszanki gliny i zwiru pod nawierzchnig z trawy
naturalnej

przemieszczenie ziemi roslinnej z hatdy pod nawierzchnig z trawy naturalne;j
profilowanie i zaggszczanie podtoza z ziemi roslinne;j

wykonanie fundamentéw pod stupki ogrodzenia

ustawienie obrzezy ograniczajacych teren rekreacji

utozenie nawierzchni z trawy zrolowanej- naturalnej

profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwe odsaczajaca

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego

wykonanie warstwy nosnej podbudowy

wykonanie warstwy wyréwnawczej

utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej

ustawienie obrzezy trawnikowych ograniczajacych opaske ze zwiru
wykonanie ogrodzenia z siatki

v



5. Istniejace uzbrojenie.

>

Napowietrzna linia energetyczna Sredniego napiecia

6. Do elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy:

>

Nie dotyczy

7. Podczas realizacji n/w robot budowlanych wystapi¢ przewidywalne zagrozenia:

>

AN

r

>
>

vV VY

Roboty ziemne wykonywane spycharka

Roboty montazowe wykonywane w poblizu napowietrzne;j linii energetycznej sredniego
napigcia

Roztadunek materiatow.

Roboty montazowe na wysokosci przy wykonywaniu ogrodzenia i montazu tablicy wraz
z koszem

Prace spawalnicze

Malowanie stupkow i tulei zaglebionych w konstrukcji nawierzchni z trawy naturalnej

8. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie
obowiazujacymi przepisami BHP.

9. Kierownictwo robot powinno zapewnic¢ w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie:

>
>
>

>

>

>

>

10.

OPRACOWAL:
JERZY BAKALARSKI

wiasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen,

wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

wlasciwa organizacje placu budowy w tym organizacj¢ ruchu na czas budowy zapewniajaca
bezpieczna i sprawng komunikacj¢ oraz umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki koloru pomaraficzowego na terenie budowy.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.
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