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OPIS TECHNICZNY
termomodernizacja i kolorystyka elewacji budynkii Sportowe] przy szkole podstawowej
w Brojcach

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- dokumentacja techniczna architektonicznakibie
- wizja lokalna i obowizujace przepisy i normy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt termomodernizacji obejmuje :

- docieplenie styropianeftian oraz kolorystyk elewacji
- wykonanie pokrycia schodow vgejowych

3. Charakterystyka obiektu

Jest to budynek parterowy niepodpiwniczony z dachgsokim krytym blach powlekarn
dachéwko-podobn Konstrukcja murowa ze stupami stalowymi obmuroyvancegh. Obiekt
posiada dojazd od ulicy.

OPIS PROJEKTOWANEJ TERMOMODERNIZACJI

1. Przeznaczenie obiektu
Projektowane prace nie zmienigjierwotnego przeznaczenia -pozostaje nadal budgmkizkolnym.
Powyzsze prace unmiiwi g obnizenie kosztow eksploatacji (ogrzewania) i popta@gtetyl obiektu.

2. Dane ogodlne

Powierzchnia zabudowy 758,6 M
Powierzchniazytkowa 682,8Mm
tym sali 519,9°m
Kubatura 6.270,6 m
w tym sali 5.168,0°m

3. Kategoria przeciwpaarowa
- klasa odporngi ogniowej : ,,C”
- kategoria zagreenia ludzi : ZL 1l

4. Zagospodarowanie terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu pozostaje niezmieniedgne zmiany wynikajz projektowa-
nego docieplenia. Dodatkowo nayevykona wokot budynku opaskz gruboziarnistego kruszywa
na szerok& ok.0,6m.

5. Opis materiatowo-konstrukcyjny

Renowacjascian parteru i przemurowania otworow okiennych

Pekniecia i zarysowania wcianie do 5 mm przechoglze przez spoiinaprawé wykuwapc rowek o
szerokdci i giebokasci ok. 3 mm, ptukajc miejsce wykucia wagw celu usunicia resztek gruzu i
wypetniapc zapravi cementow pod cénieniem przy ayciu cementu ekspensywnego z dodatkiem
plastyfikatora. Do zaprawy zastosawauszywo z piasku drobnoziarnistego, qgtego, przesianego
na sicie o drobnych oczkach. Przemurowdnian po likwidowanych cgci okien i parapetow
lastrykowych wykonywéa z cegty ceramicznej kratowki K-2 gr.38 cm ,przewanej” z istniejca
sciam (np. strzemionami-kotwami co 30-45cm etc.).
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Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i rysy wewgtrzne sali

Szczelir dylatacyjm (pomidzy szko a zapleczem sali sportowej) najaloktadnie ocz§cic z
pytu. W szczeliny otwarte natg wcism¢ uszczelki z pianki poliuretanowej bitumowane lubsko-
wane, na gibokas¢ okoto 20 mm poza ptaszczygsciany, po czym wypehdiszczelir kitem elasty-
cznym. Plyty styropianowe nadg doprowadzi do krawedzi dylatacji. Brzegi ptyt styropianowych
tworzace szczelia dylatacyjra nalezy pokry¢ warstwy zbrojory. Po stwardnieniu tej warstwy nale
wcism¢é w szczelir dylatacyjm uszczelk poliuretanowy i wypetnic szczelir od zewntrz kitem
elastycznym, np. silikonowym. Na brzegdcian przylegtych do dylatacji nate przymoco-wa
odpowiednie profile z blachy ocynkowanej, a npste przyklet ptyty styropianowe i pokiyj e
warstwg zbrojory oraz wypraw tynkarsk. Szczeliny dylatacyjne musprzebiega miedzy arkusza-
mi siatki.. Wykona rowniez napraw wewretrznej szczeliny dylatacyjnej na korytarzu zaplecza
socj.-sanitarnego sali oraz szczelin-rys sali (@pstosowaniem wypetniaczy) etc.

Sciany zewrptrzne

Sciany fundamentowponizej terenu na ok.60cm i 12-15 cm pawjterenu dociepdi ptytami z
ekstrudowanej pianki polistyrenowej grub.7-8 cmklegu dyspersyjnym przystosowanym do
zastosowania poiej poziomu terenu wraz z zamocowanieezhikami mechanicznymi w ifgi 6
szt./m2. Na zamocwanych ptytach styropianowych wgkavarstwe zbrojory z bezcementowej
zaprawy klejowej z wtopieniem siatki z wibkna szidgo a nagpnie zabezpiecZymembran a do
sciany powyej terenu przyklei ptytki ceramiczne o wym.7x12x25cm w kolorze isiadgch.
Alternatywniesciany fundamentowe niaa dociepk styropianem samogagsym FS 20.

Sciany kondygnaciji nadziemnyar. 43 cm warstwowe (z cegty kratowki gr.25 styam gr.5 cm i
warstwy dociskowej z c.kratowki gr.12 cm oraz tyrdam.-wapiennego) projektujezsacieplic
bezspoinowym systemem ocieplaktaan zewrtrznych budynkéw z zastosowaniem styropianu jaka
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej organajanyprawy elewacyjnej. Warstwa izolacji
termicznej-styropianu PS-E odm.15 wynosi 8aiany szczytowe sali ),10 i 12 cm pozostatany
(12 cm pilastry kciana potnocno-zachodnia zaplecza soch.-s&uiayx sali po przemurowanych
otworach okiennych ocieglistyropianem gr.15 cm.€& $cian oklet ptytka ceramiczn j.w. Piyty
styropianowe nalgy przykleic metod ,pasmowo-punktow” zaprawg klejowa mineralry lub
bezcementowz zamocowanienyéznikami mechanicznymi w ikgi 6 szt./m2. Na zamocowanych
ptytach styropianowych wykodavarstwe zbrojory z bezcementowej zaprawy klejowej z wtopieniem
siatki z wtokna szklanego. Do petnej wysékickondygnacji naziemnej od poziomu terenu male
zastosowapodwojry siatke z widkna szklanego. Na warstwie zbrojonej apaleykona organiczma
silikonowa wyprawe tynkarsk o grubagci 2 mm typu ,baranek”, pilastry rulzyokienne szerokaoi
105cm wykona ze styropianu grl2 cm. Do wykonania ocieplenig&iyalizy¢ elementéw
uzupetniagcych: listwy cokotowej-startowej o sze-rakd odpowiadajcej grubdci piyt
styropianowych, mocowanej kotkami rozporowymi wédo3 szt./1 mb, profil natay ze
zintegrowan siatky zbropca do ochrony nargy wypukiych, dylatacji etc./.

Stolarka okienna
Nalezy zdemontowartrzy rzzdy okiensciany zewgtrznej sali sportowej (zabezpieczajpkno gérne
-podwaéijne) przed ewentualnym obsteiem (do czasu wykonania przemurowaiteny od dotu.

Stropy
W czesci socjalnej istnigjcy stropzelbetowy dociepti wetna mineralry gr.10cm (wytazem w stropie
magazynku sportowego).

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna pomiesza@zpoprzez kominy wentylacyjne orazeéziowo wentylacg
mechanicza nawiewno-wywiewn pozostaje bez zmian. We wszystkich pomieszczerfgadhi
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zaplecza) istniage nawietrzaki podokienne prefabrykowane z pceayatasgpic nowymi
dtuzszymi o grubé¢ ocieplenia-styropianu (zalecane blaszanglazjami (regulowanym
zamkngciem).

Podokienniki
Parapety okienne zewtnzne z blachy powlekanej w kolorze istamggo pokrycia lub z blachy
cynkowanej gr.0,6 mm. Istnigje wewrtrzne parapety przy oknach do zamurowania-zdemadtow

Obrobki blacharskie

Istniejace parapety zewitrzne zdemontowa(zbyt waskie) i wykona nowe z blachy stalowej
cynkowej gr.0,6mm lub powlekanej szerékiook.35 cm).Istnigjce rynny i rury spustowe z PCV z
uwagi na ich odlegks od elewacji w caltci zdemontowéi wymienic na nowe. Zaprojektowano
rynny, rury spustowe, parapety zesmne, obrobki blacharskie z blachy cynkowej gmng.
Dodatkowo zamontowana dachu zabezpieczeniamegowe systemowe w kolorze dachu.

Schody zewntrzne i ptyta nad schodami

Schody wejciowe do zaplecza sali (z surowego betonu)ayadiektadnie wycz§ci¢ woda pod ck-
nieniem, nasgpnie nadlé ok. 8-10 cm betonu do wymaganej wyséipwykona warstwe spadkovi
ze szlachty cementowej a ngstie klejem mrozoodpornym przykéenowa antypalizgowa ptytke
terakotow (ryflowam) gr.12-14 mm w kolorze dachu RAL 3016. Riyiad wejciem (na stupach
stalowych) ociepti od dotu bezspoinowym systemem ociepldaian z zastosowaniem styropianu
gr.5cm jako materiatu termoizolacyjnego i pociemporganicznej wyprawy elewacyjnej a gor
ociepli¢ styropianem 3cm oraz dwie warstwy papy (podktaglomawierzchniow. Istniepce stupy
stalowe oczici¢ z rdzy, pominiowé oraz dwukrotnie pomalowaw kolorze dachu RAL 3016.

Malowanie
Sciany sali sportowej malowane farakrylowg w kolorze biatym.

Dach sali

Istniejace pokrycie dachu z uwagi na zgtaszane uwagkownika (nieszczelnd i uszkodzenia
blachy) w catéci do wymiany na nowe z blachy dachowko-podobnejlpkanej (w kolorze
istniejacego pokrycia RAL 3016. ).Istnigje ocieplenie do gZciowego uzupetnienia ok.30%
(wymiana wekszej ilasci ewentualnie po odkryciu dachu i stwierdzeniukasizenia ocieplenia
np.zamokrgciem lub przesugciem etc.).

Kolorystyka elewacji

Sciany zewntrzne (czs¢)oraz pilastry wg wzornika barw RAQ003 cokét w kolorze nRAL 1006.
Zastosowatynk strukturalny-barwiony w masie. Obrobki blacdiae w naturalnym kolorze blachy
cynkowo-tytanowejub blachy powlekanej w kolorze dachu RAL 3016

Uwaga:

System ocieplenia alternatywnie:f-my, Sto,Webendmowa ,Drivit, Atlas. Wszystkie materiaty
musz posiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownidfilse PZH. Nalery
stosowa kompleksowe systemy docieplezgodnie z instrukajITB dotyczica metody lekkiej nie
powinno s¢ miesz& materiatdw z réonych systeméw dociepleco oznaczae wszystkie materiaty
objcte aprobat powinny pochodzi od jednego producenta. Najestosowa styropian samogasay
odmiany FS,15” ,czyli o gstasci pozornej nie mniejszej hil5kg/m3.

Opracowat

arch. A.T.Kulesza
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1.W wyniku realizacji inwestycji przewidujegsivybudowanie nagpujacych obiektow wg kolejnai
ich powstawania:

- wykonanie ociepleniécian zewrtrznych

- wymiana rynien i rur spustowych i demantazsci istniepcych okien

- wykonanie nowego pokrycia schodow zeiwnnych

2.Wykaz istniggcych obiektow budowlanych
- istniepcy budynek szkoty

3.Brak elementow zagospodarowania dziatki stwacyah zagraenie bezpieczestwa i
ochrony zdrowia

4.Elementy stwarzage zagraenie bezpieczestwa i ochrony zdrowia

W czasie prowadzenia robot budowlanych nie przepwidid wystpowania szczegoélnych zagea
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia uwagi na nieskomplikowany charakter wykonywanratot i
niewielka skak wykonywania obiektu budowlanego.

5.Spopsob prowadzenia instrukiigoracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Z uwagi na brak robot szczegolnie niebezpiecznygstavczy zapozrégpracownikow pracownikow
0goInymi zasadami bezpiecdmtwa na budowie w formie przeszkolenia.

6.Srodki techniczne i organizacyjne,zapobiegajniebezpieczstwu wynikaacym z wykonywania
robét budowlanych:

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwask miejsca zagrione spadaniem przedmiotow lub
materiatdw albo mdiwoscia wpadnécia cziowieka do zagbienia. . Strefa niebezpieczna nieza@o
wynosié mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spada materiaty lub nargzia, jednak nie mniej
niz 6 m. W tej odlegtéci powinny by ustawione bariery ochronne wyznaezaj granice obszarow
niebezpiecznych oraz powinny dwstawione tablice ostrzegawczezele w strefie zagrgonej
spadaniem materiatow znajdwgic przegcia dla pieszych, natg wykona& daszki ochronne. Daszki
powinny by nachylone w kierunkugrodta zagraenia pod ktem 45. Spdod konstrukcji daszku
powinien znajdowasi¢ nie mniej nk 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie daszkéw paooving
wykonane z mocnego materiatu, szczelniezokego | dostatecznie wytrzymatego na przebiciezrze
spadajce przedmioty. Teren budowy powinienc¢bhygrodzony ogrodzeniem wysakad co najmniej
150 cm. W ogrodzeniu placu budowy powinny byykonane oddzielne wiie dla ruchu pieszego i
brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowyynalmiescic¢ tablioz informacyjra budowy i
tablice ostrzegawcze.

Obstuga maszyn i ugdzen.

Obstug; urzadzen zmechanizowanych nmina powierzy tylko pracownikom magcym odpowiednie

uprawnienia. Maszyny i uggdzenia podlegage dozorowi technicznemu powinnycgaopatrzone w
aktualne dokumenty uprawnige do ich eksploatacji. Smitz zmechanizowany i uggzenia

techniczne nie podleggje dozorowi powinny hyobjcte kontroh wewretrzna. Narzdzia kczne o

napdzie elektrycznym naky raz na 10 dni poddawaontroli w zakresie sprawsoi technicznej i

skutecznéci zabezpiecze przed poraeniem padem. Sprzt zmechanizowany powini-en &y
zabezpieczony przed depem osob nie natacych do obstugi. Na usglzeniach transportowych
stuzacych do przemieszczania tadunkow glamiesci¢ napis okrélajacy dopuszczaklptadowndac.




Roboty ziemne.

Prowadzenie rob6t w bezfggednim gsiedztwie przewoddw wymaga zachowania szczegolne
ostraznosci oraz nadzoru. Kierownik robot w porozumieniu zytkownikiem instalacji powinien
okresli¢ bezpiecza odlegtagé, w jakiej te roboty mog by¢ prowadzone. W pobdu instalacji
podziemnych, w odlegkoi do 40 cm, roboty naky prowadzé recznie, za pomag topat na
drewnianych trzonkach.W przypadku znalezienia nadgw Iub innych przedmiotow trudnych do
zidentyfikowania roboty naky przerwa&, ogrodzé miejsce zagroone i zawiadondi najblizsz
Komend: Powiatow Policji oraz staby saperskie.

Roboty rozbidrkowe.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni¢kzapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobiewgkonania. Usuwanie jednego elementu nie
powinno wywotywa& nieprzewidzianego spadania lub zawalengirsnego.Przy usuwaniu gruzu z
rozbieranego obiektu nailg stosowa zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Zsuwnice powimie
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu

Roboty murowe i tynkowe.

Wykonywanie robot murowych w wykopach jest dozwe@qo uprzednim zabezpieczeniu

scian wykopow przed obsuwanieng.sbzeroké¢ stanowiska roboczego pogdzy wznoszoa sciam
a skarp wykopu powinna wynosico najmniej 0,7 m.

Roboty zbrojarskie.

Prostowanie stali ni® odbyw& sie w mechanicznych péciarkach lub przez wysganie.
Prostowanie stali przez wwyganie mae odbywa& si¢ tylko na terenie zabezpieczonym przed
ewentualnécia zerwania s prostowanego pta

Roboty betonowe ielbetowe.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punktuzggpvinien by wyposaony w odbojnice
zabezpieczafe samochdd przed stoczeniem $lojemniki do transportu masy betonowej powinny
by¢ wyposaone w klapy tatwo otwieralne i zabezpiecza przed przypadkowym wytadunkiem
masy. Opranianie pojemnika powinno odbywai¢c stopniowo i rbwnomiernie, aby nie dapi¢ do
przecihzenia deskowania madbetonow. Wylewanie masy betonowej w deskowanie niezenbyt
dokonywane z wysokaoi wickszej nz 1 m.

Opracowat:

arch.A.T.Kulesza



Szczecin,dn.3.02.2012r.

Oswiadczenie

Oswiadczamze projekt budowlany: termomodrnizacja i kolorystyelewacii
budynku sali sportowej w Brojcach ul. Dluga 19a

jest sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art.20 ust.4 ustawy PrBwdowlane.

arch.A.T.Kudea

upr.proj.4/80



