BRAMKA ALUMINIOWA 3X2m

SZCZEGOLOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, skala 1:100

BRAMKA ALUMINIOWA 3X2m
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UWAGE

1. LINIE SZEROKOSC1 om ROZMIESCIC WG OFICJALNYCH WYMAGAR PRZEPISOW
SPORTOWYGH

2.W STREFIE DO GRY W KOSZYKOWKE LIIE NA
ZLOKALIZOWANE WG OFICJALNYCH WYMAGAK PRZEPISOW SPORTOV/YCH

3. BOISKA NALEZY WYKONAG Z PELNYM WYPOSAZENIEM TJ, BRAMKAMI DO PRKI
RECZNEJ, SIATKAM| DO BRAMEK, KOSZA ORAZ PRKI SIATKOWEY, SLUPKAMI DO
PILKI SIATKOWEJ, STOJAKIEM DO KOSZA WRAZ Z TABLICA O WYMIARACH 1,5mx
1,05m ORAZ KOSZEM,

4, WYPOSAZENIE BOISK POVANNO BYC ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
ORAZ UMO2UWIAC DLUGOTRAVALE UZYTKOWYANIE NA COKRYTYCH BOISKACH.
5. WYPOSAZENIE BOISK POWINNO BYC ATESTOWANE DRAZ SPELNIAG
WYMAGANIA PRZEPISCHY SPORTOWYCH ODPOWIEDNICH DYSCYPLIN.

6. BRAMKI DO PIKI RECZNES ZAMOCOWAL DO FUNDAMENTOW WYKONANYCH
WG WYTYCZNYCH | APROBATY TECHNICZNE) PRODUCENTA BRAMEK.

7. GNIAZDA SYSTEMOWE SLUPKOW DO SIATKONVKI ZABETONOWAC W
FUNDAMENCIE WYKONANYM WG WYTYCZNYCH | APROBATY TECHNICZNES
PRODUCENTA SLUPKOW.

8. STOJAK KOSZA DO KOSZ ABETONOWAG W FUNC )
WYMIARACH W PLANIE 100 x 100cm ORAZ W 1100cm LUB JESU
TAKI JEST WYMAGANY W WYTYCZNYCH LUB APROBACIE TECHNICZNES
PRODUCENTA STOJAKA. SPOSOB MOCOWANLA STOJAKA W FUNDAMENCIE
NALEZY WYKONAG WG WYTYCZNYCH | APROBATY TECHNICZNEJ PRODUGENTA.

LEGENDA:
ORASKA BWIROWA

[ navnenzcHma sTREFY DO KOSZYKONKI - SZTUGINA TRAVA

“HNIA STREFY DO YK TRAWA NATURALNA

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PRLKI RECZNES ORAZ DO SIATKOWKI Z
TRAWY NATURALNEJ ODMIANY BOISKOWES

OGRODZENIE BOISK WYS, 3m WRAZ Z OBRZEJEM
TRAWNIKOWYM 6x25cm W POZIOMIE TERENU

LIKIE BOISK

WEJSCIE NA TEREN BOISK - OTWOR W OGRODZENIU SZER. 15m,
WYS. 2.2m, WYMIARY W SWIETLE OTWORU
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, skala 1:1000
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OPIS FUNKCJI
(DPROJEKTOWANY PLAC DO GRY W KOSZYKOWKE

(2PROJEKTOWANE BOISKO DO PILKI RECZNE)
(B)PROJEKTOWANE BOISKO DO’ SIATKOWKI W OBREBIE BOISKA DO PILKI RECZNE)

LEGENDA:

= —] eranicabzmking 70

J43

T I | PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 3m

‘ I
! ] NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI RBCZNEJ | SIATKOWKI
l TRAWY NATURALNEJ ODMIANY BOISKOWE
1 - NAWIERZCHNIA PLACU DO GRY W KOSZYKOWKE
[ Z TRAWY SZTUCZNEJ
' NAWIERZCHNIA PLACU DO GRY W KOSZYKOWK
! - Z TRAWY NATURALNEJ .
OPASKAZE ZWIRU

, A WEJSCIE NA TEREN BOISK - OTWOR W OGRODZENIU SZER. 1,5m,

WYS. 2,2m, WYMIARY W SWIETLE OTWORU
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rygiel poziomy stezajacy |

PRZESLA TYPOWE OGRODZENIA TERENU REKREACYJNEGO

siatka pleciona z drutu
ocynkowanego powlekanego PCV
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‘_‘ 6x25 cm, w 0si ogrodzenia
fundament 30x30cm ) max. 250 ) 1 max. 250 " max. 250 " max. 250 ¥
z betonu B-15 . - .
i stupki z naciqgiem i podporem stosowa¢ nie rzadziej jak co 12,5m "
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PRZEStO OGRODZENIA Z WEJSCIEM NA TEREN REKREACYJNY
siatka pleciona z drutu ) ) o
ocynkowanego powlekanego PCV | rygiel poziomy stezajacy
UWAGI:
| | ‘ I 1. Siatka ogrodzeniowa pleciona stalowa ocynkowana powleczona PCV,
| ! . oczko siatki 45x45mm (£15%), grubose drutu (rdzenia) min. 2,5mm,
=z i ! grubos¢ z powtokami min. 3,5mm.
l ! I [ i 2. Stupki stalowe ocynkowane lakierowane proszkowo, przekrdj
- nie mniejszy niz 70x50mm, grubos¢ scianki min. 3mm.
| i 1 | | 3. Wsporniki (zastrzaty) oraz rygle poziome stalowe ocynkowane,
| ' ‘ : lakierowane proszkowo, przekrdj nie mniejsz yniz 50x50mm,
R ARBRAD ea H RR . gr. scianki min. 2Zmm
| // ! ’ N\ | 4. Drut naciggowy min. #3mm ocynkowany powleczony PCV.
druty naciado - il - . : \ l 5. Drut wigzatkowy min 82mm ocynkowany powleczony PCV.
y "ag e | g I 150 w swietle % {E 6. Gorny koniec stupa zaslepiony kapturkiem.
w rozstawie max 100cm | ’ % ' @ | \ ! 7. Kolor wszystkich elementdw ogrodzenia — zielony RAL6005.
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STYK BOISKA DO PIVKI

STYK PLACU DO KOSZYKAWKI
Z OPASKA ZWIROWA

RECZNEJ Z OPASKA 7ZWIROWA ©

boisko do pitki recznej ||| opaska zwirowa

plac do koszykowki [opusku Zwirowa

1

KONSTRUKCJA OPASKI ZWIROWEJ

20
10,10

KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI PLACU DO KOSZYKOWKI

| |
s | —

KONSTRUKCJA

trawa syntetyczna o wysokosci wiosa 20mm
warstwa” wyrdwnaweza z grysu kamiennego 0-5mm

warstwa nosna podbudowy z kruszywa kamiennego
famanego 0-31,5

zageszczona warstwa odsqczajgca z piasku
gruboziarnistego

istniejgce podfoze nosne

NAWIERZCHNI BOISKA DO PILKlI RECZNEJ
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trawa naturaina odmiany boiskowe| ukfadana w posaci darni z rolki
ziemia roslinna urodzajna

a) jesli podioze jest nieprzepuszczalne — zageszczona warstwa piasku $redniego
b) jesli podfoze jest przepuszczalne — zageszczona warstwa mieszanki gliny i
piasku $redniego w proporcjach 1:3 (glina: piasek)

istniejgce podfoze nosne

STYK PLACU DO KOSZYKaWKI

Z BOISKIEM DO PIYKI RECZNEJ

plac do koszykowki

boiske do pitki recznej

PENEE b=

trawa naturalna odmiany boiskowe] uktadana w postaci darni z rolek
warstwa 15cm ziemi urcdzajne]
piasek lub mieszanka piasku i gliny wg opisu na przekroju
konstrukcyjnym nawierzchni
istniejgce podtoze nosne
opaska zwirowa, gr. 10cm
podsypka z pospdtki gr. 10cm
obrzeze trawnikowe 6x25cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci S5cm
. trawa syntetyczna o wysokosci widkna 20mm

10. warstwa wyréwnawcza gr. 3em z grysu kamiennego O—5mm

11. warstwa nosna podbudowy gr.

15cm z kruszywa kamiennego tamanego 0—31,5

12. zageszczona warstwa odsqezajgeca gr. 10cm z piasku gruboziarnistego
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