Obiekt

Kod CPV

Budowa

[nwestor

Biuro kosztorysowe

Powierzchnia
Poziom cen

Koszty zakupu

Warlodé kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Slownie:

Wyceniony przedmiar robét

Budowa mieise rekrg‘acji i aktywnego wypoczynku w m. Tgpadly
0- 5

Wer212z22 TH

m&ﬂ. hz.'*}ﬂ: miejscowoéci Tapadly, gmina Brojce, powiat Gryfice® ¢ .
Gmina Brojce 72-304 Brojce ul. Dluga 48
Uslugi Projektowe - Irena Bakalarska, 75-604 Koszalin, ulica Zwycigstwa 141

&

1100 m2 Cena jednostkowa

Sekocenbud IV kwartal 2014

gorzaldzﬂ Jerzy Bakalarski

Koszalin. 02 luty 2015 .

“"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kesztorysowania Rodos
royznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
przy p 2 : 1y



Rodos 6.8.38.2 [10904] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robét Strona 2/5
Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w m. Tapadly
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roi:uoty pomiarowe )
. ha 0,14
1.1 Roboty pomiarowe przy powierzehniowych robotach ziemmych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
32*44*0,0001 ha 0,14
_ razem i ha 0,14
2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosei Sem z przcmiegzczeniel:r-l_na H}:llds:
62.4 m3 62,40
razem m3 62,40
2.1 Mechaniczne zdjecie spycharkg warstwy ziemi wrodzajnej = gruntu zadarnionego
(24*44+8%24)*0,05 m3 62,40
L razem | m3 62,40 |
o] o Usunigcie warstwy ziemi trodzajnej niezadarnionej na haldg grubosci 20cm N
m3 249,60
3.1 Mech-aniczné_:cﬁgcie spycharkq warstwy ziemi urodzajnej z grunii nie:m-cfarnianego B
1248*0,2 m3 249,60
razem m3 249,60
4 Przemieszezenie ziemi urodzajnej na halde
m3 312,00
4.1 Naklady podstawowe na p_r:emies:czenie gruntu kategorii Ill na odleglosé do 10m (spycharka gasienicowa
S5KIV (75KM))
249.6+62,4 m3 312,00
razem | m3 312,00
4.2 Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m oa‘iegn’m‘cr‘ przemieszczania gruntu kategorii Il (w przedziale
ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
312, m3 312,00
razem m3 312,00
i 2. FUNDAMENTY 1
5 Fundamenty pod stupki do pitki recznej
m3 1,00
5. Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii 11l na odleglosé do 10m
0,5*0,5*0,5*8 m3 1,00
razem m3 1,00
5.2 Fundamenty Zelbetowe prostokgine o o.ﬁ[@tos’ci-db 0,5m3
0,5%0,5*0,5%8 m3 1,00
razem m3 1,00
6 Fﬁnd_amenry pod stupki do gry w siatkowke
m3 1,02
6.1 Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii I-II na odleglosé do 10m
0,8*0,8*0,8*2 m3 1,02
razem m3 B 1,02
6.2 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokqine o objetosci do 1,5m3
0.8*0,8%0,8%2 m3 1,02
razem m3 1,02
7 Fundament pad_stgjak do gry w kosza -
m3 0,80
7 Odspajanie i przewdz taczkami grunti kategorii 111 na odleglos¢ do 10m
1*1*0,8 m3 0,80
razem m3 0,80
7.2 Stopy fundameniowe Zelbetowe prostokqtne o objetosci do 1,5m3
I1*1*0,8 m3 0,80 |
razem m3 i 0,80
8 Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe i zastrzaly
m3 494
8.1 Odspajanie i przewoz taczkami grunin ka.fegor:if 11 na odleglosé do 10m
0,3*0,3%0,8*52+0,3*0,5*0,8*10 m3 4,94
razem m3 4,94
8.2 Stopy findamentowe befonowe o objetosci do 0,5m3
0,3*0,3%0,8%52+0,3*0,5*0,8*10 m3 4,94
razem | m3 ﬁ
o Rozplantowanie do | m3 ziemi kategorii [-IV lezacej Wﬂlluz‘"krawqdzi na dlugosci 1m wykopu wydobytej z
wykopow spycharka gasienicowa 55kW (75KM)
1-+1,02+0,8+4.,04 m3 7.76
razem m3 7,76
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Przedmiar robét Strona 3/5
Budowa miejsc rekreacii i aktywnego wypoczynku w m. Tapadly
Nr Nr ST Podstawa, opis robdt ) Im Ilos¢
3. PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY NATURALNEJ
10 Profilowanie | zaggszczenie podloza z gruntu rodzimego -
| - m2 1.022,80
10.1 Proﬁiawrmr‘e i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukeyjne nowierzchni w grincie
kategorii I-IV
42%22+12,35*8 m2 1.022,80
razem m2 1.022,80
11 Warstwa odsaczajaca grubodei 10cm z piasku sredniego
m2 1.022,80
11.1 Warstwa odsqezajgea o grubosci po zageszezeniu 10em w korycie Iub na calej szerokosci drogi
zageszezana mechanicznie
10228 m2 1.022,80
razem m2 1.022,80
12 Podbudowa z gruntu rodzimego (ziemia roslinna)
153,42 m3 153,42
razem m3 153,42
12.1 Mechaniczne rozécielenie spycharkq ziemi m‘ad:cy'ﬁej na terenie plaskin
(42%22+12,35%8)*0,15 m3 153,42
| B razem m3 153,42
12.2 Zageszczenie walcami samojezdnymi statycznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii 111 i
153,42 m3 153,42
(- razem m3 153,42
12.3 Plantowanie, obrobienie na czysto kwarstwy ziemi urodzajnej w gruncie kategorii I-IIT
1022,8 m2 1.022,80
1§ razem m2 1.022,80
4. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNA
13 Profilowanie i zageszezanie powierzchni z gruntu rodzimego
B m2 77,20
13.1 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grmlcie
kategorii I-IV
3*9,65 m2 77,20
) razem m2 o 77,20
13.2 Warshva gorna o grubosci Scm podbudowy = kruszyw lamanyeh, = transportem samochodowym malterialow
8*9,65 m2 77,20
razem m2 77,20
13.3 Dodatek lub potrqcenie za kazdy Icm rdznicy grubosci gornej warstwy podbudowy = kruszyw lamanych, =
transporiem samochodowym materialow
(Krotnosé= 10)
8%9,65 m2 77,20
razem m2 77,20
14 Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego
m2 77.20
14.1 Warstwa ocﬁs-qc:zy’é[éa o grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i zageszezana mechanicznie w korycie
Iub na calej szerokosci drogi
772 - m2 77,20
razem m2 B -77,20
15 Podbudowa grubosci 15em z kmszy_wa lamanego
B*9 65 m2 77,20
razem m2 77,20
151 Warstwa gorna podbudowy = kruszywa .'mnanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
77,2 m2 77,20
razem m2 77,20
152 Warstwa gorna podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu Scm - za I;a-:'d‘}_f dbn’s:y Iem
77,2 - m2 77,20
| razem m2 - 77,20
16 Warstwa wyréwnaweza grubodei 3cm z grysu kamiennego
B m3 2,32
16.1 Wyréwnywanie istniejacej podbudowygrysem kamiennym zageszczanym mechanicznie
77,2%0,03 m3 2,32
- razem m3 2,32
5. NAWIERZCHNIE e
17 Nawierzchnia z trawy |1aturélnej
m2 1.022.80
17.1 Ulozenie nawierzchni z trawy naturalnej gatunku boiskowego w postaci zrolowanej darni grubosci Sem na
golowym podiozu
924+98,8 m2 1.022,80
razem m2 1.022,80
18 Nawierzchnia z trawy syntetycznej N
m2 77,20
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Budowa micjsc rekreacii i aktywnego wypoczynku w m. Tapadly -
Nr NrST  |Podstawa, opis robét ~Im Tlodé
18.1 Ulozenie nawierzchni z trawy syntetyeznej na gotowym podlozu z wypelnieniem spoin piaskiem kwarcowym
znamalowaniem linii
77,2 m2 77.20
| razem m2 77,20
6. USTAWIENIE OBRZEZY
19 Ustawienie obrzezy ograniczjacych boiska T
m 125,1
19.1 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypce piaskowej, = wypehiieniem spoin zaprawg cementowq
42+22+20+8+22+22+9,65-0,3*52-0,5*10 m 2
razem m 2
7. OGRODZENIE PE - ==
20 Ogrodzenie z siatki w slupkach wysokosei 3m z ryglami 1 zastrzalami
m 144,0
20.1 Ogrodzenie miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku z siatki na stupkach zksztaltownikéw stalowych o T
rozstawie 2,5m i wysokosci 3m
144 m 1440
razem m 144,0
202 Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementow 20kg (rygle i zstrzafy) o
(144+1,5+3,5*10)*3,85*0,001 1 0,695
razem i 0,695 |
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE V
21 Opaska wokot miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku
m2 148,00
211 B Praﬁ.’owm;fe i zageszczanie reczne podloza = ziemi roslinnej
(d4+22+21+7+24+30)* ] m2 148,00
razem m2 - Hs00
212 Werstwy podsypkowe piaskowe zageszezane mechanicznie o grubosci po zageszczenin 3cm a
148 m2 148,00 |
razem | m2 148,00
213 Gorna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosei po zageszczeniu Scm
148 m2 148,00
razem m2 148,00
214 | Gérna warstwa jezdni o nawierzchni 2wirowej rozscielanej mechanicznie o grn'-n-bas‘ci po zageszczeniu Scm -
za kazdy dalszy Iem
(Krotnogé=2)
148 m2 148,00
razem m2 148,00
9. URZADZENIA WRAZ Z MONTAZEM 3
2 Montaz stupkéw do siatkowki
kpl 1
22,1 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do siatkowki i kometki
1 kpl /
razem | kpl !
23 Montaz stojaka do koszykc')wl;’i 7
kpl 1
23.1 Ustawienie w gotowych ohworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych do koszykowki
1 kpl 1
razem 7&7;’ ]
24 Montaz bramek do pﬁr_qc_znej o
kpl 2
24.1 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowych do pifki recznej wraz = siatkq
2 kpl 2]
razem kpl BN 2
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Budowa miejsc rekreacii i aktywnego wypoczynku w m. Tapadly

Strona 5/5

Nr Nr ST | Opis robét Jm Tlogé Cena Wartodé
i 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Wy
1 Roboty pomiarowe ha 0,14
2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci Sem z przemieszezeniem na haldg m3 62,40 o
3 Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej mi:zadamionej na haldg grubosei 20cm m3 :249,60
| 4 Przemieszezenie ziemi urodzajnej na halde | m3 312,00
2. TUNDAMENTY
5 Fundamenty pod stupki do pilki recznej m3 1,00
6 Fundamenty pod slupki do gry w sialk"éwkg m3 1,02
| 7 Fundament pod stojak do gry w kosza m3 0,80
8 Fundamenty pod s;lupki ogrodzeniowe i zastrzaly m3 4,94
9 Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii 1-1V le?z{cej wzdluz krawedzi na dlugodei| m3 7,76
Im wykopu wydobytej z wykopéw spycharks gasienicowa S5kW (75KM) |
3. PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY NATURALNEJ
10 Profilowanie i zaggszczenie podloza z gruntu fﬁdgimego m2 1.022,80
11 Warstwa odsgezajgca grubosci 10cm z piasku $redniego m2 1.022,80
12 Podbudowa z gruntu rodzimego (ziemia rodlinna) B m3 153,42 -
4. PODBUDOWA POD NAWIERZ CHNIE SYNTETYCZNA .
13 Profilowanie i zaggszezanie powierzchni z gruntu rodzimego m2 77,20
14 Warslwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego m2 77,20
15 Podbudowa grubosci 15em z kruszywa lamanego m2 77,20
16 Warstwa wyrownawcza grubosci 3em z grysu kamiennego m3 232
5. NAWIERZCHNIE e
17 Nawierzchnia z trawy naturalnej m2 1.022,80
| 18 Nawierzchnia z trawy syntetycznej m2 77,20
6. USTAWIENIE OBRZEZY FE e
19 Ustawienie obrzezy ograniczjacych boiska m 125,1
" |7. OGRODZENIE : :
| 20 Ogrodzenie z siatki w slupkach wysokosci 3mz ryglami i zastrzalami m 144,0
8, ROBOTY WYKONCZENIOWE
| 21 Opaska wokol miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku m2 148,00
9. URZADZENIA WRAZ Z MONTAZEM
22 Montaz slupkdw do siatkowki kpl 1
23 Montaz stojaka do koszykowki - kpl 1
24 Montaz bramek do pilki recznej kpl 2




