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PROJEKT

BUDOWLANY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Obiekt: SWIETLICA WIEJSKA
Adres budowy: BROIJCE DZ. NR 95

Branza: INSTALACJA ZEWNETRZNA 1
WEWNETRZNA WOD.-KAN.

Inwestor: GMINA BROJCE

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20. ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany budynku zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewnetrznej wod.- kan., c.w.u. i instalacji zewnetrznej wod.-
kan. Budynku swietlicy wiejskiej w Brojcach

1. Podstawa opracowania:

a) projekt budowlany
b) podkiad geodezyjny w skali 1:1000
¢) normy i normatywy w projektowaniu

2. Zakres opracowania:

a) instalacja wewnetrzna wod.-kan., c.w.u.
b) instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

3. Instalacja wewnetrzna wod.-kan., c.w.u.

W projekcie przewidziano modernizacj¢ pomieszczen z przeznaczeniem na
wezel sanitarny i gospodarczy. W zwiazku z tym zachodzi potrzeba
dostarczenia wody d poszczegdlnych punktéw czerpalnych. Woda zimna
znajduje si¢ w pomieszczeniu gospodarczym co umozliwia wiaczenie sie do,
istniejgcej instalacji i doprowadzenie do poszczegdlnych punktéw czerpalnych.
Instalacje¢ wody zimnej projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych ,
miedzianych lub z tworzywa polipropylenowych typu PP1 z zastosowaniem
polaczen gwintowanych, lutowanych lub zgrzewanych utozonych pod
posadzka, w bruzdach Scian wewngtrznych z zastosowaniem otulin cieplnych
np. PUR 310. Do zmian kierunku oraz potaczen przyboréw stosowaé
odpowiednio systemowe ksztattki i faczniki. Przy przejsciach przez sciany i
posadzki stosowac tuleje ochronne. Woda ciepta dla potrzeb bytowych
dostarczana bedzie z ogrzewaczy przeptywowych elektrycznych. Przewody
stosowac jak dla wody zimnej. W trakcie montazu nalezy zadbaé o whasciwe
mocowanie oraz prowadzenie przewodow biorac pod uwage ich rozszerzalnosé
termiczng. Zastosowac¢ izolacje termiczna jak dla przewodow wody zimne;j.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ ptukanie o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, a nastepnie poddac je probie szczelnosci zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych — tom II
— ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.



4. Przylacze wewnetrzne kanalizacji sanitarnej

Wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur i ksztattek
PCV kielichowych klasy ,,S” no. Produkcji WAVIN Metalplast-Buk. Rurociagi
ulozy¢ pod posadzka i na $cianach budynku. W obrgbie pomieszczen dla
ktorych doprowadzona zostata woda znajdujg si¢ podejscia kanalizacyjne,
umozliwiajace odprowadzenie Sciekow z przybordw sanitarnych do instalacji
zewngtrznej. U podstaw pionu znajduje si¢ czyszczak (rewizja) umozliwiajaca
okresowe czyszczenie instalacji. Pion kanalizacyjny zakonczy¢ wywietrznikiem
zamontowanym na potacig dachu.

Instalacjg¢ kanalizacyjna nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego

przeptywu wody.

5. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Scieki odprowadzié¢ do istniejacego zbiornika o poj. Ok. 8,0 m® rurami PCV o
przekroju 160 mm klasy ,,S” (SDR 34, SN 8) o ztgczach kielichowych
ulozonych w wykopie. Rury uktada¢ na podsypce z pospoiki gr. 15 cm na
wyprofilowanym podtozu. Roboty zanikowe przed zasypaniem
zainwentaryzowac geodezyjnie przez uprawniong jednostke wykonawstwa
robét geodezyjnych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
7DROWIA PRZY REALIZACJI PRZYLACZY I INSTALACJL:
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

opracowana w oparciu o art. 20 ust. 1 p.1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w spbséb
wykluczajacy mozliwosc wywrocenia, zsuniecia lub spadniecia ' |
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materialy nalezy skladowac zgodnie
z instrukcja producenta.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy' powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, wybuchowego takze chronily w
dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robét. '
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga, byc wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczna odleglos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wlasciwa jednostka w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami i ogrodzic.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodziC
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

(§]

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie

wykopow poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajacej sie poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m, poreczy posredniej i deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. ¥ '
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy



wpadniecie do wykopu.

11.Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia moga by¢
wykonywane tylko do giebokosci 1 mw gruntach zwartych w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szeroko$ci rownej
glebokosci wykopu.

12. Wykopy o gilebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu.

13. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. : ,

14. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wicksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykonaé zejscia (wejscia) do wykopu. ‘

15. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami shuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

* 16. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane

 powinny by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta.

17. Maszyny i urzadzenia techniczne powinny mie¢ dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

18. Maszyny‘i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

_utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosg,
- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
_ obstugiwane przez przeszkolone osoby.

19. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod ciSnieniem powinny byc¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

20.0Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

21 Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzadzeniach
technicznych powinny byC dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji.

22. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie
z instrukcja producenta.

23. Roboty spawalnicze:

-w czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytacznie butli posiadajacych
wazna ceche organu dozoru technicznego,

- w czasie korzystania z gazu z butli powinny byc one ustawione w pozycji
pionowej,

- odleglo$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.
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UMOWA NR WO/109-0079/W/2006
o zbiorowe zaopatrzenie w wode

zawarta w dniu 28.04.2006r. w Nowogardzie. pomigdzy: F’xzw.suoxoxxtvern Ustug Wodaveh o
Sanitarnveh Spolka z 0.0. zwanym w umowie Przedsigbiorstwem. zarcjesirowanym w Krajowyvm
Rejestrze Sadowym z dnia ~(l pazdziernik 2001r. pod numerem 0000050980, NIP 836-000-14-41
REGON 810156761 :

. rcprcz.cnlo\\'an)'m przces:

1. Prezesa Zarzadu — Dyrekiora Generalnego — inz. Ryszarda Sobicralskicgo
2. Czlonka Zarzadu — Dyrektora ds. Finansowych — Helene Mordzak

a, Urzad Gminy w Brojcach
72-304 Brojce, ul. Diuga 48
woj. zachodriopomorskie
reprezentowany przez:
. Waijta Gminy — Stanislawa Gnesowskiego
2. Skarbnika Gminy — mgr Jadwige Splawsky

swanvm w umowic Odbiorea usteg.
1

Umowa okreéla warunki dostawy wody z urzadzen wodociagowych. eksploatowanyveh  proes
Przedsicbiorstwo. zasady rozliczania naleznoscl za swiadczenia b»uacc jej przedmiotem w odniesieniu

do nieruchomodéci polozonej w miejscowosct: -
Irzvbiernowo — Sala Wiejska, gm. Brojcc 5,

~
-

oup

Odhlmu ustug odwiadcza. ze jest wlascicielem obicktu. 0 ktorvm mowa w § 1.
v (wlasciciclem. naiemeg. dzierrawes 1) ,

Do obowiazkow Przedsigbiorstwa nalezy:

1. Dostarczanie w sposdb ciagly wody do nieruchomosci bedacej w zarzadzie Qdbiorey uslug.
zgodnie z war Lmkdml technicznymi przylaczenia. na zasadach okreslonych w obowigzujacych
przepisach. z przeznaczeniem na cele gospodarstwa domowego, w ilosct:

- §rednio - miesiecznie - m3

2. Dostarczanie wody do innych celow niz okreslone w ust. 1. wymaga zmiany Umowy.

3. - Zapewnienie nalezytej jakosci dostarczanej wody do zaworu za W odomierzem glownym.
okreslonej w odrebnvch przepisach dotvezacych jakosci wody przeznaczong | do spozyeia prres
Judzi.

4. Usuwanie awarll urzauzcw i przylaczy badacveh w jego zarzadzie.

3. Zainstalowanie i utrzvmanie w odomlvr,_a giownego.

. Obhowiazel: Przedsiebiorstwa w zakresie utrzymania eksploatacii urzadzen wodociygowyeh
okresla "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow™

§4

Do obhewiazkaw Qdbiorey ustug nalezy:

1. Zapewnienie niezawodnego dzialania wodomierza glownego poprzez Jego  odpowicdiie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechaniczoymi. skuitk: ami niskich temperatur lub dostepom
0sOb nicuprawnionvch, a takze prawidlowe utrzymanie studzienki €zy teZ pomieszeszeniin. W
KIorym jest zamaontowany.

b P
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Natvchmiastowe powiadomienie Przedsigbiorstwa o wszelkich stwierdzonveh uszkodzemach
wodomierza glownego. w tym 0 zerwaniu piomby-.
3. Natvchmiastowe powiadomienie Przedsigbiorstwa o awarii przylacza wodociggowego.

'h

4. Udostepnienie pracownikom Przedsigbiorstwa wstgpu na arywatny teren Odbiorcy usfug cefem
‘naprawy awarii przylacza wodociggowego. stanowiacege wlasnosé Przedsiebiorstwa.
Pisenne powiadomienie Przedsigbiorstwa o zmianach wlasnosciowveh nieruchomosci.

6. Powiadomicnie Przedsiebiorsiwa o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewngtrzne).

ktore moga mie¢ wptyw na dzialanie sieci.

Uzvikowanie instalacji wodociagowej W sposob eliminujacy mozliwesé wystapienia skazenia

chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociagowe] na skutek cofnigeia sig wody 7

instalacji wodociagowej. powrotu cieplej wody lub wody z instelacji centralnego ogrzewania.

8. Udestepnienie wstepu pracownikowi Przedsiebiorstwa na teren nieruchomodci za okazaniem
Jegitymacji stuzbowej. w celu dokonania odczvtu wodomierza gidwnego lub jego wymiany.
przeprowadzenia napraw i kontroli urzadzen wodociggowych, odcigeia przyltacza wodociggowego
lub przvlacza kanalizacvjnego lub zalozenia plomb na zamknietych zaworach odcinajacveh
dostarczanie wody do posesiji.

h

§

Odbiorca ustug nie bedzie dochodzii roszczen przeciwko Przedsigbiorsiwu, w przyvpadku
wymicnionym w § 4. pkt.4..

§$6
Wstrzvmanie lub ograniczenie doptywu wody. badz odbioru dciekow. moze pastapi¢ na podstawie art.
88 ust. 1 ustawy .Prawo Wodne™ (DZ.U. Nr | 132 2001t poz. 1229) w przypadhu kleski zvwiolowej,

'

wr
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1. Przedsiebiorstwo nie ponosi odpowiedzialnesci odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody
spowodowane:

4) niezawinionvm przez = Przedsigbiorsrwo zanieczyszezeniem  wody  na ujeciu W sposob
nichezpicezny dla zdrowia

h) potrzeby zwigkszenia doptywu wody do hydrantéw p. ppoz.

¢) uszkodzeniem instalacji Odbiorcy ustug grozacej niebezpieczensiwem

d) koniecznoscia przeprowadzenia niezbednych napraw urzadzen zaopatrzenia w wode

¢) przerwami w zasilaniu energetycznym urzadzen wodociagowych

f) dzialaniem sily wyzszej albo z wylacznej winy Odbiorcy usiug iub osoby trzecig). za Kiorg
Przedsighiorstwo nie ponosi odpowiedzialnescl

g) awarig sieci i urzadzen wodociggowych

2. W razie wystapienia przyczyn wymienionych w pkt. la 11 d. Przedsiehiorstwo powiadomi
Odbiorce ustug w sposdb zwyczajowo przyvjety o przewidywanym czasie (rwania przerwy w
dophywie wody.

3. Przedsichiorstwo nie ponosi rowniez odpowiedzialnosci odszkodowawczej za szkody powstaie na

skutek zalania woda. spowodowane:
a)  wadliwym wykonaniem lub zle funkcjonujaca instalacja wodna Odbiorcey ustug.
k) awaria instelacji 1 przylaczy wewnetrznych posiadanych przez Odbiorce ustug.
¢) niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkow wynikajacych z § 4.

§8
1. O przerwach w dostawic wody wynikajacyeh = planowarych prac konserwacyijno - remontowyveh

Przedsiehiorstwo powiadomi Odbioree uslug najpdzniej na dwa dni przed ich terminem.
Worazie przerwy wo dostawiz wody arzekraczajacej 12 godzin Przedsichiorstwo zapewini

J

-
tde

zesiepezy punkt poboru wody przez naczone] do celow bytowe
§9

Rozliczenia naleznoéel przyshugujacyveh Przedsieticrstwn od  Odbiorey  uslug. za speinienie
twiadezenia odbywaja sie na podstawie fakiur wedfug ponizszych zasad:

\\-/.
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Hlod¢ dostarczonej wody do mnieruchomosdei ustala sige nua podstawie odezytu wodomierza
glownego. Zawor gidwny za wodomierzem glownym jest miejscem spelnienia swiadczenia w
rozumicniu Kodeksu Cywilnego (art. 344 k.c.). Jest 1o rowniez 'ﬂieiﬁw rozdziatu
adpowiedzialnodci, za to wszystko co dzieje sie z wodg ze zaw orem glownym.

Worazie niesprawnesci wodomierza glownego. losé pobrane) wody ustale sie na podstnvie
sredniego zuzveia wody w okresie 6 miesigey przed stwierdzeniem niesprawnosci wodomicrza.

ody Pi~‘ jest t0 mozliwe - na podstawie sredniego L‘Z}'le wody woanalogicznyim okiesic roku
ubieglego lub iloczynu sredniomiesigcznego ZLVV a wody w roku ubiegivin it liczby miesieey

niesprawnosc wodomierza. .

W przypadku braku wodomierza ilos¢ zuzyte] wody ok ruia sie na podstawie przecietnych norm
zuzveia okreglonych w obowiazujacych przepisach. : '

Na pisemny wniosek Odbiorcy ustug. Przedsiebiorstwo dokona urzedowego sprawdzenia
nrawidlowosci dzialania wodomierza. Koszty zwiazane z jego sprawdzemem pokrywa Odbiorca
ustug. Jezeli badania  legalizacyine potwierdza niesprawncs¢ wodomierza. wowezas kosziy
zwiazane z jego wviniana i ekspertyza obciazaja Przedsigbiorstwo.

Odbiorca uslug zobowiazany jest do natvchmiastowego powiadomienia Przedsighiorstwa o
stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego oslon. uszkodzenia wodomicrza lub Jego
zaborze. W przvpadku zaboru wodomierza lub wykazania. ze w'w uszkodzenia zawinione zostahy
przez Qdbiorce us%u_a. iloéc’ pobrane) wody ustala sie oci'p-o\\'iednio do ilosel ktora mogia

przeptvnadé peinvm przekrojem rury przylacza “()O()uld rowego W okresie od ostatniego odezytu
wodomicrza.
§10

Odbiorea ustug dokonuje zapiaty za dostarczonyg wode w terminie okreslonym w fukturze na
konto bankowe lub w kasic Przedsiebiorstwa. Termin zaplaty wynosi 14 dni od daty otrzymania
faktury.

Za opdznienie w zaplacie naleznosci wynikajacveh z niniejszej umowy Odbiorca ustug zaplici
Przedsiebiorstwu odsetki ustawowe.

Zgloszenie przez Odbiorce ustug zastrzezen do wysokosel faktury nie wstrzymuje jego zaphary.

W przypadku nadplaty zalicza sie ja na poczet przysziveh naleznosei lub. na zadanic Odbiorey
ustug. zwraca sie jg w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku w te) sprawic.

W razie zmiany wiasciciela (najemcy) nieruchomosci. Odbioreg ustug obciaza obowigzek
ponoszenia opiaty za wode do czasu wskazania Przedsigbiorsiwu prawnego nasiepey. Odbjorca
uslug  zobowiazany jest poda¢ koncowy stan licznika wodomizrza na dzien przekazania
mmuchumosu Stan licznika winien bv¢ potwierdzony przez prawne ao mstcmc

§ 1l

Rozliczenia za ustugi zaopatrzenia w wode 1 odprowadzania $ciekow nastepujy na podstawic
okredlonyeh w taryfach cen i stawek oplat oraz ilodei dostarczonej wody i odprowadzonyeh
sciekow w jednomiesiecznym okresie obrachunkowym z tym. ze faktury moga by¢ wystawiane w
cyvklu dwumiesigcznym. ,

Wysokosc taryf, za ustugi $wiadczone przez Przedsigbiorstwo, zatwicrdzona uchwala Rady Giminy
w Brojcach. Na dzien zawarcia umowy ceny i stawki oplat ksztattuja sig w wysokesct:

-woda - 1,71 20+ 7% VAT

-oplata stala’ - 3.84 21 = 7 % VAT

O zmianie wysokosei tarvl Przedsiebiorsiwo powiadomi Odbiorce przez ogieszenic w micjiscon ]
prasie lub w sposob zwyezajowo przyviety w terminie 7 dni od daty przyiecia achwaly.

Zmiana wv \M\()\Ll tarvfv nastepuje bez wiypowiadzenia warunkow umow %,

§12

§ o

Umowa zostgje Zewarta na czas nieckresion
Umowa moze bvé rozwiazana przez kazds ze stron z zachowaniem tzymiesigeziego okiosy
wypowiedzenia, badz na mocy porozumienia stron

W razie naruszenia przez Odbiorce usiug pOSlan\\ jenn Umowy. Przedsiebiorstwo moze rozwigzac
Umowe z zachowaniem trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia. przy czym opdzrianie sig 7



zapala za wode 1 scieki przez dwa peine okresy obrachunkowe oraz nuruszenic obowigzku

okreglonego w § 4 niniejszej Umowy, uprawnia Przedsigbiorstwo do rozwigzama Umowy bez
-

zachowania okresu wypowiedzenia.
Po rozwiagzaniu Umowy Przedsigbiorstwo demontuje wodomierz uldowny | plombuje zawor proe

+-

wodomizsrzem w sianie zamknietym.

3. Kosziy ponownego uruchomienia dostawy wody obciazajg Odbioreg usivg.

§13

W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosu)e sie przepisy:
+  Ustawy z dnia 07.06.20Q1 r., 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
iciekow (DZ.U. Nr 72 poz. 747 ze zm.) Wraz z przepisami wvkonawezymi.
¢ Kodeksu Cywilnego.
«  Regulaminu dostarczania wody ! odbioru sciekow.
§ 14
Odbiorca ushug wyraza zgode na przetwarzanie danvch osobowyceh do celow statystycznveh oraz

celem realizacii ninicjszej umowy.
§ 15

1.Z data zawarcia umowy traca moc dotychezasowe urceulowania umowne w zakresic dostawy wody

i odbioru scickow.

§i6-

Umowe sporzadzono w dwaoch jednobrzmiacych egzemplarzach. po jednym dla kazdej ze stron.

Urzad Gminy w Brojesch
72-304 Brojce, ul, DHuge £8
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Nazwa i adres : Modernizacja i przebudowa sali wiejskiej SKALA
Przybiernéw — dziatka nr 95 1:500
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tytul rysunku:  Plan sytuacyjny — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna 1
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