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Opis techniczny

do projektu przebudowy —modernizacji sali wiejskiej.

1. Dane ogoélne.

1.1. Inwestor : Gmina Brojce.

1.2. Obiekt : Sala wiejska w Przybiernowie — przebudowa — modernizacja.
1.3. Adres i Przybiernowo dz. 95 gm. Brojce.

2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy — modernizacji pomieszczen
istniejacego, nieuzytkowanego budynku sali wiejskiej w zakresie: zmiana konstrukcji
dachu nad sala, przystosowanie pomieszczen gospodarczych — magazynowych na po-
trzeby zaplecza sali z pomieszczeniem rozdzielenia positkéw z zapleczem sanitarnym,
wykonania $cianek dziatowych, wymiany posadzek, wbudowania stolarki okien

i drzwi, wykonania instalacji wod — kan i elektrycznych.

3. Podstawa opracowania .

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna,

- szczegOlowe pomiary,

- obowiazujace przepisy i normatywy projektowania.

4. Stan istniejacy.

4.1.

Opis ogdlny.

Objete opracowaniem obiekty to budynek sali wiejskiej polaczony funkcjonalnie i
konstrukcyjnie z budynkiem mieszkalnym stanowi jedng bryle.

Obiekty wybudowane zostaty w latach 20 + 30 ub. wieku.

Obok pomieszczenia sali znajduje si¢ maty magazynek.

Dziatka na ktorej zlokalizowane sa obiekty to potudniowa czg$¢ miej scowosci Przy-
biernowo przy drodze wiejskiej po jej stronie zachodnie;.

Pomieszczenie sali wykorzystywane byto w roznych okresach jako sala zabaw, sala
zebran, salka sportowa.

Cze$é pomieszezen w bryle budynku mieszkalnego — w poziomie parteru — bezposred-
nio przylegajacych do sali petni funkcje zaplecza sali magazynowego sprzgtu, szatni
tymczasowej..



4.2.

4.3.

4.4.

Obiekt w chwili obecnej — ze wzgledu na zty stan czgsci elementow i instalacji, brak
zaplecza sanitarnego i socjalnego nie jest uzytkowany.

Zly stan elementéw dotyczy glownie konstrukceji dachu, podtog, tynkow, stolarki
okiennej i drzwiowe;.

Do obiektu doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociagowa, kanalizacja ze
zbiornikiem bezodplywowym.

Dojscie do pomieszczen — bezposrednio z zewnatrz budynku.

Metoda wykonawstwa robot — tradycyjna.

Powierzchnia zabudowy - 219,91 m*.
Powierzchnia uzytkowa - 194,96 m>.
Kubatura - 1 019,65 m”.

Dane konstrukcyjne i materialowe.

Fundamenty — liniowe — fawy i $ciany betonowe.

Sciany konstrukcyjne:

- zewnetrzne — pelne o gr. 38 i 25c¢m z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo —
wapiennej,

- wewnetrzne o gr. 25cm z cegiel ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej,

Strop (w cze$ci mieszkalnej) — drewniany tzw. slepy pulap.

Dach — drewniana konstrukcja wieszarowa z deskowaniem na styk potaci i sufitu.

Pokrycie — papa na lepiku na deskowaniu.

Elementy wykonczeniowe.

Stolarka:
- okna i drzwi drewniane.

Tynki i okladziny wewngtrzne:
- cementowo — wapienne — kat III.

Elewacja:
- baranek na tynku cementowo - wapiennym.

Posadzki:
- drewniane na legarach w sali,
- podloza betonowe bez posadzek na zapleczu.

Instalacje.

- elektryczna — o$wietleniowa i sily,

- wodociagowa,

- kanalizacyjna do zbiornika na $cieki,
- wentylacyjna — grawitacyjna.

Stan projektowany.

Zamiarem inwestora jest — nie zmieniajac bryly obiektu — wykonanie prac budowla-
nych w takim zakresie, by przywrdcona zostala funkcja obiektu publicznego — sali —
Swietlicy wiejskiej.



Zaprojektowano pomieszczenie kuchenne umozliwiajace wydanie positkow gotowych
dostarczonych w pojemnikach, przygotowanie cieptych napojow.
Zaprojektowano zaplecze sanitarne z szatnia.

Dojscie do obiektu - istniejace.

W tym celu przewidziano:

- wykonanie w niewielkim zakresie prac murowych potaczonych z pracami rozbior-
kowymi $ciany zewnetrznej,

- rozebranie drewnianej konstrukcji dachu i wykonanie nowej z dzwigarow desko-
wych, pozostawiajac jednoczesnie widoczne od wewnatrz na pilastrach $cian zew-
netrznych elementy stupkéw z mieczami i platwiami — do poziomu sufitu,

- wykonanie sufitu z ociepleniem dachu,

- wykonanie nowego pokrycia dachu z obrobkami,

- rozebranie istniejacej drewnianej posadzki w sali,

- wykonanie nowego podtoza betonowego, izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych
pod posadzkami,

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie nowych scianek dziatowych pomieszczen socjalnych,

- wykonanie nowych tynkéw wewngtrznych i uzupehienie istniejacych,

- malowanie pomieszczen,

- wykonanie i uzupehnienie instalacji,

- wbudowanie kominka do podgrzewania pomieszczenia.

Powierzchnia zabudowy - 219,91 m*.
Powierzchnia uzytkowa - 193,75 m*.
Kubatura - 1 090,00 m’.

Metoda wykonawstwa — tradycyjna.

6. Opis zastosowanych rozwigzan materialowych.

6.1.

6.2.

6.3

Sciany konstrukcyjne.

Sciany istniejace.

Pozostaja bez zmian.

Roboty murowe — rozebranie sciany w miejscu istniejacego okna — na otwor drzwiowy
nie spowoduje zmian konstrukcyjnych, w miejscu zag istniejacego otworu drzwiowego
nalezy go czgsciowo zamurowaé na wbudowane okna.

W poziomie istniejacych ptatwi podtuznych rozebraé o ok. 25¢m, wykonaé wience zel-
betowe z betonu B15 zbrojone stalg A-IIT i A-0 dla oparcia dzwigaréw deskowych.
Mocowanie dzwigaréw do wienicow za pomoca tacznikow typ BMF lub katownikow

1 kotew stalowych.

Scianki dzialowe.
Murowane z cegly dziurawki na zaprawie cementowe;.

Posadzki.

Istniejace — drewniane w sali rozebrag.

Wykonaé:

- podtoze betonowe z betonu B10 na podtozu gruntowym i podsypce piaskowe;j,
- izolacjg przeciwwodna potaczona z izolacja $cian zewnetrznych,



6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

- cieplng ze styropianu gr. 10cm,
- posadzki drewniane z paneli w pomieszczeniu salki,
- posadzkg z terakoty — wejscia, szatni, zaplecza sanitarnego.

Tynki i oktadziny.
Wewngtrzne — wap — cem kat. I na $cianach, po zbiciu istniejacych.

Okna — pcw — o wymiarach jak istniejace.

Drzwi zewngtrzne — pew.
Drzwi wewngtrzne — ptytowe do pomieszczen sanitarnych.

Izolacje.

Przeciwwilgociowe — 2 x papa na lepiku.

Folie — paroprzepuszczalna i paroprzepuszczalna — dzwigaréw deskowych dachu,
Cieplne styropian gr. 10cm pod posadzkami, gr. 20cm wekla mineralna.

Malowanie.
Farbami emulsyjnymi.

Elewacja.
Nad wejsciem zamontowa¢ daszek o lekkiej konstrukcji drewnianej z pokryciem z po-
kryciem z blachy trapezowej — jak dachu gléwnego.

Dach.
Nowa konstrukcja dzwigaréw drewnianych z desek — rozstawionych co 100cm.

Drewno zabezpieczone przed korozja biologiczng oraz dziataniem ognia srodkiem
,,Fobos-M4”,

Komunikacja.

Dojscie - istniejace.

Schody zewngtrzne — betonowe oblozone ptytkami antypostizgowymi.
Balustrada — metalowa.

Elementy instalacji.

- elektryczna — nowa do istniejacego przytacza,

- wodociagowa — do istniejacego przylacza,

- kanalizacyjna —istniejaca do zbiornika bezodptywowego,

- wentylacja — grawitacyjna — pustakami kominowymi typu P — pomieszczen sanitar-
nych, grawitacyjna — otworami w $cianach szczytowych sali,

- ogrzewanie sali — kominkiem.

Inne.

Zorganizowa¢ i wyposazy¢ punkt pierwszej pomocy stosownie do istniejacych zagro-
zen.

7. Ochrona przeciwpozarowa.

AP

Charakterystyka pozarowa budynku.

Obiekt zalicza si¢ ze wzgledu na:

a) przeznaczenie i sposob uzytkowania — do budynku uzytecznosci publiczne;j,
w ktoérym moze przebywaé ponad 50 osob,

b) kategorig¢ zagrozenia ludzi — do ZL I,



7.2.

7.3.

7.4.

1.3,

156.

1.4,

¢) wysokos¢ — do budynkow niskich, jednokondygnacyjnych jednokondygnacyjnych
o wysokosci 5,60m.

W budynku nie ma pomleszczen zagrozonych wybuchem lub o gestosci obcigzenia

ogniowego ponad 500MJ/m’.

Odporno$é pozarowa budynku.
Wymagana (dopuszczalna) odporno$¢ pozarowa budynku klasy ,,D”.

Odporno$¢ ogniowa elementéw budynku.

Odpornosci ogniowe elementéw budynku bedg nie mniejsze niz:

a) gtowna konstrukcja nosna — R 30,

b) konstrukcja dachu — bez wymagan,

¢) Sciany zewnetrzne — EI 30,

d) $ciany wewnetrzne — EI 15,

e) przekrycie dachu — bez wymagan.

Wymienione elementy beda wykonane z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

Drewniane elementy beda zaimpregnowane preparatami przeznaczonymi do drewna
do stanu NRO np. Amarwinem, Fotosem lub innymi réwnowaznymi.

Lokalizacja.

Odleglos¢ Scian zewnetrznych od obiektow znajdujacych sig na:

a) dzialce budowlanej Nr 95 nie ustala si¢ poniewaz nie przekraczaja one facznie naj-
mniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozaroweJ
Dopuszczalna powierzchnia strefy 10 000m?, rzeczywista powierzchnia strefy jest
wielokrotnie nizsza.

b) sasiedniej dziatce budowlanej: dopuszczalna 8m, rzeczywista 8m.
Odlegtos¢ scian zewnetrznych od granic dziatki 4m od dziatki 96, Sm od dziatki 97 .

Strefy pozarowe.

Budynek wraz z sasiednimi obiektami znajdujacymi na tej samej dziatce budowlane;j
nr 95 sie w odleglosci do 8m stanowi jedna strefe¢ pozarowa nie przekraczajaca naj-
mniejszej strefy pozarowej z pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii ZL T oraz
ZL 1II z tzw. zapleczem (rozdzielnia positkow, sanitariaty).

Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek zostanie wyposazony w:

a) o$wietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN: Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Swiatta ewakuacyjne musza zapewni¢ o$wietlenie o nat¢zeniu 1 Lx przez
co najmniej 1 godzing. Czas zalaczenia < 2s.

b) przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany w korytarzu — szatni (przy wejsc¢-
ciu do budynku),

¢) instalacje odgromowa wg zasad okreslonych w Polskich Normach.

Warunki ewakuacji.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi beda zapewnione odpowiednie drogi
ewakuacji.
a) Przejscia ewakuacyjne.
Z pomieszczenia Sali od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek
na zewnatrz budynku prowadza dwie drogi ewakuacyjne:
- jeden kierunek do wyjscia bezposredniego na zewnatrz budynku drzwiami o szero-
kosci 160cm,



7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

1.12.

7.13.

- drugi kierunek przez drzwi szatni drzwiami o szerokosci 100cm i do drzwi zew-
netrznych o szerokosci 95cm.

Odlegtosci pomigdzy drzwiami bedacymi wyjsciami ewakuacyjnymi z sali wynosi

7m. Wymienione drzwi otwierajg si¢ na zewnatrz pomieszczenia sali.

Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wodg¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru 10dem’/s z co
najmniej jednego hydrantu 80 oddalonego do 75m od obiektu, lub przeciwpozarowy
zbiornik zawierajacy 100m® wody — wykonany zgodnie z PN.

Zaleca si¢ hydrant nadziemny.

Dojazd pozarowy do budynku.

Do obiektu oraz do hydrantu wymagana jest droga pozarowa o szerokosci 4m umozli-
wiajaca dojazd do budynku o kazdej porze roku. Blizsza krawedZ drogi powinna by¢
oddalona od $ciany budynku o 5 — 15m, a pomigdzy droga pozarowa i Sciang budynku
nie beda wystepowaly stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajacej 3m.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej

niz 11m.

Elementy wykonczenia wngtrz:

- oktadziny sufitéw wykona¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych
i nieodpadajacych pod wpltywem ognia,

- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow tatwozapalnych, kto-
rych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

- na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie — zgodne z PN:

- miejsce usytuowania gasnicy — wg PN-92/N-01256.01,

- wyj$cie ewakuacyjne — wg PN-92/N-01256.02,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu — wg PN-92/N-01256.04.

Wyposazenie w gasnice.
W sali oraz w szatni nalezy umiesci¢ po jednej gasnicy proszkowej 4kg ABC.

Instrukcje.

W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ Instrukcj¢ postgpowania na wypadek pozaru
lub innego miejscowego zagrozenia z wykazem telefonéw alarmowych.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowac¢ Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego.
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Opis techniczny

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Obiekt — budynek sali wiejskie;.

Okres realizacji budowy mozna podzieli¢ na etapy prac, w trakcie ktérych wykonywane sg :
- roboty rozbidrkowe elementoéw obiektu:
- posadzek, $cian, wykuwania otworéw w $cianach, wi¢zby dachu,
- roboty budowlane:
- murowanie $cian i $cianek dziatowych, betonowe, montaz elementéw drewnianych
konstrukcji dachu, pokrycie potaci dachu,
- roboty wykonczeniowe obiektu:
- tynkarskie, okladzinowe, posadzkarskie, malarskie, stolarskie, izolacje
p.wilgociowe i cieplne, chodniki z elementow betonowych,
- instalacje wewnetrzne w obiekcie:
- elektryczne — oswietleniowe,
- wodociagowe,
- kanalizacyjne,
- centralnego ogrzewania.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Dzialka jest zabudowana, czgsciowo i zagospodarowana
Budynek nie jest uzytkowany.

3. Przewidywane zagrozenia.

3.1. W trakcie realizacji robot:
- w trakcie rob6t budowlanych: rozbiérkowych, stanu surowego i wykonczeniowego, wy-
konywania instalacji, urzadzenia terenu.

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

- zapoznanie pracownikow z dokumentacja budowy,

- szczegolowe przeszkolenie pracownikow na stanowiskach pracy i kazdorazowo przy
zmianie stanowiska z uwzglednieniem specyfiki realizowanego obiektu, rodzaju prac, wy-
nikajacych z danego etapu robot,

- szczegdlowe przeszkolenie przy obstudze sprzgtu podrecznego,

- stosowanie sprawnego sprzgtu i urzadzen sprzetu,

- instruktaz dotyczacy postepowania w przypadkach szczegdlnych — np. wskutek powstania
zagrozenia bezpieczefnstwa zewngtrznego.



5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonac¢
Zgodnie z Normami, przepisami bhp i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem
i kierownictwem os6b do tego uprawnionych.

Techniczne warunki bhp i zagadnienia z tym zwigzane:
- zatrudnienie pracownikow:
- stosowanie odziezy ochronnej i sprz¢tu ochrony osobistej, wykonywanie
prac r¢cznych, obstuga sprzgtu,
- narzedzia i sprzet zmechanizowany: wykonywanie prac i obstuga maszyn
i urzadzen,
- materiaty — transport, sktadowanie, wbudowywanie, montaz
- ochrona przeciwpozarowa — zapobieganie, realizacja,
- wlasciwe zorganizowanie stanowisk pracy,
- zabezpieczenie srodkéw ochrony przeciwpozarowe;j,
- zabezpieczenie srodkow ochrony osobistej,
- odpowiednia ochrone osobom, ktére mogg by¢ poszkodowane.

Kierownik budowy przed przystapieniem do prac opracowuje — zgodnie z Rozporzadze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. 120 z 2003r poz. 1126) — plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inZ. sander Zuk
Upr. Nr 34/ Sz / 86
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