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Rodos 6.8.31.0 [10904] - Rekomendacja

Przedmiar robot Strona 2/5
Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku wipadty
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe
ha 0,14
1.1 KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierankypch robotach ziemnych - koryta pod nawierzc!
placéw postojowyc
32*44*0,0001 ha 0,14
razem ha 0,14
2 Usunkgcie warstwy ziemi urodzajnej grufm 5cm z przemieszczeniem na hatd
1248 m2 1.248,0(
razem| m2 1.248,0(¢
2.1 KNR 2-21 0217/04 Mechanicznegnig spycharl warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnior
(24*44+8+24)*0,05 m3 62,40
razem| ma3 62,4Q
3 Usunkgcie warstwy ziemi urodzajnej niezadarnionej na égidibgci 20cm
m3 1.248,0(
3.1 KNR 2-21 0217/03 Mechanicznegig spycharl warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnior
1248*0,2 m3 249,60
razem| ma3 249,60
4 Przemieszczenie ziemi urodzajnej na hald
m3 312,00
4.1 KNR 2-01 0229/02 Nakfady podstawowe na przemiesizegruntu kategorii lll na odlegfé do 10mr
(spycharka gsienicowa 55kW (75KM))
249,6+62,4 m3 312,00
razem| ma3 312,00
4.2 KNR 2-01 0229/05 Naktady dodatkowe za dalsze ozefeo10m odlegkci przemieszczania grunt
kategorii lll (w przedziale ponad 10m do 30m) (d@r&a gzsienicowa 55kW (75KM))
312, m3 312,00
razem| ma3 312,00
2. FUNDAMENTY
5 Fundamenty pod stupki do pitkieznej
m3 1,00
5.1 KNR 2-01 0307/02 Odspajanie i przewoz taczkammtgriategorii lll na odlegté’ do 10n
0,5*0,5*0,5*8 m3 1,00
razem| ma3 1,00
5.2 KNR 2-02s 0204/01 Fundamedigtbetowe prostaine o obgtosci do 0,5m:
0,5*0,5*0,5*8 m3 1,00
razem| ma3 1,00
6 Fundamenty pod stupki do gry w siatkGwk
m3 1,02
6.1 KNR 2-01 0307/01 Odspajanie i przew6z taczkanmtgriategorii |-l na odlegté’ do 10n
0,8*0,8+*0,8*2 m3 1,02
razem| ma3 1,02
6.2 KNR 2-02s 0204/02 Stopy fundamentéelbetowe prostakne o ob§tosci do 1,5m:
0,8*0,8+*0,8*2 m3 1,02
razem ma3 1,02
7 Fundament pod stojak do gry w kosza
m3 0,80
7.1 KNR 2-01 0307/02 Odspajanie i przew6z taczkammtgriategorii Ill na odlegté’ do 10n
1*1*0,8 m3 0,80
razem| ma3 0,80
7.2 KNR 2-02s 0204/02 Stopy fundamentéelbetowe prostakne o obgtosci do 1,5m:
1*1*0,8 m3 0,80
razem| ma3 0,80
8 Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe i zastrzaty
m3 4,94
8.1 KNR 2-01 0307/02 Odspajanie i przew6z taczkammtgriategorii lll na odlegté’ do 10n
0,3*0,3*0,8*52+0,3*0,5*0,8*10 m3 4,94
razem| ma3 4,94
8.2 KNR 2-02s 0203/01 Stopy fundamentowe betonowgetosidh do 0,5m:
0,3*0,3*0,8*52+0,3*0,5*0,8*10 m3 4,94
razem| ma3 4,94
9 KNR 2-01 0416/01 Rozplantowanie do 1m3 ziemi katidr|V le zacej wzdhyz krawedzi na dhugéci 1m
wykopu wydobytej z wykopow spycharkasienicova 55kW (75KM)
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Przedmiar robot Strona 3/5
Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku wipadty
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1+1,02+0,8+4,94 m3 7,76
razem| m3 7,79
3. PODBUDOWY POD NAWIERZCHNI E Z TRAWY NATURALNEJ
10 Profilowanie i zagszczenie podia z gruntu rodzimego
m2 1.022,8(
10.1 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zgggczanie mechaniczne patiigpod warstwy konstrukcyijr
nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
42*22+12,35*8 m2 1.022,8(
razem| m2 1.022,8(
11 Warstwa odgczapca grubéci 10cm z piaskdredniego
m2 1.022,8(
111 KNR 2-31 0104/05 Warstwa aeg@zapca o grubgci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szefok
drogi zagzszczana mechanicznie
1022,8 m2 1.022,8(
razem| m2 1.022,8(
12 Podbudowa z gruntu rodzimego (ziemidlirma)
153,42 m3 153,42
razem| m3 153,42
12.1 KNR 2-21 0218/03 Mechaniczne foelenie spychaikziemi urodzajnej na terenie ptasl
(42*22+12,35*8)*0,15 m3 153,42
razem| ma3 153,42
12.2 KNNR 1 0409/04 Zagzczenie walcami samojezdnymi statycznymi nasypgivneie spoistym kategorii |
153,42 m3 153,42
razem| ma3 153,42
12.3 KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na cziatarstwy ziemi urodzajnej w gruncie kategoriill
1022,8 m2 1.022,8(
razem| m2 1.022,8(
4. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNI E SYNTETYCZN A
13 Profilowanie i zagszczanie powierzchni z gruntu rodzimego
m2 77,20
13.1 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zgggczanie mechaniczne patiigpod warstwy konstrukcyijr
nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
8*9,65 m2 77,20
razem| m2 77,2Q
13.2 KNR 2-23 0110/03 Warstwa gérna o grgbidscm podbudowy z kruszyw tamanych, z transpc
samochodowym materiatow
8*9,65 m2 77,20
razem| m2 77,2Q
13.3 KNR 2-23 0110/04 Dodatek lub pgtenie za k&ly 1cm rénicy grubdci gérnej warstwy podbudowy
kruszyw tamanych, z transportem samochodowym ra&teri
(Krotnas¢= 10)
8*9,65 m2 77,20
razem| m2 77,2Q
14 Warstwa odsczapca z piasku gruboziarnistego
m2 77,20
14.1 KNR 2-31 0104/07 Warstwa egigayca o grubgci po zagszczeniu 10cm wykonana i zagczane
mechanicznie w korycie lub na catej szesmkarogi
77,2 m2 77,20
razem| m2 77,2Q
15 Podbudowa grubei 15cm z kruszywa tamanego
8*9,65 m2 77,20
razem| m2 77,2Q
15.1 KNR 2-31 0114/07 Warstwa gérna podbudowy z krusgmanego o grubei po zagszczeniu 8c
77,2 m2 77,20
razem| m2 77,20
15.2 KNR 2-31 0114/08 Warstwa gérna podbudowy z krusigmanego o grub@i po zagszczeniu 8cm - z
kazdy dalszy 1cm
77,2 m2 77,20
razem| m2 77,2Q
16 Warstwa wyréwnawcza gruba 3cm z grysu kamiennego
m3 2,32
16.1 KNR 2-31 0107/01 Wyréwnywanie istaiegj podbudowygrysem kamiennymegsgzanym mechanicz
77,2*0,03 m3 2,32
razem| ma3 2,32
5. NAWIERZCHNIE
17 Nawierzchnia z trawy naturalr
m2 1.022,8(
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Przedmiar robot Strona 4/5
Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku wipadty
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
171 KNR 2-23 0210/01 Ukenie nawierzchni z trawy naturalnej gatunku boiskgavw postaci zrolowanej da
grubasci 5cm na gotowym podia
924+98,8 m2 1.022,8(
razem| m2 1.022,8(
18 Nawierzchnia z trawy syntetyczi
m2 77,20
18.1 KNR 2-23 0210/01 Ukenie nawierzchni z trawy syntetycznej na gotowydiapo z wypetnieniem spo
piaskiem kwarcowym znamalowaniem
77,2 m2 77,20
razem| m2 77,2Q
6. USTAWIENIE OBRZE ZY
19 Ustawienie obrzgy ograniczjcych boiska
m 125,1
19.1 KNR 2-31 0407/01 Obrza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskawsjpetieniem spo
zapraw; cementow
42+22+20+8+22+22+9,65-0,3*52-0,5*10 m 125,1
razem m 125,
7. OGRODZENIE
20 Ogrodzenie z siatki w stupkach wysdkb3m z ryglami i zastrzatami
m 144.Q
20.1 KNR 2-23 0401/03 Ogrodzenie miejsc rekreacji yaktego wypoczynku z siatki na stupk
zksztaltownikéw stalowych o rozstawie 2,5m i wysnidr
144 m 144.Q
razem m 144,09
20.2 KNNR 7 0208/04 Wykonanie i mohtea budowie konstrukcji spawanych o masie elemeffikg (rygle i
zstrzaty
(144+1,5+3,5*10)*3,85*0,001 t 0,695
razem t 0,695
8. ROBOTY WYKO NCZENIOWE
21 Opaska wokét miejsca rekreacji i aktywnego wypoéazyn
m2 148,00
21.1 KNNR 6 0103/01 Profilowanie i zesgczaniegczne podiga z ziemi rélinnej
(44+22+21+7+24+30)*1 m2 148,00
razem| m2 148,00
21.2 KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskoweszagane mechanicznie o grébigpo zagszczenit
3cm
148 m2 148,00
razem| m2 148,00
21.3 KNR 2-31 0202/09 Gérna warstwa jezdni o nawierzétmrowej rozcielanej mechanicznie o grufm po
zageszczeniu 8c
148 m2 148,00
razem| m2 148,00
21.4 KNR 2-31 0202/10 Gérna warstwa jezdni o nawierzétmrowej rozcielanej mechanicznie o grufim po
zageszczeniu 8cm - za iy dalszy 1c
(Krotnasé= 2)
148 m2 148,00
razem| m2 148,00
9. URZADZENIA WRAZ Z MONTA ZEM
22 Montaz stupkéw do siatkowki
kpl 1
22.1 KNR 2-23 0310/02 Ustawienie w gotowych otworaalejach) i regulacja stojakow do siatkowki i kom
1 kpl 1
razem| kpl 1
23 Montaz stojaka do koszykowki
kpl 1
23.1 KNR 2-23 0310/04 Ustawienie w gotowych otworaalejach) i regulacja stojakow metalowych
koszykowki
1 kpl 1
razem| kpl 1
24 Montaz bramek do pitki ¢cznej
kpl 2
24.1 KNR 2-23 0310/06 Ustawienie w gotowych otworaalejach) i regulacja bramek stalowych do pi
recznej wraz z siatk
2 kpl 2
razem| kpl 2
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Kosztorys ofertowy Strona 5/5
Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku wipadty

Nr Nr ST |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartasé
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Roboty pomiarowe ha 0,14

2 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej grufm 5cm z przemieszczeniem na hkatd | m2 1.248,00

3 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej niezadarnionej na éajdibGci 20cm m3 1.248,00

4 Przemieszczenie ziemi urodzajnej na hatd m3 312,00
2. FUNDAMENTY

5 Fundamenty pod stupki do pitkiaznej m3 1,00

6 Fundamenty pod stupki do gry w siatkGwk m3 1,02

7 Fundament pod stojak do gry w kosza m3 0,80

8 Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe i zastrzaty m3 4,94

9 Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-\z4eej wzdhy krawgdzi na diugéci m3 7,76
1m wykopu wydobytej z wykopow spychargasienicovg 55kW (75KM)
3. PODBUDOWY POD NAWIERZCHNI E Z TRAWY NATURALNEJ

10 Profilowanie i zagszczenie podia z gruntu rodzimego m2 1.022,80

11 Warstwa odgczapca grubéci 10cm z piaskdredniego m2 1.022,80

12 Podbudowa z gruntu rodzimego (ziemidlirma) m3 153,42
4. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNI E SYNTETYCZN A

13 Profilowanie i zagszczanie powierzchni z gruntu rodzimego m2 77,20

14 Warstwa odgczapca z piasku gruboziarnistego m2 77,20

15 Podbudowa grubei 15cm z kruszywa tamanego m2 77,20

16 Warstwa wyréwnawcza grubc 3cm z grysu kamiennego m3 2,32
5. NAWIERZCHNIE

17 Nawierzchnia z trawy naturalr m2 1.022,80

18 Nawierzchnia z trawy syntetycz m2 77,20
6. USTAWIENIE OBRZE ZY

19 Ustawienie obrzgy ograniczjcych boiska m 125,1
7. OGRODZENIE

20 Ogrodzenie z siatki w stupkach wysékb3m z ryglami i zastrzatami m 144,0
8. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

21 Opaska wokét miejsca rekreacji i aktywnego wypoéayn m2 148,00
9. URZADZENIA WRAZ Z MONTA ZEM

22 Montaz stupkéw do siatkdwki kpl 1

23 Montaz stojaka do koszykowki kpl 1

24 Montaz bramek do pitki ¢cznej kpl 2




