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BUDOWA KOMPAKTOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALBCIEKOW O PRZEPUSTOWQI 10m3/d
W MIEJSCOWECI MOLSTOWO W GMINIE BROJCE

OPIS TECHNICZNY
Projekt zagospodarowania dziatki

1. DANE OGOLNE

Nazwa zadania: Budowa kompaktowej biologicznejyeeezalni sciekbw 0 przepustovdoi
10m3/d w miejscowszi Motstowo w gminie Brojce

Adres budowy: Miejscow& Motstowo gmina Brojce dziatka powiat Gryfice geaat. 4/16
Inwestor: Gmina Brojce, ul. Dluga 48, 72-304 Bmojc
Projektanci: mgr i Jacek Roszczyc, uprawnienia nr PDL/0054/POOS/09

mgr inz. Grzegorz Korszak, upr. nr PDL/0001/POOK/06,

mgr inz. Robert Grodzki, upr. nr PDL/0101/POOE/06

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania operatu wykorzystano:

% - mag zasadnicz w skali 1:500

s - mag poghdowy — orientacyjg

% - projekt oczyszczalriciekow

% - wizja lokalna na terenie oczyszczaloiekdw i przy wylocie do odbiornika

Projekt sporzdzono wg wymaganastpujacych przepisow prawnych:

% - Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoblnego zakresumy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 462)

< - Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwnkiakie
nalezy speitné przy wprowadzanidciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subgtanc
szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984)

% - Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 15 gdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia MinistraSrodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu wérodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112)

¢ - Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r.emigigce rozporzdzenie w
sprawie przedswzig¢ mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 2013 nr O poz.
817),

s - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o0 ochronie gruntéwych i l&nych Dz. U. 1995 nr 16 poz.
78, z p@niejszymi zm.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rgeegpolitej Polskiej z dnia 18
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lipca 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tieksstawy o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1205)

s - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pdy (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z
pézniejszymi zm.) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzgagpolitej Polskiej z dnia 14 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstawgto ochronie przyrody (Dz. U. 2013 nr O
poz. 627 z pgniejszymi zm.),

% - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zm.); Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rgeagpolitej Polskiej z dnia 26
sierpnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitegstu ustawy — Prawo ochrossodowiska
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1232 zpdejszymi zm.), Ustawa z dnia 8 listopada 2013zmmanie
ustawy — Prawo ochronyodowiska ( Dz. U. 2014 nr 0 poz. 47),

% - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (122001 nr 115 poz. 1229 z jpoejszymi
zm.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczyposp@likskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Brawdne (Dz. U. 2012 nr O poz. 145 z
p&zniejszymi zm.), Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 zndanie ustawy — Prawo wodne oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2013 nr 0 poz.)165

% - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlafigz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zm.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rgeagpolitej Polskiej z dnia 2
pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitégjstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.
U. 2013 nr 0 poz. 1409),

s - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapaiu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniuciekow. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 zzp6 zmianami.), Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dniacz@rwca 2006 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzemiwode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858)

s - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu bgpgdarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 nr 80 poz. 717, z pd. zmianami.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzszzyolite]
Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie og®sa jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.2003 nr 80 poz. 717, z pu.
zmianami.), Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zreianstawy o0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013 nrz0 4@56),

% - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {(D2013 nr 0 poz. 21, z pd. zmianami.),

< - Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#eia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U.nr.112,p0z.1206).

% - Danych i materiatbw udagtnionych przez zleceniodawc

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarawalziatki nr geod. 4/16 poionej w
miejscowdci Molstowo, gm. Brojce pow. Gryfice, na ktérej mktuje sie Budow kompaktowej
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biologicznej oczyszczaldciekow.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka o nr geod. 16,4 posiada powierzehwk. 4 269,67 m2. Projektowana oczyszczafgiakdw

zajmuje czs¢ obszaru .Na terenie dziatki istnieje uzbrojenielzemne z kanatéw kanalizacji sanitarnej
oraz studni.

Projektowane odprowadzenéeiekdw oczyszczonych z biologicznej oczyszczaliekow poprzez

istniejgcy kanat sanitarny PVC DN200 zlokalizowany na d=ahr geod. 4/16gdlacej wiasndcia Inwestora
i istniejacy wylot stuzacy do wprowadzanidciekdw oczyszczonych do rzeki Motstowa zlokalizoywara
dziatce nr geod. 4/19 ogdnej wylotu 13,30 m n.p.m.

Wspotrzdne geograficzne oczyszczalni na dzialce o nr géldé:

N: 53° 59°  18,28"
E: 15°  21° 27,18

Wspotrzdne geograficzne istnigjego wylotu do rzeki na dzialce o nr geod. 4/19 :
N: 53° 59 14,55

E: 15°  21'  47,60"

Sgsiedztwo dziatki stanowi:
% od strony potnocnej dziatki znajduje; siroga oczyszczalni, o nr geod. dr 8

+«» od strony wschodniej, potludniowej, zachodniej gp@inocnej graniczy z gruntami rolnymi
(RV), dziatka o nr geod. 226/9.

Teren oczyszczalni nie graniczy begmulni zzadnym zabudowaniami.
+ Projektowana kontenerowa oczyszczakuigkdw zlokalizowana jest na dziatce nr 4/16.

% Istniejacy wylot jest zlokalizowany na dzialce geod. o Nl Istniejcy wylot jest
posadowiony w skarpie, z ktoregécieki oczyszczone piyn do rzeki Moistowa
zlokalizowanej na dziatce geod. nr 7. Zgsoddziatywania wylotuciekow oczyszczonych
ogranicza si do dziatki nr 4/19 oraz dziatki geod. nr 7.

0 Wiascicielem dziatki geod. o nr 4/16 jest - InwestoGmina Brojce, 72-304 Brojce,
ul. Dluga 48, REGON: 811684396.

0 Wiascicielem dziatki geod. o nr 4/19 jest — Skarlhgitwva — Agencja Nieruchoroi
Rolnych Oddziat Terenowy w Szczecinie, REGON:0108800671

0 Wiascicielem dziatki geod. o nr 7 jest — Skarm&twva REGON:81169961800000;
Zarzdca dziatki — Marszatek Wojewddztwa Zachodnioporkieo,
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5. DANE O PRZYDATNO $CI GRUNTU POD PROJEKTOWAN A
INWESTYCJE

Teren, na ktorym s projektowane przeznaczony jest w &atopod funkcjonowanie oczyszczalni
sciekow.

Zostaly wykonane odwierty geologiczne z uzyskanyahych stwierdzonae w obebie oczyszczalni
wystepuja piasek gliniasty, glina piaszczysta. Woda gruntewyatpuje na gibokasci 2,5 m p.p.t.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie bdzie negatywnie oddziatywanasrodowisko naturalne. Planowana inwestycja ma na
celu polepszenie stanérodowiska naturalnego poprzez budowrzdzer wspomagajcych procesy
oczyszczanidciekow bytowo-gospodarczych pochadych z terenu miejscowoi Motstowo.

Projektowane umglzenia spetnigj wszystkie wymogi ekologiczne i nie wymagajtosowania stref
ochronnych. Nie wymagajdodatkowych rozwizan chrongcych srodowisko. Projektowane rozgaania
beda spetnid wszystkie normy prawa polskiego i wymogi wdavych dyrektyw Unii Europejskiej. Budowa
oczyszczalniciekOw zostanie zaprojektowana tak, aby nie zakidéanowagisrodowiskowej w miejscu
jego lokalizaciji.

Informacje o formach ochrony utworzonych lub usteiomych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednoliiz. U. z 2009r. Nr 151., poz. 1220, zzp6zmianami),
wystepujacych w zasigu oddziatywania zamierzonego korzystania z wodgdlamowanych do wykonania
urzadzea wodnych.

Parki narodowe
- nie dotyczy
Rezerwaty przyrody
- nie dotyczy
Parki krajobrazowe
- nie dotyczy
Obszary chronionego krajobrazu
- nie dotyczy
Obszary Natura 2000

- Dyrektywa siedliskowa — Wprowadzenrigekow oczyszczonych do wod powierzchniowych rzeki
Motstowa lgdzie realizowane na terenie gigym formg ochrony przyrody NATURA 2000 ,Dorzecze Regi”
0 kodzie PLH220049

- Dyrektywa ptasia - nie dotyczy
Pomniki przyrody
- hie dotyczy

7232



BUDOWA KOMPAKTOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALBCIEKOW O PRZEPUSTOWQI 10m3/d
W MIEJSCOWECI MOLSTOWO W GMINIE BROJCE

Stanowiska dokumentacyjne
- nie dotyczy

Zespoly przyrodniczo - krajobrazowe
- nie dotyczy

Ochrona gatunkowa §tin, zwierzt i grzybow
- hie dotyczy

Planowana inwestycja wylotéciekow oczyszczonych (oczyszczonych w stopniu riézipm wg
przepisow prawa) do woéd powierzchniowych rzeki Mwmiga nie ldzie negatywnie oddziatywana
naturalne siedliska i/lub gatunki o znaczeniu wsptdwym, w tym priorytetowe, zgodnie z Dyrektywami
Rady: 92/43/[EWG o ochronie naturalnych siedlisk zomeiko zyjacej fauny i flory (,Dyrektywa
Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dzikgjacych ptakéw (,Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z
Rozporadzeniem Ministerstwalrodowiska z dnia 16 maja 2005, w sprawie typow|sikgrzyrodniczych
oraz gatunkow rdin i zwierzat, wymagajcych ochrony w formie wyznaczenia obszarow Nat@@02(Dz.

U. Nr 94, poz. 795).

W zwiazku z powyszym, realizag inwestycji uznaje 8i za dopuszczain bez potrzeby
podejmowania dziafa kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganyprzedmiotowymi
przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatiajtej kategorii przedsivziec.

Teren, na ktérym przedsiziecie kedzie usytuowane nie zmieni swego przeznaczenia.

Projektant:

mgr inz. Jacek ROSZCZzY(
upr. bud. nr PDL/0054/POOS/(9
mgr inz. Grzegorz Korszal
upr. nr PDL/0001/POOK/06
mgr inz. Robert Grodzki
Branza elektryczna upr. nr PDL/0101/POOE/06

Branza sanitarna

Branza konstrukcyjna
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OPIS TECHNICZNY

Projekt architektoniczno-budowlany

7. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt "Budowy kompmakej biologicznej oczyszczalniciekdw o
przepustowéci 10m3/d w miejscowiei Molstowo w gminie Brojce" potamne m. Molstowo, gm. Brojce,
pow. Gryfice, na dziatce geod. Nr 4/16.

8. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania operatu wykorzystano:

s - mag zasadniczw skali 1:500

s - mag poghdowy — orientacyjg

7
*
1

dane otrzymane o #oi sciekow

7
*
1

dane otrzymane o rodzajciekéw doptywajcych

7
*
1

projekt oczyszczalréciekow

% - wizja lokalna na terenie oczyszczaloiekdw i przy wylocie do odbiornika

Projekt sporzdzono wg wymaganastpujacych przepisow prawnych:

% - Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoblnego zakresumy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 462)

% - Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkiakie
nalezy speitné przy wprowadzanidciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subgtanc
szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984)

% - Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 15 gdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia MinistraSrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu wérodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112)

% - Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r.emi@gce rozporzdzenie w
sprawie przedswzig¢ mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 2013 nr O poz.
817),

% - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdwych i l&nych Dz. U. 1995 nr 16 poz.
78, z péniejszymi zm.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rgeegpolitej Polskiej z dnia 18
lipca 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tieksstawy o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1205)

% - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie pdy (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z
pézniejszymi zm.) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzgagpolitej Polskiej z dnia 14 maja
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2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstawgto ochronie przyrody (Dz. U. 2013 nr O
poz. 627 z pgniejszymi zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénaglowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zm.); Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rygogpolitej Polskiej z dnia 26
sierpnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitegetu ustawy — Prawo ochrossodowiska
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1232 zpdejszymi zm.), Ustawa z dnia 8 listopada 2013zmmanie
ustawy — Prawo ochronyodowiska ( Dz. U. 2014 nr 0 poz. 47),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (022001 nr 115 poz. 1229 z poejszymi
zm.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospélakskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Brawwdne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145 z
pézniejszymi zm.), Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 enwanie ustawy — Prawo wodne oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2013 nr O poz. 165

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlafigz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
p&ézniejszymi zm.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Ryeegpolitej Polskiej z dnia 2

pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitegistu ustawy — Prawo budowlane (Dz.
U. 2013 nr 0 poz. 1409),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym z@@paiu w wo@ i zbiorowym
odprowadzaniuciekéw. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 zzpd zmianami.), Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dniacz@rwca 2006 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzemiwode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu bgpgdarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 nr 80 poz. 717, z pd. zmianami.), Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzmugyolitej
Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie og®sa jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.2003 nr 80 poz. 717, z po.
zmianami.), Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmiaostawy 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013 nrz0 4@56),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D2013 nr 0 poz. 21, z pBd. zmianami.),

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#eia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U.nr.112,p0z.1206).

- Danych i materiatow udagtnionych przez zleceniodagic

- ,Systemy oczyszczaniaciekOw — podstawy technologiczne, projektowanie”zy&ztof
Bartoszewski, Edward Kempa, Ryszard Szpadt, Pali&ea Wroctawska — 1981,

- ,Lokalne Systemy unieszkodliwianigciekow — Poradnik” — Barbara Osmulska-Mréz —
Instytut OchronySrodowiska - Warszawa 1995,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@02 roku w sprawie okgienia
przecetnych norm zaycia wody Dz. U. Nr 8, poz.70)

- ,Uzdatnianie wody i oczyszczandaiekOw- uradzenia, procesy, metody” — Lech Magrel —
Wydawnictwo Ekonomia $rodowisko

- Boruszko D., Bbrowski W., Magiel L. Wdréenie systemu atzagcego ochroa
bioréznorodndci z gospodark komunalm, odpadami i energi odnawialm. Ocena

str. 10



BUDOWA KOMPAKTOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALBCIEKOW O PRZEPUSTOWQI 10m3/d
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efektywndci istniegcych oczyszczalni, bilans i charakt@iekdw, potrzeby i kierunki ich
modernizacji. Biatystok, 2000r.

9. INWESTOR, OPRACOWUJACY

ZAMWIAJACY: GMINA BROJCE
ul. Dluga 48
72-304 Brojce
OPRACOWURACY : Przedskbiorstwo Naukowo-Techniczne

Global Technics Jacek A. Roszczyc
17-100 Bielsk Podlaski
Ul. Jagielldaska 9b/1

10. ZAKRES | CEL PROJEKTU

Podstawg opracowaniastanowi umowa porailzy Zleceniodawg— Gmina Brojce a wykonawma —
"Budowy kompaktowej biologicznej oczyszczalétiekOw o przepustowsi 12m3/d w miejscowsei
Motstowo w gminie Brojce" potmne m. Motstowo, gm. Brojce, pow. Gryfice, na dzéagjeod. Nr 4/16.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Biologicznej oczyszczaléciekbw o
przepustowgci 10m3/h pracujcej w technologii niskoobgzonego osadu czynnego z napowietrzaniem.

Przedmiotem przeds¢wziecia jest "Budowy kompaktowej biologicznej oczyszczakciekow o
przepustowgci 10m3/d w miejscowsri Motstowo w gminie Brojce" potmne m. Motstowo, gm. Brojce,
pow. Gryfice, na dziatce geod. Nr 4/16.

Celem przedsg¢wziecia jest rozwjzania gospodarki wodnieiekowej w miejscowsci Motstowo.

11. DANE PODSTAWOWE OCZYSZCZALNI

11.1. Projektowana przepustowst oczyszczalni

Charakterystyczne obliczeniowe przeptywgiekow, niezbdne do doboru usrizen, podane w
poniszej tabeli, spogrizono w oparciu o:

7
°e

- $cieki doptywajce do oczyszczalni tecieki bytowe;

7
0‘0

- zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycz@@02 r. w sprawie
okreslenia przeagtnych norm zaycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) - przwp zwycie wody
na jednego mieszkaa RLM w ilasci 100 I/d-;

0‘0

- z danych dostarczonych od inwesténednie dobowy przeptyw wynosi Qdsr = 9,0m3/d

% - ustalono réwnowang liczbe mieszkacow RLM = 90
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Miejscowosé JM llo§é Qjedn Qdy, Ny Qdmax Nhog Qhmax

Motstowo Jedn]| [dird] [ [m%d] | [1] | [m¥d] [1] [m/h]

Prognozowany odptywciekdw z gospodarstw domowych

| Ri(M | 90 | 100 | 9,0 [111] 10,0 | 3,00 | 125
s Qroczne = 3 650 m3/rok

o Qdkr - $redni dobowy doptyvéciekow,

% Qdmax - maksymalny dobowy dophéeiekow,

% Qhmax - maksymalny godzinowy dophgsiekow,

s Q roczne - roczny dophpdciekow

% Nd - wspotczynnik nierbwnomierioi dobowej,

s Nhog- - wspotczynnik catkowitej nierownomierod godzinowej (24x Qhmax/ Q0.

11.2. Prognozowane fadunki i gzenia zanieczyszcae

Jednostkowy tadunek zanieczysatzes sciekach surowych przgfo wg wytycznych ATV, w
odniesieniu do jednego miestka :

% BZT5 - 60 gO2/( Med),
% Zawiesina ogoélna - 65 g/( Med)
% ChzT - 120 gO2/( M<d)
W osadniku wstpnym nasfpi redukcja zanieczyszazektdra z godnie z wytycznymi ATV wyniesie:
s w zakresie BZT do 42 g/( Med),
% w zakresie zawiesiny ogolnej do 25 g/( M«d)
% w zakresie ChZT do 80 g/( Med),

tadunek zanieczyszcieav sciekach surowych

tadunki podstawowych zanieczyszazeiekow na doptywie do oczyszczalni prgygj na podstawie
jednostkowych tadunkéw zanieczyszoz#ta gospodarstw domowych. Wyngsme:

¢ b, =RLMM,

& Zatozenie RLM =90
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Tabela. Ladunki podstawowych zanieczyshczebytowychsciekach surowych.

zan\i/::l;?:z”;zenia tadunek jednostkowy t tadunek catkowity L.an,
BZT; 60 gQ/Md 5400 gQ/d = 5,40 kgQ/d
ChzT 120 g@/Md 10800 g&/d = 10,80 kg@d

Zawiesiny ogolne 70 g/Md 6300 g @d = 6,30 kg/d

Stgzenie zanieczyszcieav sciekach surowych
Biorac pod uwag wyzej wymienione tadunki dobowe otrzymuje; snastpujace srednie stzenia
zanieczyszczew $ciekach surowych:

C:ﬁ[g/me’]

o3 srd
+ gdzie Q dr = Qob =9,0 m3/d

Tabela. Szenia zanieczyszcaev sciekach surowych.

zan\i/Zil;?:z”::zenia tadunek catkowity qy Stezenie zanieczyszczenia C
BZTs 5400 gQ/d = 5,40 kg@d 600 g@/m* = 0,60 kgQ/m®
ChzT 10800 g&/d = 10,80 kg@d 1200 g@m?® = 1,20 kgQ/m®

Zawiesiny ogélne 6300 g Qd = 6,30 kg/d 700 g/f= 0,70 kg/m

Bilans efektow oczyszczania

W ponizszej tabeli przedstawiono egany procent redukcji zanieczyszizeé eksploatowanych
oczyszczalniciekOw projektowanego typoszeregu.

Tabela. Ogigany procent redukcji zanieczyszaag oczyszczalniackciekow

zax\{jlgz/r;i:c %o Osiggany procent redukcji zanieczyszdze oczyszczalniackciekow
BZTs 96,0%
ChzT 90,0%

Zawiesiny ogolne 95,1%

Sktad odpltywaicych sciekdw z oczyszczalni charakteryzowaidbie sé nastpujacymi tadunkami
zanieczyszcae

str. 13



W

BUDOWA KOMPAKTOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALBCIEKOW O PRZEPUSTOWQI 10m3/d
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Tabela. Bilans efektéw oczyszczania.

Ladgnek Ladgnek Stc;zgme Stezenie zaniecz Wymaggne
Wskaznik zaniecz. zaniecz. zaniecz. stezenia
zaniecz.. |y gciekach w $ciekach w $ciekach W sciekach sciekow
oczyszczonych
surowych | oczyszczonych| surowych oczyszczonych
BZT; 5400 gQ/d 216 gQ/d 600 gQ/m® 24 gO/m® 25 gOy/m®
ChzZT | 10800 gQ/d | 1080 gQ/d 1200 gQ/m*® | 120 gQ/m° 125 gQ/m°
Zi‘g('jlny 63009 Qd | 3087gd | 700gm | 343 gt 35 g/nf

Zgodnie z Rozporgizeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie kldsydji
warunkow, jakie naley spetné przy wprowadzanigciekdéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego. / DZ.U. nr 137 poz 984 /, zgedrzapisem :

§ 11. 1.Scieki bytowe,scieki komunalnescieki pochodzce ze stacji uzdatniania wodsgieki
przemystowe biologicznie rozktadalne, wody z odwiedia zakladdéw goérniczych orazieki
oczyszczane w procesie odwroconej osmozyayg wprowadzane do ziemi:

a) sciekdéw bytowych z oczyszczalni:

— 0 RLM pongej lub réwnej 9.999 - w za¢zniku nr 1 do rozpogrzenia dla oczyszczalni o
RLM od 2.000 do 9.999,

b) sciekow komunalnych z oczyszczalni:

— 0 RLM ponzej lub réwnej 9.999 - w za¢zniku nr 1 do rozpogrzenia dla oczyszczalni o
RLM od 2.000 do 9.999, a dla innych substancji eemyszczajcych w zajczniku nr 3 do
rozporadzenia,

Zgodnie z zajczniku nr 1 rozporgzenia, skladciekdw oczyszczonych dla oczyszczalni geni
9999 RLM nie powinien przekrocéyastpujacych wartdci stezen:

Najwyzsza Stopien
Nazwa wskanika Jednostka | dopuszczalna wartéé redukciji
wskaznika zanieczyszczie
Pieciodobowe biochemiczne 0
zapotrzebowanie tienu (BZN | 9 g 25 70-90%
Chemiczne zapotrzebowanie 0
tlenu (ChZT) mg O 125 5%
Zawiesiny ogélne mg/I 35 90%
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12. KONCEPCJA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Przyjeto mechaniczno-biologicanoczyszczalri sciekOw, skfadajca sie z nasgpujacego zespotu
obiektow:

PW - przepompownia wgbtna

SR - studnia rozpena

ZS - zbiornik septyczny trzykomorowy
RB - reaktor biologiczny HNV-N-10
SP - studnia pomiarowa DN1200

SK - studnia kontrolna DN800

S - studzienka PVC DN315-425

12.1. Schemat technologiczny uktadu oczyszczarigiekow i przerdbki osadu

I®;

doptyw :EH:@R; — ’{E _ :
X

P 8.1

1 N 2 .3

Przyjeto mechaniczno-biologicanoczyszczalri $ciekOw, skfadajca sie z nasgpujacego zespotu
obiektow:
1) Zbiornik septyczny dwukomorowy V — 15 m3 - 1.5zt
% A-—komora o olgtosci czynnej V — 5 m3

% B — komora o ohjtosci czynnej V — 10 m3

% C — komora o objosci czynnej V — 3 m3 z pompdozupcy

2) 2. Reaktor biologiczny HNV-N-10 1 szt
« Pompa mamutowa - 6 szt.
«» Dmuchawa membranowa -2 szt.;

3) 3. Studnia pomiarowsciekdw oczyszczonych DN1200 -1 szt
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12.2. Opis procesow technologicznych

Projektuje s} oczyszczalni sciekdw pracujcej w technologii niskoobgtonego osadu czynnego z
napowietrzaniem (SBR).

Scieki surowe doptywage do oczyszczalni kolektorem grawitacyjnym PCV @D 2vptywap do
trzykomorowego zbiornika septycznego oetdrici V — 15 m3. Zbiornik dzielony jest na trzyesei gdzie
zadaniem pierwszej komory jest oddzielenie zawiesnawartej w sciekach surowych oraz osadu
nadmiernego powstgego w procesie biologicznego oczyszczania.

Trzecia komora zbiornika septycznegedbie wyposaona w pomp elektryczia o mocy 0,6 kW,
ktorej zadaniem dgizie rownomierne podawandeiekéw do oczyszczalni biologicznej. Czas przetragia
sciekdw w zbiorniku septycznym zapewnia gyste oczyszczeniéciekdw (warté¢ BZT5 spada wedtug
projektu o 25%), natomiast twai sé w drugiej komorze warunki beztlenowe powadtpzwoj bakterii
denitryfikacyjnych. Osady zgromadzone na dnie zibkar byda okresowo odprowadzane przy pomocy wozu
asenizacyjnego, a naphie poddane gospodarce osadowe] rksgiej oczyszczalni.

Scieki z zbiornika septycznego trafiagisnieniowo (PCV 50) do komory oczyszczakiekow typu
HNV-N-10. Urzdzenie HNV-N-10 tworzy komora anoksyczna oraz ld&ter o przedizonym
napowietrzaniu. W pierwszej komorze tegoadzenia podtrzymywane svarunki anoksyczne oczyszczania
aerobowego (do proceséw biologicznycliyaa sk tlenek azotu), to znaczy wptyveae scieki mieszaness
Z nitryfikowarg mieszank osadu, podawarz komory aeracyjnej. W komorze anoksycznepdekow jest
usuwany azot azotanowy i poprawia¢ sosiadanie osadu (zmniejszag sindeks osadu, jak ze
niebezpieczéstwo denitryfikacji w osadniku wtérnym). Po komoiaeoksycznejcieki trafiap do komory o
przedhizonym napowietrzaniu (reaktora aerobowego), w ktécggki 53 napowietrzane i dalej zachodzi
oczyszczanie aerobowéciekow jak rownie utlenianie nadmiernego azotu do postaci azotandw.
Napowietrzanie komory anoksycznej i aerobowej odbysi poprzez system dyfuzoréw silikonowych
umieszczonych na dnie zbiornika.

Z bioreaktora mieszankgiekow i osadu trafia do zintegrowanego osadnikérmeigo. W osadniku
tym oddzielony osad czynny wraca do strefy anoksgickomory oczyszczanigciekow, nadmierny osad
czynny usuwany jest do | komory zbiornika septycmme oczyszczonieki przeptywag grawitacyjnie do
studni kontrolnej. Recyrkulacja wewtnzna osadéw odbywaesza pomog pomp mamutowych, ktérych
prag steruje kolektor powietrza oraz szafa sterownicza.

Oczyszczonecieki z osadnika wtérnego trafiado studni kontrolnej DN1200, z ktorej ngstie
przeptywaj do studni pomiarowej i dalej do odbiornikgiekdw oczyszczonych.

12.3. Charakterystyka techniczna i funkcje obiektow

PW i SR — przepompownia wsipna i studzienka rozprezna

Ze wzgkdu na uktad wysok@iowy istniepcej kanalizacji — zaprojektowano pompownistpna PW.
Zaprojektowano prefabrykowanpompown¢ sciekow w obudowie w formie studni betonowej @1200
(,Ekotechnologie” lub réwnowazne). Pojermdaretencyja pompowni dobrano tak, aby zetanie pomp
nastpowato kilkandcie razy/h, ascieki byly podawane matymi porcjami. g8t chwilowy wydatek
pompowni nie bdzie miat wptywu na maksymajngodzinows dawle sciekow podawas do osadnika
wstepnego. Pompownia dwupompowa — praca pomp naprzemien

Wydatek chwilowy Qp= 2,4dm3/s
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Regulacja odpowiedniego dozowansaiekOw zostanie zapewnione poprzez odpowiedniog mat
pojemnd¢ retencyja — VR =0,283m3.

Elementy korpusu betonowego klasy B45 wedtug zestamia w tabeli

Zbiornik bet. Ilos¢ Pompa prod. KSB Srednica tlocznego

Oznaczenie .
[mm] pomp wewnatrz pompowni

Amarex NF 65-220/004
PsM @ 1200/~4200 2 P1/P2= 1,23/0,8 kW DN 65

Rodzaj Sciekow] sanitarne

Geometryczna wysokosc podnoszenia-  Hgeo 3.21 m H.0
Catkowita wysokosc podnoszenia- Hg] 4,72 m
Wydatek- [¥ 2,40 5

L

Geomelryczna wysoK0se podnoszenia 3,21 m HaO 0,7 =V =32
Hdop 17.72 — - -

Straty liniowe oraz migjscowe wewnairz pompaowni 15 m H0 V= 070 mis

Hamax 20.43 Straty liniowe Oraz misjSCoOwWe pDZa POMPOWNIa 001 fmH.0 - ?
9 ' Strala calkowiia 172 M0
Rurociag ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (75x66) I m
Strata w rurociagu thocznym 0,01 Jm H,O

/7

s prefabrykowane elementy studzienne z otworami wigtni i wylotowymi dostosowanymi
do typbw rurocigow

s pokrywazelbetowa z wtazemeliwnym,

< wentylacja grawitacyjna,

Ukfad hydrauliczny - orurowanie ze stali nierdzewd wedtug zestawienia w tabelgckzone na
gwint, kotnierze (aluminium) druby (stal nierdzewna) z armaguvdcinajca i zwrotr:

s zawor zwrotny kulowy - 2 szt.

%+ zasuwy odcinace do montau wewratrz pompowni - 2 szt.

% pompy zatapialne - 2 szt.
¢ kolana spreggajgce do pomp - 2 szt.
% prowadnice (stal nierdzewna) -2 szt

¢ tancuchy (stal nierdzewna) - 2 kpl.
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Szafa sterownicza zlokalizowana przy korpusie pommpo

% obudowa szafki aluminiowa z podw@jptyta czotows o stopniu ochrony IP-65, wyposma
w uktad antykondensacyjny, malowana proszkowo;

% cokét aluminiowy o wysokéci 60 cm, malowany proszkowo
Funkcje realizowane przez uktad sterowniczy:

% sterowanie automatycznedzne z wykorzystaniem sterownika programowalnego,
przyciskow, ptywakowych czujnikéw poziomu,

< kontrola 4 poziomowiciekdw,
% naprzemienna/rébwnolegta praca pomp,
s mozliwosé¢ odstawienia kadej z pomp,

< w przypadku zajczenia pomp w systemieaznym istnieje maiwosé¢ spompowanidciekow
ponizej poziomu ,minimum

¢ mozliwosé odczytu czasu pracy pomp na sterowniku,
% kontrola napjcia zasilagcego (zgodn& faz, symetria, wartg napkecia),

% kontrola i diagnozowanie za pompdiod LED umieszczonych na wewtrenych drzwiach
szafy stanu pracy i awarii pomp i zasilania,

% kontrola zadziatania zabezpieazerzecazeniowych (przekanikdw termicznych i czujnikow
zabudowanych wewgtrz pomp),

% sygnalizacja awarii, wspotpracuje z 4 ptywakami,
Szafa sterownicza wypasana w:
¢ licznik pracy kadej z pomp,
s uklad akustyczno-optyczny sygnalizay stan alarmowy,
% ghiazdo agregat/sie
Studzienka rozprezna (SR )
% konstrukcja typowej studzienki kanalizacyjnej ,
% $rednica studzienki ] 1000 mm,
% wyposaenie : przegroda redulyga uderzenia hydrauliczne
Zbiornik septyczny 2- komorowy V — 15 m3
Projektuje s zbiornik wykonany z widkien szklanych metogawijania krzgowego o wytrzymaltci

zgodnej z normp PN-EN 976-1 (18 kN/m2).

Zbiornik wyposaony w 2 komory przeptywowe, ktére wypasae g w syfony. Pierwsza komora

(V-10 m3) ma na celu wytapaniaastek mineralnych oraz skratek. Zbiornidzie petnit rob osadnika wjc

w dalszym etapie podczyszczanie mechaniczmekow nie jest konieczne. Wedtug projektu Il komnor
zbiornika septycznego (V-5 m3) spehigdiufora, lgdzie wyposaona w pomp elektryczra o mocy 0,6kW.
Zanieczyszczenie \iciekach zmniejszy sio 25% wg. Wskanika BZT. Obgtos¢ catkowita zbiornika V-15
m3. Osad powstaly w | komorzedzie wypompowywany okresowo do cysterny i wyaoy w specjalne
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sktadowiska przystosowane do tego celu (oczysziezatiejskie).Srednica zbiornika @ — 1,8 m ; diugol
— 6,6 m. Wlot DN 200 / wylot grawitacyjny DN 160aarcénieniowy DN 50.

Biologiczna oczyszczalnia HNV-N-10

Projektuje s§ komog biologicznego oczyszczania wykonan wiokien szklanych metadhawijania
krzyzowego o wytrzymaltci zgodnej z normmPN-EN 976-1 (18 kN/m2).

Oczyszczone z grubszych zanieczysacaaeki dostag sie do dwustopniowej oczyszczalni (komora
denitryfikacyjna i nitryfikacyjna)Srednica oczyszczalni @ — 2,45 m ; diégd — 5,5 m. Podany parametr
(L) uwzglednia osadnik wtérny. Obfos¢ catkowita reaktora to 20,22 m3. WydajtoQmax — 10 m3/d;
Qmax — 1,71 m3/h. Wiot DN 160/wylot DN 160. Pompgmutowe PCV 50.

Komory napowietrzajce sktadaj sie z komory denitryfikacyjnej i nitryfikacyjnej. Migsiniesciekdw
z osadem czynnym w komorze denitryfikacyjnej odbigaza pomoe dyfuzoréw silikonowych oraz pomp
mamutowych. W komorze nitryfikacyjnej powietrze padgine jest za pomgdyfuzorow silikonowych.

1) Projektowana objos¢ komory denitryfikacyjnej wynosi 5,03 m3
+» Dlugos¢ komory denitryfikacyjnej wynosi 1,5 m
% Czas przebywanigciekdw w komorze denitryfikacyjnej wynosi 12 godz
+» Projektowana koncentracja osadu aktywnego wyndsji-
2) Projektowana objos¢ komory nitryfikacyjnej wynosi 10,06 m3
+«»Poziom wody w komorze nitryfikacyjnej wynosi 2,2 m
+» Dlugos¢ komory nitryfikacyjnej wynosi 2,57 m
+ Czas przebywanigciekéw w komorze nitryfikacyjnej wynosi 24 godz
+» Projektowana koncentracja osadu aktywnego wyn@sg-
3) Projektowana olgjos¢ osadnika wtornego wynosi 5,13 m3
+» Dtugos¢ komory osadnika wtérnego wynosi 1,43 m
¢ Projektowana powierzchnia osadnika wtérnego wyAgsl m2
%+ Czas przebywanigciekéw w osadniku wtornym wynosi 3 godz

+» Do rozpuszczania powietrza w komorze napowietrzahep silikonowe aeratory ATE 65
lub MS 65.

Studnia pomiarowa DN 1200

/

< Montowana z kggéw betonowychsrednica — DN 1200 mm. Studnigdzie wyposaona w
przeptywomierz elektromagnetyczny DN 50 mm.

Dmuchawa SECOH

/7

< Dmuchawy montujemy w lekkiej poliestrowej skrzynkgczna moc instalowana dmuchaw to
0,5 kW (szt.2) model EL 250. Pracuje zawsze jedmaucathawa o mocy 0,24 kW. Druga
stanowi zagpstwo w razie awarii.
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13. ARKUSZ OBLICZE N TECHNOLOGICZNYCH

13.1. ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ
lose Moc Moc Moc Czas Dobowe
Urzadzenie Typ urzmdzenia 0s¢ jednostkowa | zainstalowana | uzytkowa | pracy zuzycie
[kpl.] (kW] (kW] (kW] [h/d] [kwh]
Przepompownia (PW)
Pompa Amarex 2 1,23 2,46 0,8 1,2 0,96
Osadnik wsgpny
Pompa Pedrollo VXm 8/36 1 0,6 0,6 0,4 4,0 1,6
Reaktor
Dmuchawa EL-250 2 0,5 1,0 0,4 8,0 3,2
KOMORA POMIAROWA
Przeptywomierz | Promag 50W 1 0,015 0,015 0,015 24 0,36
Razem 4,075 1,615 6,12
13.2. BILANS TECHNOLOGICZNY
Wyszczegolnienie wielkéci obliczeniowych JM Warto $ci
Liczba mieszkacéw rownowanych| [RLM] 100
Srednia dobowa ilg $ciekow|  [m¥d] 10
Dobowy tadunek BZJ usungty | [kgO./d] 8,30
Dobowy tadunek BZ{ sciekow surowych [kgO./d] 9
Roczna ilé¢ usuné¢tego tadunku BZJ| [kgO,/rok] 3031
Moc elektryczna zainstalowaha [kW] 1,615
Dobowe zuiycie energii elektrycznej [kWh/d] 6,12
Roczne zuycie energii elektrycznej[kWh/rok] | 2233,8
Zuzycie energii elektrycznej na 1°ciekéw| [kWh/m?] 0,61
Zuzycie energii elektrycznej przez jednego miesdea [KWh/MR] 0,06
Zuzycie energii elektrycznej na 1 kg usgbeigo BZTs [IEV;:_/I](Q 0,74
5
Miesieczna ilég¢ osadu o uwodnieniu 95,5% wywanego wozem (mm-c] 2
asenizacyjnyn
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13.3. BILANS OSADU
Wyszczegolnienie wielkéci obliczeniowych JM Warto§ci
llos¢ doprowadzanyckciekéw|  [m?/d] 14,4
Réwnowana liczba mieszkedw [M] 144
Jednostkowa sucha masa osadu nadmiernggfMed)] 25,00
Sucha masa osadu nadmiernggo[kg/d] 3,60
Uwodnienie osadu nadmiernego [%] 98,0%
Obijetos¢ osadu nadmiernego [m/d] 0,18
Sucha masa osadu wygshego (zawiesina sedymernicg)|  [kg/d] 5,756
Uwodnienie osadu wgbnega [%] 95,0%
Objetosé osadu wsipnegd  [m/d] 1,25
Objetosé sucha masa osadu wshegd  [m/d)] 0,125
Objetos¢ osadu zmieszanego [m®/d] 0,30
Uwodnienie osadu zmieszanggo [%] 96,83%
Uwodnienie osadu zmieszanego po fermentacji [%] 90,0%
Obijetos¢ osadu po fermentagji  [m/d] 0,0655
Czas magazynowania osadu [d] 95,0
Zalecana catkowita pojemébstrefy osadowej osadnika  [m”] 7,5

str. 21



BUDOWA KOMPAKTOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALBCIEKOW O PRZEPUSTOWQI 10m3/d
W MIEJSCOWECI MOLSTOWO W GMINIE BROJCE

14. PROJEKT BRAN ZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

14.1. Przygotowanie miejsca

Zaleca sj:

1)

2)

3)

4)

5)

Miejsce montau zbiornika powinno by dobrane w taki sposébeby nie byto zalewane przez
wody powierzchniowe.

Pokrywa przeznaczona do sprawdzania madmstpna w celu statlego sprawdzenia oraz w
tym celu, by system funkcjonowat poprawnie.

Nalezy sprawdzt jaka jestsrednica rury kanalizacyjnej. Naie sie upewné, by byto
zachowane nachylenie, ktore potrzebne jest do zzipaigsciekaniasciekow do zbiornika.

PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH: naley oczycié plac, chociaby wigkszy o
po6t metra dookota nisam zbiornik.

ROBOTY ZIEMNE: prace ziemne néalg wykona kierujac sk scisle STR 1.07.02:2005,
projektem technicznym budowli/konstrukcji lub/i pgktem pracy i ogélnymi normami w
zakresie montal budowli/konstrukcji.

W przypadku, jeeli podczas wykonywania prac kopania ziemi napo#i@ urzzdzenia lub
komunikacje nie wskazane na wykresach projektu,cepraaley niezwtocznie zatrzynia Nalezy
poinformow& osole sprawujca nadzor techniczny budowli albo petnomocnika i @opipo uzyskaniu
pozwolenia, kontynuowaprace w tej strefie.

Po skaiczeniu prac ziemnych do wysald wskazanej w projekcie, naiesprawdzé podiaze, czy nie
ma stabego albo przemoktego gruntu, wykopalisk Taki grunt ma by usunety do gkbokasci wskaznej
przez osob sprawujca nadzér techniczny budowli i ma dyzasypany odpowiednim zeggczonym
gruntem. Naley przygotowa plac do poziomu wskazanego w projekcie,¢zeig grunt (wspotczynnik
zagszczenia gruntu od 0,95 + 0,98; warstwaesagzenia 200-300mm)

14.2. Wytyczne posadowienia zbiornikdw oczyszczalni

Zaleca sj:

1. Zbiornik jest montowany zgodnie z projektem zawczpgzygotowanym i uzgodnionym z
odpowiednimi instancjami.

2. Montaz urzadzenia do oczyszczanaiekOw wykonywany jest wedtug standardu EN 976-2

3. Nalezy skaaczy¢ kopanie, kiedy pozostaje 20-30 centymetréw do wakaj w projekcie
gicbokasci dotu. Dalej naley kopa: recznie t.j. topad. W taki sposob osga se, ze zbiornik
swoim dnem opierasiw nieruszany grunt.

4. Zanim sé umigci zbiornik w dole, NALEZY SPRAWDZIC, czysrednice wlotéw (otworow

wciekania i wyciekania) zbiornika odpowiasldrednicom rur wciekowych i wyciekowych.
Réwniez nalery sprawdzt, czy gkbokas¢ rury podagcej scieki i wysokaé wlotu (otworu)
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10.

11.

wciekania, jak te katy rur wciekowych i wyciekowych ugrizenia § odpowiednie.

Zbiornik jest umieszczany w dole za poradypowych mechanizméw podnoszenia. Po
ostraznym opuszczeniu zbiornika do dotu nglegyo wyréwna za pomog niwelatora.

Odstp pomedzy brzegami dotu i zbiornikiem nale stopniowo zasyga piaskiem
przywiezionym zawczasu ha miejsce mantaktory jest nasypywany warstwami grgbio
20-30 cm starannie je zggpczajc. Jeeli piasek jest suchy, podczas jego ezxagzania
nalezy zwilza¢ go wod.

W trakcie montau (albo przy wysokim poziomie wod gruntowych) poaiezsypania piasku
do dotu wokot zbiornika w tym samym czasie stoproodo zbiornika ma hywlewana
woda. To jest wykonywane w naptijacy sposéb: nalgy wsypa& 20-30 cm piasku dookota
zbiornika, i w tym samym czasie najewla¢ 20-30 cm wody do zbiornika. Takegbowtarza
dalej sypiac 20-30 cm piasku dookota zbiornika w dole i po30€m wody do samego
zbiornika.

Po zasypaniu zbiornika piaskiem do gornejsczzbiornika, naley zatazy¢ pokrywe, po to,
zeby podczas dalszego zakopywania piasek nie tlafivretrza zbiornika.

Piasku nalgy nasypa tyle, zeby pokrywa przeznaczona do sprawdzania byla nayjed
poziomie z nawierzchai ulicy lub chodnika, jeeli zbiornik jest montowany w exci
przejezdnej; 50-70 mm od powierzchni ziemi-zge jest montowany na terenie
zielonym/trawniku w zamieszkatych obszarach; 200 mezeli zbiornik jest montowany na
terenie niezabudowanym (STR 2.07.01:2003 punkt)450

Przy wysokim poziomie wdod gruntowych, zbiornik maébzakotwiczony do podia
betonowego (patrz. Rys.2).

Przy montau zbiornika pod ogcia przejezdn, nalezy zamontowé nad nim ply¢ zbrojory
zelbetonowy o grubdci 200 mm, rozdzielgga obchzenie srodkéw transportu od
zbiornikow (Rys.1.).

5 - =1 _[
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Zbiornik nie mae by bezpdrednio posadowiony na gruntach: kamienistych, spdis(glina, i)
oraz organicznych — muty organiczne lub torfy. \Waes obsypki i zasypki musi Byprzynajmniej 1 m
szersza i 1 m disza nk zbiornik.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki a@ stosowé grunty z grupy 1-3. Nie stosowana
podsypk i obsypk gruntow z grupy 4-6 (grunty spoiste i organicziv¥)przypadku wysfpowania gruntow
rodzimych grupy 4-6, grunty w strefie podsypki isgpki zbiornika nalgy wymienit na grug 1-3.

Po wymianie gruntu, nowy grunt najezabezpieczyprzed migragj ziaren gruntu pomdzy gruntem
rodzimym i gruntem nowym. Wzmocnienie gruntu zma wykon& na przyklad za pomac mat
geotekstylnych (tzw. geowtoknin).

Grupa | Rodzaj Przyktadowy grunt

gruntu| gruntu

1 sypkie ZwWir 0 niecagtym uziarnieniuzwir rzeczny i morski.

2 sypkie piasek o nieggtym uziarnieniu, piaski wydmowe,
naniesione, dolinowe.

3 sypkie piasek gliniasty, mieszanka piaskowo-gbta 0
nieciggtym uziarnieniu,piasek nawodniony.

4 spoiste it nieorganiczny, piasek drobnyczka kamienna, bardzo
plastyczna glina.

5 organiczng grunt sypki wielofrakcyjny z domiestkimusu.

6 organiczne torf, inne grunty wysokoorganiczne.

Zaleca s}, aby w trakcie montal zbiornik zalewa woda w taki sposob, aby poziom wody wlewanej
do zbiornika byt wyszy od poziomu obsypki. Czynftota jest obowjzkowa w przypadku wyspowania
wod gruntowych.

Przy posadowieniu zbiornikbw w okresie zimowym agglewrocic uwag, aby podsypka i obsypka
nie zawierat&niegu, bryt i lodu. Przy realizacji rob6t w okregienowym nie nalgy posadawié zbiornika
na zmarzrigtym podtazu. Niewskazane jest realizowanie rob6t przy tentpesah poniej 0°C.

Materiat podsypki i obsypki natg wklada i zag:szcz& warstwami 15-20 cm, co najmniej do 90%
SPD (Standardowa Metoda Proctora). &agzanie nalyy wykonywa& wytacznie gcznie bez mycia
urzadzear mechanicznych.

Pod zbiornik stosowana jest ptyta fundamentowa asikl betonu C16/20 i minimalnej grubd
150 mm, z& catkowita szerok& i dlugas¢ winna by, co najmniej 600 mm wksza od obrysu zbiornika.
Zbiornik od plyty powinna oddzietawarstwa podsypki piaskowej o grdleo nie mniej nk 25 cm,
zagszczonej do stopnia 90% SPD.

Zbiornik naleey zamocowé do piyty fundamentowej za pompocynkowanych tan stalowych. W
miejscu opasania portzy tame stalow i ptaszcz zbiornika naky podtazy¢ pasy gumowe szersze o okoto
100 mm od szerokaci tasmy (po 50 mm na stref Tasmy musz by¢ przymocowane do fundamentu za
pomoa kotew powiazanych ze zbrojeniem fundamentu i z otworem minink@R50 mm. Nénos¢ kotew
oraz ich wytrzymat& w betonie powinna zabezpiec¢zgwentualn site wyporu powekszor o 15%.
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W przypadku posadowienia zbiornika pod pasem lagonruchu drogowego, (place, sktady,
przejazdy itp.) zbiorniki naly odchzy¢. Wielkos¢ ptyty odchzajacej oraz potrzep stosowania takiego
rozwigzania naley uzgodné z projektantem.

Przy wysokim poziomie wod gruntowych nafena czas monta obnizy¢ ich poziom przynajmniej
400mm poniej dna wykopu. Po wypoziomowaniu i zakotwieniu zhika do ptyty fundamentowej,

zbiornik naley zala® wodg w taki sposéb, aby poziom wody gruntowej wlewath@jzbiornika byt wyszy
od poziomu obsypki.

W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowo wodnyabiornik naley montow& przy
jednoczesnym pompowaniu wody z wykopu. Dodatkowangrwokét zbiornika megna stabilizowé
domieszly cementu do gruntu obsypki.

14.3. Ogrodzenie oczyszczalni

0Ogolna koncepcija ogrodzenia

Ogrodzenie projektuje @iz siatki rozpitej na stupkach stalowych z rur agtych. Stupki
zabetonowane w gruncie. Stupki zabezpiégqagez pomalowanie.

Przyjeto nas¢pujace materiaty konstrukcyjne:
% Stal S235
% Beton klasy B 25 (C20/25)

Szczeqotowy opis konstrukcji

Fundamenty

Pod stupki przyjto fundamenty w korkach betonowych z betonu klag$(B20/25).
Fundamenty posadowione nglgbkasci 80cm.

Stupki ogrodzenia

Stupki o srednicy @ 70mm i grubmi scianki 3mm i wysokéci 150cm od gruntu. Stupki
rozmieszczone co 2,1m.

Siatka

Siatka powlekana o wysokti 150cm rozcignieta migdzy stupkami przymocowana za pomoc
ptaskownika mocowanegoubami.

Sciag

Sciag wykonany z linki stalowej ocynkowanefednicy @ 6,3mm.
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15. PROJEKT BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ

Ztacze kablowe i skrzynka pomiarowa

Zgodnie z warunkami przatzenia wydanymi przez ENEA w podli istniepcego stupa na dzialce
4/16 naley zlokalizowa& ziacze kablowo-pomiarowe ZK-1b+TL, ktore zasilone aog z istniejcej linii
napowietrznej. Od ztza projektowany jest kabel zalicznikowy ziemnynpuyYAKXs 4x25 do tablicy
elektrycznej gtbwnej TG zlokalizowanej w paohli reaktora biologicznego. W tablicy TG nglewykona
podziat punktu PEN na N i PE i uziemiRezystancja uziemienia powinna wyrgoponizej 30 omow. Z
tablicy tej naley zasilié kablami ziemnymi typu YKY tablic sterownicz reaktora biologicznego, tabdic
sterowania pomp przepompowni, przeptywomierz, ppnmyp osadniku wsipnym oraz éwietlenie
zewrgtrzne terenu wiczane za poma@zegara astronomicznego 1-kanatowego.

Montaz Tablicy Sterowniczej TS

Tablice sterownicz TS naley umiesci¢ bezpdrednio nascianie zbiornika. Naley ja zasili kablem
YKY 5x10mm2. Tablica sterownicza TS etg jest projektem sanitarnym i jest gotowym eleraent
dostarczanym wraz z oczyszczalni

Trasy kabli do zasilania tablic i wdzen oraz doktadne miejsce lokalizacjyi przedstawione na rys. nr
11. Kabel w ziemi nalgy uktada linig falista na gkbokasci 0,7m na podsypce z piasku grétiol0 cm.
Ulozony kabel zasygawarstwy piasku grubéci 10 cm, nasfpnie warstw grubaci 15 cm, przykry folig
plastykows koloru niebieskiego i zasypao kaica warstwowo zagszczagc.

Zasilanie urzadzen w oczyszczalnkciekOw i przepompowni

Projektuje s zasilanie dla czterech pomp w zobiologicznym oraz zasilanie wiatraka na szczycie
zbiornika zi@a biologicznego oraz zasilanie dla pomp w przepammpo Pompy w ziéu oraz w
przepompowni nalgy zasilé przewodami YKY 5x4mm2, natomiast wiatrak przewodéKY 3x1,5mm2.

Pomg w osadniku wsipnym zasilé nalezy kablem YKY 3x2,5mm2 natomiast przeptywomierz
kablem YKY 3x1,5mma2.

Projektuje sj zasilanie stupow avietleniowych z oprawami sodowymi o mocy 70W dovietlenia
terenu oczyszczalni. Szczeliddkomory osprgtu oprawy powinna wyno&imin. IP43, a komory lampy min.
IP65. Stlupy nalgy zasilé kablem YKY 3x4mm2. Wysok&é stupa 5m, ocynkowany na wilasnym
fundamencie prefabrykowanym. Stupy ngl@ziemt — rezystancja uziemienia pagj 10 omow.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochroa od poraen pradem elektrycznym projektuje ¢ssamoczynne wygktzenie zasilania w
systemie sieciowym TN-S.

Uwagi koncowe
Szczegoty rozwizan ujete beda w projekcie elektrycznym wykonawczym
W razie niejasnéi lub watpliwosci kontaktowd sie z projektantem

Wszelkie zmiany materialtdbw konstrukcyjnych i dobzabezpiecze antykorozyjnych wymagaj
zgody inwestora i poinformowania projektanta
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W chwili zakaiczenia projektu nie znano niektorych spadkow teranzwigzku z tym mae wystpié
na etapie realizacji konieczfw wyroéwnania terenu

16. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO

Urzadzenia oczyszczalniciekédw naley uzna& za nieucizliwe dla otoczenia, natomiast obiekty
towarzyszace, jak np. pompowniaciekow surowych, osadnik weginy czy punkt odbiorusciekow
dowazonych w zalenosci od warunkow lokalnych i wielkei urzzdzer powinny by usytuowane w
odlegtaici od 15 do 30 metrow od najidizej zabudowy.
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17. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20 (Dz.U. 120/93 z dnia 10 lipca
2003r. poz. 1126) w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz wytyczne do
opracowania planu bezpiedztwa i ochrony zdrowia.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa kompaktowej biologicznej oczyszczaloiekow o przepustowigi 10m3/d w miejscovaei
Motstowo w gminie Brojce

Inwestor: Gmina Brojce, ul. Diluga 48, 72-304 Bmojc
CZESC OPISOWA

1) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

s Roboty demontamwe elementow istniggej infrastruktury (pozostadd starych
fundamentoéw itp.)

¢ Roboty ziemne przygotowawcze
< Wykonanie piyt fundamentowych oraz niednych elementéw kanalizacji sanitarnej
% Montaz elementow oczyszczalni
% Montaz zbiornikdw oraz studzienek
% Montaz studzienki pomiarowej z przeptywomierzem
% Podhczenie oczyszczalni do istriepj kanalizacii
< Utwardzenie terenu i mortagrodzenia
s Uporzdkowanie terenu
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie olgitym inwestycy znajduje si nastpujace uzbrojenie podziemne:
% - przewody kanalizacyjne
% - linie energetyczne
% - stare pozostasgi po oczyszczalni (m.in. elementy betonowe, funelaty) itp.)

3) Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

% Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terestwarzajcych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
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budowlanych okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.

- wykonanie wykopow dcianach pionowych bez rozparcia elgdkasci do 3m i powyej 3m
- roboty ziemne zwzane z przemieszczaniem lub gsarzaniem gruntu

- przenoszenie ekaréw o masie do 50 kg

- wykonywanie robét w pobtu kabli energetycznych

- zagospodarowanie dziatki nie stwarza szczegoélageinaen

Powyzsze zagrgenia wysgpujag w stopniu typowym, charakterystycznym dla budowsiogdlnego.

5) Wskazania sposobu przeprowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6)

a)

b)

c)

d)

e)

przedstawd pracownikom ich obowiki w sprawie przestrzegania przepiséw i zasad
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchualastji oczyszczalni

okresli¢ zasady pospowania w przypadku wygpienia zagreenia i poinformowania o
miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy

powiadomé o koniecznéci stosowania przez pracownik&nodkéw ochrony indywidualnej
np. odziey ochronnej, zabezpiecaajych przed skutkami zagren,

przedstawd zasady bezpgoedniego nadzoru nad pracownikami szczegélnie mmbeznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materjagyvobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpiecza i sprawnag komunikacje
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

/7
0.0

Prawidtowo zagospodarowany plac budowy, uzbrojongiezlzdne sieci instalacyjne. Teren
budowy ogrodzony, prawidiowo $wietlony i strzeony. Teren budowy posiaday
wydzielone terytorialnie i oznakowane skladowiskamagazyny, a tale wydzielony i
zamknity magazyn materiatéw.

Niezbedny park urzgdzex budowlanych i transportowych sprawny technicznie.
Zabezpieczenie spstu mechanicznego przed dgsm do niego przez osoby nieuprawnione
oraz oznakowanie go, w sposob trwaly i wyng okrelajagce jego bezpiecaneksploatag .
Zabezpieczenie dojazdéw dla samochodéw 7.pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Wyposaenie placu budowy w spgizp.pa.

Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarztuchu, drog oddechowychgk; nog,
ubiory ochronne, i inne). Przeszkolenie pracownikdw zakresie ochrony bhp z
uwzgkdnieniem posipowania podczas wypadku i katastrofy budowlanege®zkolenie
pracownikdéw w zakresie ochrony pzo

Osoby wizytugce budow, nieledace pracownikami, przebywapa budowie w trakcie robot
w odziezy ochronnej i pod opiekkompetentnego pracownika.
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/
0.0

Przy wykonywaniu robét budowlanych najeprzestrzega obowizujacych przepiséw w
szczegOlnéci:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003v. sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. vagfe minimalnych wymaga
dotyczcych bhp w zakresiezytkowania maszyn przez pracownikéw podczas praa/YD
Nr 191 poz. 1596 z [@f. zm.)

mgr inz. Jacek ROSZCZzY(
upr. bud. nr PDL/0054/POOS/09
mgr inz. Grzegorz Korszal
upr. nr PDL/0001/POOK/06
mgr inz. Robert Grodzki
Branza elektryczna upr. nr PDL/0101/POOE/06

Branza sanitarna

Branza konstrukcyjna
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18. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporz gdzeniu projektu budowlanego zamiennego zgodnie

z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze Projekt "Budowy kompaktowej biologicznej oczyszczalnisciekow o
przepustowaci 10m3/d w miejscowéci Motstowo w gminie Brojce" potazone m. Motstowo,
gm. Brojce, pow. Gryfice, na dzialce geod. Nr 4/26stat wykonany zgodnie z oba&ujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek ROSZCZYC,
upr. bud. nr PDL/0054/POOS/09

mgr inz. Grzegorz Korszak,
upr. nr PDL/0001/POOK/06
mgr inz. Robert Grodzki,
Branza elektryczna upr. nr PDL/0101/POOE/06

Branza sanitarna

Branza konstrukcyjna
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