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Opis technologii wydobycia kruszywa.

Wydobywanie kruszywa ze zloza ,Strzykocin™ bedzie prowadzone odkrywkowo,
mechanicznie, w wyrobisku wglebnym, systemem zabierkowym, od stropu do spagu zloza,
bez uzycia materialdw wybuchowych. Udokumentowane zloze jest czesciowo zawodnione.
Swobodne zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na gl¢bokoséciach 4.1-6,5 m pod poziomem
terenu, tj. na rzgdnych 24,3 — 24,7 m n.p.m. Z uwagi na to, ze zwierciadlo wody podlega
okresowym wahaniom w zaleznosci od warunkéw hydrometeorologicznych (stwierdzony
badaniami geologicznymi stan zwierciadla wody zblizony byt do stanu $redniego), poziom
wody podziemnej w okresach zwiekszonych opadéw atmosferycznych moze znajdowac si¢
wyzej. Zloze bedzie eksploatowane dwoma pietrami eksploatacyjnymi — suchym
i zawodnionym, z poziomu zatozonego na rzednych terenu okoto 26 m n.p.m. tj. okolol m
nad poziomem nawierconego zwierciadta wod gruntowych.

Pigtro suche bedzie eksploatowane przy uzyciu koparek jednonaczyniowych lub ladowarek.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uzycia spycharki w celu zmnigjszenia wysokosci $ciany
eksploatacyjnej. Eksploatacja moze by¢ prowadzona réwnoczesnie kilkoma frontami
eksploatacyjnymi.

Eksploatacja spod lustra wody bedzie prowadzona za pomocg koparek jednonaczyniowych
Iub koparek ssgcych (refuler). W ramach prac udostepniajgcych konieczne bedzie wykonanie
wkopow (wjazdow) na teren zloza, zapewniajgcych komunikacj¢ pomigdzy istniejgcymi
drogami dojazdowymi do zloza, a projektowanym poziomem eksploatacyjnym.

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na powyisze ujecia, a
takie inne studnie bazujgce na poziomie uzythkowym.

Oddzialywanie inwestycji bedzie ograniczone do zasiegu leja depresji wytworzonego
w trakcie wybierania zloia kruszywa.

Wg mapy sytuacyjnej, poza granicami tej dzialki i po jej stronie poludniowo — zachodniej,
znajduje sie dziatka nr 25/21, ktéra czgsciowo jest sklasyfikowana, jako las LsVI oraz
czesciowo, jako teren zadrzewiony Lz,

W dokumentacji geologicznej wykonanej dla projektowanej kopalni Strzykocin wykazano, ze
w fazie realizacji nie wyslapig negatywne oddzialywania na wody powierzchniowe i
podziemne i w zwiazku z tym nic wystapia zagrozenia dla lasu w granicach dzialki nr 25/21 i
wystepujacego tam drzewostanu.

W celu wykluczenia takich zagrozen, w projekcie zagospodarowania zloza zostang
wyznaczone pasy ochronne, zgodnie z PN-G-02100:1996 ,,Gornictwo odkrywkowe -
Szerokos¢ pasow ochronnych wyrobisk odkrywkowych”. Bedzie to miato rowniez na celu
wykluczenie zagrozen dla systemdéw korzeniowych drzew i krzewdw i ich statyki.

W stosunku do laséw Nadles$nictwa Goscino, przedmiotowa dziatka nr 25/34 jest usytuowana
nastepujaco:

e min. 350 m od kompleksu lesnego po stronie potudniowo - zachodniej,
¢ min. 200 m od kompleksu lesnego po stronie wschodniej.

W fazie realizacja projektowanej kopalni nie wystgpig zagrozenia dla laséw Nadlesnictwa
Goécino, nie wystgpig zagrozenia dla stosunkéw gruntowo — wodnych w ich granicach, nie
wystapi osuszanie terenu.




i DZIALKA NR 25/34 {

Rys. Pogladowe usytuowanie przedmiotowej dzialki nr 25/34

w stosunku do laséw Nadle$nictwa Goscino.

Whplvw inwestyeji na §rodowisko gruntowo-wodne.

Analiz¢ oddziatywania inwestycji na $rodowisko przeprowadzono na podstawie dostepnych
materialéw geologicznych, hydrogeologicznych, obliczen hydrogeologicznych, a takze
wykonanych badan do dokumentacji geologicznej zloza kruszywa ,,Strzykocin”,

W fazie eksploatacji nie wystapia negatywne oddzialywania na stosunki wodne w
terenach poza granicami udokumentowanego zloza kruszywa naturalnego.

Nie wystapi osuszanie terenu poza granicami udokumentowanego zloza kruszywa
naturalnego.

W opinii hydrogeologicznej wykazano, ze oddzialywanie inwestycji bedzie ograniczone
do zasi¢gu leja depresji wytworzonego w trakcie wybierania zloza kruszywa.
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