STYK BOISKA DO PICKI

STYK PLACU DO KOSZYKOWKI

Z OPASKA ZWIROWA

RECZNEJ 7 OPASKA ZWIROWA

boisko do pitki recznej

opaska zwirowa plac do koszykdwki opaska zwirowa

KONSTRUKCJA OPASKI ZWIROWEJ

20

opaska ze zwiru

10,10

zageszezona podsypka z pospotki

istniejgce podtoze noSne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU DO KOSZYKOWK]

-1 trawg syntetyczna o wysokosci wiosa 20mm
warstwa” wyréwnawcza z grysu kamiennego 0—5mm

warstwa nosna podbudowy z kruszywa kamiennego

tamanego 0-31,5
zageszczona warstwa odsqczajgca z piasku

gruboziarnistego

istniejgce podfoze nosne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA DO PItKI RECZNEJ

+++++++— trawa naturalna odmiany boiskowej uktadana w posaci darni z rolki

25

10,15

‘ay

| . . . .
_ ziemia roélinna urodzajna
]

a) jesli podfoze jest nieprzepuszczane — zageszczona warstwa piasku $redniego

b) jesli podfoze jest przepuszczalne — zageszczona warstwa mieszanki gliny i
piasku $redniego w proporcjach 1:3 (glina: piasek)

istniejgce podfoze nosne

STYK PLACU DO KOSZYKaWKI
Z BOISKIEM DO PIrKI RECZNEJ

plac do koszykdwki

boisko do pitki recznej

—_

. trawa naturalna odmiany boiskowe] uktadana w postaci darni z rolek
warstwa 15cm ziemi urodzajnej

piasek lub mieszanka piasku i gliny wg opisu na przekroju
konstrukcyjnym nawierzchni

istniejgce podloze nosne

opaska zwirowa, gr. 10cm

podsypka z pospoftki gr. 10cm

obrzeze trawnikowe 6x25cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 grubosci dcm

trawa syntetyczna o wysokosci wiékna 20mm

10. warstwa wyrdwnawcza gr. 3cm z grysu kamiennego O0—5mm

11. warstwa nosna podbudowy gr. 15cm z kruszywa kamiennego famanego 0-31,5
12. zageszczona warstwa odsqczajgeca gr. 10cm z piasku gruboziarnistego
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