STOJAK KOSZA TRWALE

ZABETONOWANY W PODtOZU /

SZCZEGOLOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, skala 1:100
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BRAMKA ALUMINIOWA 3X2m

UWAGI:

1. LINIE SZEROKOSCI 5cm ROZMIESCIC WG OFICJALNYCH WYMAGAN PRZEPISOW
SPORTOWYCH

2. W STREFIE DO GRY W KOSZYKOWKE UMIESCIC LINIE WSKAZANE NA RYSUNKU
ZLOKALIZOWANE WG OFICJALNYCH WYMAGAN PRZEPISOW SPORTOWYCH

3. BOISKA NALEZY WYKONAC Z PELNYM WYPOSAZENIEM TJ. BRAMKAMI DO PILKI
RECZNEJ, SIATKAMI DO BRAMEK, KOSZA ORAZ PILKI SIATKOWEJ, StUPKAMI DO
PILKI SIATKOWEJ, STOJAKIEM DO KOSZA WRAZ Z TABLICA O WYMIARACH 1,8m x
1,05m ORAZ KOSZEM.

4. WYPOSAZENIE BOISK POWINNO BYC ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
ORAZ UMOZLIWIAC DLUGOTRWALE UZYTKOWANIE NA ODKRYTYCH BOISKACH.

5. WYPOSAZENIE BOISK POWINNO BYC ATESTOWANE ORAZ SPELNIAC
WYMAGANIA PRZEPISOW SPORTOWYCH ODPOWIEDNICH DYSCYPLIN.

6. BRAMKI DO PILKI RECZNEJ ZAMOCOWAC DO FUNDAMENTOW WYKONANYCH
WG WYTYCZNYCH | APROBATY TECHNICZNEJ PRODUCENTA BRAMEK.

7. GNIAZDA SYSTEMOWE SLUPKOW DO SIATKOWKI ZABETONOWAC W
FUNDAMENCIE WYKONANYM WG WYTYCZNYCH | APROBATY TECHNICZNEJ
PRODUCENTA SEUPKOW.

8. STOJAK KOSZA DO KOSZYKOWKI ZABETONOWAC W FUNDAMENCIE O

WYMIARACH W PLANIE 100 x 100cm ORAZ WYSOKOSCI 100cm LUB WIEKSZYM JESLI
TAKI JEST WYMAGANY W WYTYCZNYCH LUB APROBACIE TECHNICZNEJ

PRODUCENTA STOJAKA. SPOSOB MOCOWANIA STOJAKA W FUNDAMENCIE
NALEZY WYKONAC WG WYTYCZNYCH | APROBATY TECHNICZNEJ PRODUCENTA.

LEGENDA:

OPASKA ZWIROWA
NAWIERZCHNIA STREFY DO KOSZYKOWKI - SZTUCZNA TRAWA

NAWIERZCHNIA STREFY DO KOSZYKOWKI - TRAWA NATURALNA

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI RECZNEJ ORAZ DO SIATKOWKI Z
TRAWY NATURALNEJ ODMIANY BOISKOWEJ

OGRODZENIE BOISK WYS. 3m WRAZ Z OBRZEZEM
TRAWNIKOWYM 6x25cm W POZIOMIE TERENU

LINIE BOISK

ARl Il

WEJSCIE NA TEREN BOISK - OTWOR W OGRODZENIU SZER. 1,5m,
WYS. 2,2m, WYMIARY W SWIETLE OTWORU
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